
Szám: ____________ / 2017. Előkészítésben közreműködött: 
Baranyi Lajosné osztályvezető

Tájékoztató
a 3-as számú főút forgalmi rendjének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

 Hatvan belterületén a 3. sz. főúton, a Bástya utca és Nádasdy Tamás utca közötti szakaszon

jelentős torlódások alakulnak ki műszakváltás, az iskolai tanítási idő kezdése és befejezése körüli

időpontokban, piaci napokon. Nagyszámú lakossági panasz, valamint személyes tapasztalatok alap-

ján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 888/2016. (IX. 28.) számú határozatával

a Hatvan, 3. sz. főút – Grassalkovich út - Horváth Mihály út Bástya utca és Nádasdy Tamás utca kö-

zötti szakaszának (ezen kereszteződéseket is beleértve) forgalomszámlálás, forgalmi rend felülvizs-

gálatára vonatkozó tanulmányterv elkészítésével az Unitef - Szalamandra Mérnöki Iroda Kft.-t bízta

meg. A tanulmánytervet az Unitef - Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. határidőre elkészítette. 

Építési beruházás nélküli, költséghatékony beavatkozásra tett javaslata a tervezőknek az volt,

hogy a  meglévő jelzőlámpás forgalomirányítás  fázisterveinek felülvizsgálatát  kell  elkészíteni  és

megterveztetni. A javaslat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által biztosított jelenleg üzemelő jelző-

lámpák fázisterveinek ismerete, a forgalomszámlálás és annak értékelése alapján történt.

A javaslat alapján a probléma megszüntetésének érdekében ajánlatok kerültek bekérésre a jel-

zőlámpás forgalomirányítás fázisterveinek felülvizsgálatára és elkészítésére vonatkozóan. A Pénz-

ügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 153/2017. (III.  29.) számú határozata alapján az

Unitef - Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. készítette el a tervet. A tervező a dokumentációban kitért

arra, hogy milyen lépéseket javasol elvégeztetni a probléma megszüntetésére. 

Javaslatuk szerint az első lépés a jelzőlámpák átprogramozása, melyhez elkészítették a fázis-

terveket 2 változatban. A tervező szerint ezzel a beavatkozással lehet elérni leggyorsabban érezhető

javulást. A tervezők vállalták a terv utánkövetését, ami azt jelenti, hogy amennyiben az átprogramo-

zást követően nem történik érzékelhető javulás, akkor a tervet a szükséges mértékben módosítják

külön díjazás nélkül.

Második lépésként javasolták, hogy a Kossuth téren lévő, a két térrészt összekötő gyalogátke-

lőhely kerüljön áthelyezésre a templom felőli oldalra. Ezzel az áthelyezéssel a déli városrész felől

balra kanyarodó nagy számú gépkocsinak nem kell majd az áthaladó gyalogosoknak elsőbbséget



adni a zöld jelzés ideje alatt. A gyalogátkelőhely tervezési munkáira ajánlatok kerültek bekérésre.

Miután a terv elkészült és az engedélyek beszerzése megtörtént, ezután történhet meg a gyalogátke-

lőhely áthelyezése, mely hosszabb időt vesz igénybe, ezért ennek megvalósítása legkorábban 2018.

év során történhet meg.

A tervezők megvizsgálták azt is, hogy milyen változást jelentene a 3-as számú főút, a Kossuth

tér és a Csaba utca által határolt területen a forgalmi rend módosítása. Véleményük szerint a változ-

tatások csak a probléma más csomópontba való áthelyezéséhez vezetnének, javulást nem eredmé-

nyezne. Javaslatuk, hogy egyszerre csak egyféle beavatkozás történjen meg, ami szerintük a terve-

zett jelzőlámpák átprogramozása legyen. Egyszerre többféle beavatkozást azért nem javasolt, mert

akkor nem lehet egyértelműen tudni, hogy melyik beavatkozás okozza a javulást, esetleg a romlást.

A forgalmi rendbe történő beavatkozást lépésenként célszerű elvégezni.

A terv jóváhagyásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez és a NIF Zrt.-hez benyújtásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

Hatvan, 2017. augusztus 21.

 Horváth Richárd
    polgármester

Látta: 

     dr. Szikszai Márta

jegyző
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UNITEF- SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 

1119 Budapest, Bornemissza tér 12. 

  

Készítették: 

 

  Kovács Ákos Sándor ügyvezető, felelős tervező      

  okl. építőmérnök …………………………… 

  Kamarai szám: 01-3968 – KÉ-K 

  Kiss Csaba szakági tervező      

  okl. építőmérnök, közlekedésmérnök …………………………… 

  Kamarai szám: 01-8449 – KÉ-KK 

  Burgyán Attila tervező  

  okl. építőmérnök, közlekedésmérnök ……………………………     

  Hegyesi Edit tervező     

  okl. építőmérnök …………………………… 

  Zakariás Márton tervező     

gyakornok …………………………… 

Zámbó Zsolt ellenőr     

  okl. építőmérnök …………………………… 

  Kamarai szám: 01-13156 – KÉ-K 

 

Budapest, 2017. június 30. 
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1. A tervezési megbízás tárgya, előzmények, célok 

Cégünk, az UNITEF-Szalamandra Kft. Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

megbízásából 2016 decemberére tanulmánytervet készített „Hatvan, 3. sz. főút – Grassalkovich út – Horváth 

Mihály út Bástya utca és Nádasdy Tamás utca közötti szakaszán” címmel, 705 tervszámmal. A tanulmányban 

a 3. sz. főút fent nevezett szakaszán visszatérően kialakuló forgalmi torlódások kialakulásának okait kerestük, 

valamint megoldási javaslatokat tettünk a helyzet javítását célba véve. 

A szóban forgó tanulmány megtekintése, és feldolgozása feltétlenül szükséges, hiszen az abban foglaltak 

kiindulópontot jelentettek jelen tanulmány készítéséhez. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a konklúziókat. 

 A tanulmány az alábbi problémákat tárta fel: 

- A torlódások a reggeli, és a délutáni csúcsórában is a Ny-K irányú útvonalon alakulnak ki. A Nádasdy 

utcától a Bástya utcáig tartó szakaszon mind a hat jelzőlámpával szabályozott csomópont érintett. 

- A kialakuló járműoszlopba mellékirányból nehéz becsatlakozni, így a helyi lakosok jelentős 

mennyiségű többlet időt töltenek a városon belüli utazásokkal. A mellékutcákban a feltorlódott sor 

hossza 10-15 gépjármű is lehet, akár 3-4 is eltelhet a csomópontba jutásig. 

- A csomópontba bejutott járművek számára nem áll rendelkezésre elegendő hely, mivel a feltorlódott 

forgalom elfoglalja a felületet. 

A problémák okait a következőképpen határoztuk meg: 

- A tervezési területtől Nyugatra található Boldogi úti körforgalom nem képes a megfelelő kapacitással 

átbocsátani a forgalmat. 

- A vizsgált szakaszon a 2015-ben történt útfelújítás óta a 3. sz. főúton irányonként csak egy gépjármű, 

és egy kerékpár forgalmi sáv áll rendelkezésre. 

- A vizsgált szakaszon jelentős mértékű a nehézforgalom aránya. 

- A jelzőlámpás forgalomirányítás nem a meglévő igényeknek megfelelően került megtervezésre. Az 

egyes csomópontokban nem segíti kellőképpen a mellékirányból történő becsatlakozást. A 

csomóponti programok összehangolása a kialakult torlódások miatt nem tud megvalósulni. 

A megoldás érdekében javasolt beavatkozások a következők voltak: 

- A nehéz forgalom kitiltása a főútról a reggeli, és a délutáni csúcsidőszakban. 

- A Kossuth téri csomópontban a főutat keresztező gyalogátkelőhely áthelyezése a csomóponttól 

Keletre. 

- A vizsgált területen mind a 6 db jelzőlámpás csomópont forgalomirányításának felülvizsgálata, 

összehangolással. A Nádasdy utcai csomópont a Keletről érkezők számára mintegy kapuként 

működjön, a tervezési területen a becsatlakozó irányok segítését kell megvalósítani. 

- Egyéb, a vizsgálati területen kívül eső, illetve komolyabb építési beavatkozással járó beavatkozások. 

 

Jelen tervezési megbízás előzményeit tehát a fentiekben ismertettük. Az Önkormányzat az általunk javasolt 

megoldásokat megfontolta, és megalapozottnak találta, így a hatáskörükbe tartozó, nagyobb mértékű építési 

beavatkozás nélkül is megvalósítható beavatkozások további kidolgozásával cégünket megbízta. 

A megbízás a jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálatán túl a meglévő 

gyalogátkelőhelyek esetleges áthelyezését, és egyéb, önkormányzati kezelésben lévő utcák forgalmi 



Hatvan, 3. sz. főút – Jelzőlámpás forgalomirányítás, Tsz.: 716 

Forgalmi rend felülvizsgálat Tanulmányterv, fázisterv 

 

 UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 
cím: 1119, Budapest Bornemissza tér 12.   telefon:  (06-1) 205 33 30 
e-mail: unitef@szalamandra.hu   fax:  (06-1) 205 33 31 

4/30 

rendjének esetleges megváltoztatását foglalja magában. Az általunk adott ajánlatban egészen pontosan az 

alábbi vizsgálatok, munkák elvégzésére vállalkoztunk (pontokba szedve, logikai sorrend szerint): 

1. A Vécsey utca kétirányúvá tételének forgalmi hatása a térség forgalmi rendjére. 

2. A Kossuth tér és a Vécsey tér közötti háromszögben lévő utak forgalmi irányának esetleges 

megváltoztatása. 

3. A jelenlegi, és az esetlegesen, legcélszerűbben megváltoztatott forgalmi rend vizsgálata célforgalom 

számlálásával. 

4. Az esetleges módosítás feltételezett hatásainak vizsgálata. 

5. Jobbra kanyarodó sáv elhelyezésének lehetősége a Bástya utcai és a Kossuth téri csomópontokban. 

6. Kijelölt gyalogátkelőhely áthelyezésének lehetősége a Bástya utcai és a Kossuth téri 

csomópontokban. 

7. A jelzőlámpás forgalomirányítás felülvizsgálata átprogramozással, összehangolással a Bástya utca – 

Nádasdy Tamás utca közti szakaszon, összesen 6 db jelzőlámpás csomópontot érintve. 

8. Az elkészült tervek alapján átprogramozott rendszer nyomon követése, és 3-6 hónap utáni 

felülvizsgálata, nem megfelelőség esetén újabb átprogramozás. 

 

Jelen bírálati tervben az előző pontok mindegyikét megvizsgáltuk, és az elvégzett vizsgálatok alapján tervezői 

javaslatot adtunk. Az általunk javasolt kialakításra a jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának 

fázisterveit megterveztük. Az alábbiakban a meglévő állapot bemutatása után ismertetjük a tervezői 

javaslatokat. A terv második része ismerteti a kidolgozott, csúcsidőkre érvényes új fázisterveket, és azok 

összehangolását. 

A terv készítése során nagyban támaszkodtunk az előzménytervre (Tsz.: 705), valamint az ahhoz 

rendelkezésünkre bocsátott alapadatokra. A tanulmány, és a fázistervek készítéséhez az alábbi adatokat 

használtuk fel: 

- A tervezési terület megvalósulási tervei – készítette: Speciál Terv Kft. – szolgáltatta: Hatvan Város 

Önkormányzata 

- A tervezési területen, a 6 db jelzőlámpás csomópont meglévő forgalomirányításának tervei – 

készítette: a Speciál Terv Kft. szaktervezőjeként az S Igen Kft. – szolgáltatta: Magyar Közút Nzrt. 

Heves Megyei Igazgatósága 

- Az előzménytervek készítése során felvett főúti csomóponti forgalomszámlálások eredményei, 

kivonatai. Az ugyancsak általunk készített forgalomáramlási ábrák. 

- Az előzménytervhez a Magyar Közút Nzrt. által kiadott állásfoglalás – mellékletben csatoltuk. 

 

A terv készítése során az újabb forgalmi vizsgálatok elvégzése után a Megrendelő részére munkaközi 

terveket, tervezői javaslatokat összefoglaló dokumentumot küldtünk. Ezt az anyagot – munkaközi egyeztetés 

céljából – a Magyar Közút munkatársainak is megküldtük. Az előzetes, munkaközi javaslatainkra adott 

észrevételeiket ugyancsak jelen tervdokumentációhoz csatoltuk. 
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2. Meglévő állapot ismertetése 

Az alábbiakban az előzményterveket alapul véve bemutatjuk a tervezési területen a meglévő állapotot: a 3. sz. 

főút átkelési szakaszát, és az érintett 6 db. jelzőlámpás csomópontot, valamint a környező utcákat. 

2.1. Az úthálózat általános ismertetése 

A tervezési területet a mellékelt áttekintő térképen mutatjuk be. A felülvizsgálat a 3. sz. főutat, valamint az a 

mentén elhelyezkedő 6 db jelzőlámpás csomópontot érinti. A probléma feltérképezéséhez, megismeréséhez 

azonban szükség van a területet tágabb határok között is bemutatni. 

A 3. sz. főút Hatvan városát Ny – K irányban szeli át, áthalad a város központján. A 2015-ös év tavaszán, a 

bevezetőben említett megvalósulási terveknek megfelelően a főutat a ~ 57+100 – 58+900 km szelvények 

között felújították, átépítették. A beavatkozás komoly mértékű volt, a Zagyva nyugati oldalán a 21. sz. főúttal 

(~57+360 kmsz) körforgalmúvá alakították, a 31121 j. (Boldogi út) országos közúttal alkotott csomópontot 

(~57+800 kmsz) kibővítették. A vasúti vágányok felett átvezető hidat újra cserélték, az óhatvani szakaszon 

pedig a Nádasdy Tamás utcáig meglévő 2+2 sávos kialakítást 1+1 gépjármű forgalmi sávossá tervezték át. A 

gépjármű forgalmi sávok mellett mindkét irányban kerékpársáv kapott helyet. 

 

1. kép: A gyönyörűen felújított 3. sz. főút 

A 3. sz. főút a legtöbb városban található forgalomvonzó létesítmény eléréséhez nélkülözhetetlen, a városon 

belül történő mozgások döntő többségében szerepet vállal. Főúti szerepe azonban egyúttal azt is jelenti, hogy 

az áthaladó forgalom nagysága is jelentős, beleértve a vizsgált szakaszét is.  A tranzit forgalmat 

megfigyelésünk alapján nem csak személygépjárművek, hanem nagy részben közepes, és nehéz 

tehergépjárművek, valamint távolsági autóbuszok alkotják. 

Ugyancsak Ny – K irányban halad az M3 autópálya, mely Hatvan városát attól Északra kerüli el. Az 

autópályáról lehajtva három csomóponton keresztül is elérhetjük a várost (és az azon átmenő 3. sz. főutat): 
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Kerekharaszt településrésznél lehajtva (2134 j. út); a 21. sz. főúton, vagy Hatvan-keletnél, a 32. sz. főúton 

keresztül. Az autópálya tehát kiváló lehetőséget biztosít a város elkerülésére, illetve bizonyos városrészek 

kerülőn történő megközelítésére. Használata azonban díjhoz kötött. 

É – D irányban a következő fontos hálózati kapcsolatokat jelentő országos közutak érik el Hatvant: az 

újhatvani oldalon, a vasúti keresztezésnél a 21. sz. főút (Salgótarján felé); a vasútállomás keleti oldalán a 

31121 j. út (Boldogi út, Boldog felé); a belvárosi résznél, a Grassalkovich kastélynál csatlakozva pedig a 2401 

j. út (Balassi Bálint utca, Lőrinci felé). A várostól Keletre húzódik a 32. sz. főút, mely Dél-keleti irányban 

haladva Szolnokot éri el. 

A Boldogi út csomópontjában – a kisebbik körforgalomnál – jelentős az autóbusz forgalom, hiszen az út 

mentén a csomóponttól csupán mintegy 100 m-re helyezkedik el az autóbusz állomás. Az induló autóbuszok 

mindenféleképpen a körforgalmú csomópontot használják útjuk elején. Ugyancsak a Boldogi úton keresztül 

érhető el a hatvani vasútállomás. 

A 3. sz. főút mentén a vizsgált, felújított szakaszon parkolóhelyek nem kerültek kialakításra, a kisebb 

keresztező, és környékbeli egyéb utcákban azonban számos parkolási lehetőség található. Külön parkoló 

található többek között a Mikszáth térnél, a Kossuth térnél, valamint az Erzsébet térnél is – a vizsgált 

szakaszon összesen hat kijelölt parkolót lehet használni. 

A Bástya utca, és a Kossuth tér közötti háromszögben található lakóutcák 

A térség utcáit az áttekintő térkép mutatja be. A térképen feltüntettük a kötelező haladási irányokat. A Vécsey 

utca kétirányúsítása kapcsán – a későbbiekben részletezett módon – kialakítható alternatív forgalmi rendet 

eltérő színű nyilakkal ugyancsak ábrázoltuk. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a terület utcáit. 

- Vécsey utca: Jelenleg a Madách utca felé egyirányú, szélessége 5,00 – 6,50 m között változó. Az utca 

burkolata mindkét oldalról „K”- szegéllyel határolt, a ~2,00 m szélességű gyalogjárdák mentén egyik 

oldalon üzlethelyiségek, másik oldalon pedig a Damjanich János Szakközépiskola és Kollégium 

található. Esetleges kétirányúsítása jelen tanulmány témája, kulcsfontosságú az esetleges forgalmi 

átrendeződések szempontjából. 

 

2. kép: Vécsey utca – üzletek és parkolás a baloldalon, iskola a jobboldalon. 
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- Csaba út: A Vécsey utcával megegyező irányban egyirányú utca. Szélessége 3,00 – 4,00 m között 

változik. Az utca mentén lakóingatlanok fekszenek. Parkolás a menetirány szerinti jobboldalon 

megengedett, 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. 

 

3. kép: Csaba út – szűk a kétirányú forgalomhoz, a járdák sem szélesek. 

- Madách utca: Burkolata mintegy 4,00 m szélességű, a Vécsey utcától Ny-ra fekvő szakasza zsákutca, 

végén ~ 10 db férőhellyel rendelkező földes / stabilizált burkolatú parkoló fekszik. Keleti szakasza a 

Kossuth tér felé egyirányú, parkolás a menetirány szerinti baloldalon megengedett, és ugyancsak 30 

km/h sebességkorlátozás van érvényben. 

 

4. kép: Madách utca – itt is nehéz lenne a kétirányúsítás.  

- Hatvany Irén utca: A Madách utcával ellentétesen egyirányú utca, kiemelt szegéllyel határolva. A 

burkolat szélessége önmagában lehetővé tenné a kétirányú forgalmat. 

- Hatvanas utca: Kétirányú utca, a Kossuth térre érkező forgalom egy része útvonalként használja. 

A környék többi utcáját esetleges forgalmi rend változtatás okán nem vizsgáltuk, külön bemutatásuk jelen 

tanulmányban irreleváns lenne. 
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2.2. A csomópontok ismertetése 

A vizsgálatot konkrétan a fentebb említett, 3. sz. főúton elhelyezkedő 6 db jelzőlámpás csomópontnál, és az 

azok közötti útszakaszon kellett elvégeznünk. Mindazonáltal a területtől Nyugatra fekvő két körforgalmú 

csomópontot is szükségesnek tartjuk bemutatni, az úthálózatban betöltött szerepük miatt. Az alábbiakban 

tehát a következő csomópontok bemutatása következik: 

- 21. sz. főút körforgalmú csomópontja 

- Boldogi út körforgalmú csomópontja 

- Bástya utcai jelzőlámpás csomópont 

- Thurzó utcai jelzőlámpás csomópont 

- Balassi Bálint utcai jelzőlámpás csomópont 

- Kossuth téri jelzőlámpás csomópont 

- Erzsébet téri jelzőlámpás csomópont 

- Nádasdy Tamás utcai jelzőlámpás csomópont 

 

21. sz. főút csomópontja 

A körforgalmú csomópontot a 2015. évi útfelújítás alkalmával építették meg. Előzőleg a 21. sz. főút a 3. sz. 

alatt áthaladva érkezett a csomópontba, ahol az érkező irány elsőbbségadásra volt kötelezve. A jelenlegi 

kialakítás nem egy egyszerű körforgalomé, a geometria láthatólag próbál illeszkedni a két nagyforgalmú főút 

által megkövetelt átbocsátóképesség igényéhez: a két 3. sz. főúti ág között a kör déli oldalán külön forgalmi 

sáv került kialakításra, mely a kör belső sávjától fizikailag is el van választva. Tehát a 3. sz. főút vonala, Ny – K 

irányban a körforgalmat elkerülő direkt ágat kapott, ellenkező irányban (Keletről Nyugat felé haladva) a 21. sz. 

főút csatlakozása miatt a direkt ág nem volt kialakítható. A körforgalom északi oldalán egy forgalmi sáv halad. 

 

5. kép: A 21. sz. főúttal alkotott körforgalmú csomópont direkt Ny – K irányú,  

fizikailag elválasztott forgalmi sávval 
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Boldogi út (31121 j. út) csomópontja 

Ez a csomópont a 2015. évi útfelújítás előtt is körforgalomként működött, az útfelújítás során kismértékben 

változtattak a kialakításon. Az előzőleg bemutatott másik körforgalomhoz képest ez egy kisebb, egyszerűbb 

kialakítású csomópont.  A négy hagyományos csatlakozó ágon kívül 2015-ben megépítésre került egy direkt 

fordulási lehetőség is a 3. sz. főútról, Nyugat felől a Boldogi út irányába. Így a Nyugatról az autóbusz állomás, 

illetve a vasúti pályaudvar felé tartó forgalom a körforgalom elérése előtt Boldog felé tud elfordulni. Ehhez 

hasonló lehetőség a délről érkező járműveknek (nagy részben autóbuszoknak) továbbra sem áll 

rendelkezésükre. A 3. sz. főút vizsgált szakaszán vezetett, kétoldali kerékpársáv ebben a körforgalomban, 

annak is az északi oldalán alakul ki, a körforgalomhoz nyugati irányból a kerékpáros útvonal kétirányú 

kerékpárútként kialakítva érkezik. 

 

6. kép: A Boldogi úttal alkotott körforgalmú csomópont, 

Nyugatról külön az autóbusz állomás felé vezető lehajtó ággal 
 

Bástya utcai csomópont 

A valódi vizsgálati terület Nyugatról nézve első csomópontja, közvetlenül a Zagyva felett átívelő híd után 

található. A négyágú csomópont jelzőlámpával szabályozott, minden lehetséges forgalmi irány megengedett. 

A főirányokból külön balra forduló sávok lettek kialakítva. A két mellékirányból a forgalom egyszerre, 

telezöldes jelzés mellett tud a főútra fordulni, a 105 sec periódusidőn belül 13 sec időtartamig. A nyugati ág 

kivételével minden irányban gyalogos átkelőhely kapott helyet. 

Az újbóli helyszíni bejárásunk során megállapítottuk, hogy a jelzőlámpás forgalomirányítás nem üzemel, ez az 

állapot 2017 eleje óta a bejárásunkig tartott. Jelen bírálati terv dokumentálásakor az Önkormányzat 

tájékoztatása alapján a jelzőlámpás rendszer újra működik. 
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7. kép: A Bástya utcai jelzőlámpás csomópont. 

Minden forgalmi mozgás megengedett 

 

Thurzó utcai csomópont 

A csomópontba északi irányból a Thurzó utca csatlakozik, míg déli irányban egyirányú utcán érhetjük el a 

Kossuth teret. A csomópont jelzőlámpával szabályozott, főirányokból mindkét mellékutcába megengedett a 

behajtás, de külön kanyarodó sáv nem tartozik ezekhez az irányokhoz. A csomópont kialakítását a 

megvalósulási tervvel szemléltetjük. 

 

8. kép: A Thurzó utcai jelzőlámpás csomópont rajza. 
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Balassi Bálint utcai csomópont 

A hat forgalmilag is vizsgált csomópont közül a legjelentősebb, mivel ebben a legnagyobb a mellékirányból 

becsatlakozó (Balassi Bálint utca - 2401 j. út) forgalom nagysága. A jelzőlámpás csomópontban minden 

irányban megengedett a mozgás, gyalogátkelőhely csak a Balassi utca torkolatán kapott helyet. A csomópont 

egy-egy oldalán autóbusz megállóhely lett kialakítva. Az útfelújítás során a Kossuth téren átvezető mellékutcát 

megszüntették. 

 
9. kép: A Balassi Bálint utcai jelzőlámpás csomópont. 

Minden forgalmi mozgás megengedett 

 
10. kép: A Balassi Bálint utcai jelzőlámpás csomópont rajza. 

A negyedik ágat megszüntették 
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Kossuth téri csomópont 

A főút felújítása nyomán a Kossuth teret körülölelő utcákat is átépítették. A csomópont geometriailag nem 
sokat változott, azonban a keleti irányból érkezők balra fordulását megszüntették. A mellékutcák burkolatát 
térkőre cserélték. Az ízlésesen kialakított, sétáló utcákéra emlékeztető megjelenés ellenére a csomópontba 
becsatlakozó mellékutca forgalmilag fontos szerepet tölt be, használata sok utazás során nélkülözhetetlen. 

 
11. kép: A Kossuth téri jelzőlámpás csomópont 

Erzsébet téri csomópont 

Ebben a négyágú csomópontban, mellékirányban csak a főirányból kiváló forgalmi irányok lehetségesek, 
főirányba becsatlakozó forgalmak nincsenek. Mindkét ág torkolatánál, valamint a főúton keresztben, a két 
mellékutca csatlakozása között is gyalogátkelőhely létesült. A csomópont déli oldalán üzletek, és a hozzájuk 
tartozó parkoló helyezkedik el. 

 
12. kép: Az Erzsébet téri csomópont. A főutat csak elhagyni lehet. 
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Nádasdy utcai csomópont 

Az utolsó érintett csomópont leginkább az első vizsgált csomóponthoz hasonlít: a négyágú kialakításban 
minden irányban van lehetőség haladni. A jelzőlámpás forgalomirányításra az jellemző, hogy a főirányokban 
hosszú ideig tart a szabad jelzés, míg a mellékirányokban a becsatlakozáshoz viszonylag kevés idő áll 
rendelkezésre. A két mellékirányt telezöldes jelzések mellett a szabályozás egyszerre engedi a csomópontba 
behaladni. A főúton mindkét irányból külön balra kanyarodó sávot alakítottak ki. A csomópont területén a 
kerékpársávok helyett egyirányú kerékpárutak vezetnek át a főút egy-egy oldalán. A kerékpárutak a 
gyalogátkelőhelyekkel megegyezően kapják a zöld jelzést. 
 

 
13. kép: A Nádasdy utcai csomópontba a kerékpáros forgalom 

egyirányú kerékpárúton érkezik 

 
14. kép: A négyágú csomópontban minden csomóponti mozgás megengedett. 

A jelzőlámpás forgalomirányítás mellékirányból telezöldes, a két ágat egyszerre üríti 
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3. Forgalmi adatok 

A 3. sz. főút vizsgált szakaszán az előzmény tanulmányterv keretén belül forgalomszámlálást végeztünk.  
Az eredményeket csomópontonként az alábbi táblázatban összesítettük: 

 

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 698 1. 741

2. 592 2. 718

3. 33 3. 69

4. 15 4. 30

5. 25 5. 24

6. 82 6. 81

7. 61 7. 45

8. 63 8. 54

9. 6 9. 9

10. 39 10. 60

11. 0 11. 3

12. 15 12. 12

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 787 1. 822

2. 528 2. 696

3. 18 3. 24

4. 95 4. 61

5. 118 5. 94

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 570 1. 594

2. 368 2. 473

3. 312 3. 289

4. 133 4. 96

5. 22 5. 31

6. 160 6. 223

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 430 1. 482

2. 413 2. 454

3. 88 3. 115

4. 9 4. 3

5. 162 5. 143

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 430 1. 482

2. 396 2. 397

3. 52 3. 41

4. 26 4. 60

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 412 1. 419

2. 365 2. 351

3. 40 3. 58

4. 30 4. 46

5. 75 5. 51

6. 70 6. 57

7. 21 7. 40

8. 23 8. 39

9. 20 9. 15

10. 18 10. 16

11. 31 11. 31

12. 13 12. 30

irány sorszáma
E/óra (db)

7:30 - 8:30
irány sorszáma

E/óra (db)

16:00 - 17:00

1. 430 1. 390

2. 342 2. 364

4. helyszín: Kossuth téri csomópont

5. helyszín: Erzsébet téri csomópont

6. helyszín: Nádasdy utcai csomópont

7. helyszín: Bányász utcai csomópont

2. helyszín: Thurzó utcai csomópont

1. helyszín: Bástya utcai csomópont

7:30 - 8:30reggeli csúcsóra

3. helyszín: Balassi Bálint úti csomópont

délutáni csúcsóra

5. helyszín: Erzsébet téri csomópont

6. helyszín: Nádasdy utcai csomópont

7. helyszín: Bányász utcai csomópont

16:00 - 17:00
1. helyszín: Bástya utcai csomópont

2. helyszín: Thurzó utcai csomópont

3. helyszín: Balassi Bálint úti csomópont

4. helyszín: Kossuth téri csomópont
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A reggeli csúcsóra 7:30 – 8:30 közötti, a délutáni 16:00 – 17:00 közötti időszakokra adódott. 

Jelen tanulmányban a főúton újabb forgalomszámlálást nem végeztünk, a forgalmi vizsgálataink az 
előzőekben bemutatott lakóutcák területére készültek. Az áttekintő térképen ábrázoltaknak megfelelően a 
térség kulcsfontosságú csomópontjaiban végeztünk forgalomszámlálást – ezt az 5 db csomópontot a térképen 
F1 – F5 sorszámokkal jelöltük.  A célforgalmak felvételéhez, és a forgalmak megoszlásának, esetleges 
átrendeződésének becsléséhez 3 db csomópontban videó felvételt készítettünk – ezeket a helyeket a 
térképen V1 – V3 sorszámokkal jelöltük. A videó felvételeken ismételten megjelenő járművek számából / 
arányából úticélokra, útvonalakra lehet következtetni. 

A csomópontokban mért adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

irány sorszáma
E/óra (db) 

számolt

E/óra (db) 

korrigált
irány sorszáma

E/óra (db) 

számolt

E/óra (db)     

korrigált

1. 31 36 1. 48 55

2. 74 84 2. 69 80

3. 19 22 3. 44 45

4. 2 3 4. 6 7

5. 9 11 5. 0 0

6. 0 0 6. 0 0

7. 0 0 7. 0 0

irány sorszáma
E/óra (db) 

számolt

E/óra (db) 

korrigált
irány sorszáma

E/óra (db) 

számolt

E/óra (db)     

korrigált

1. 32 37 1. 41 47

2. 30 34 2. 33 37

3. 3 3 3. 3 3

4. 1 1 4. 2 2

5. 0 0 5. 2 2

6. 0 0 6. 0 0

7. 0 0 7. 1 1

8. 0 0 8. 0 0

9. 0 0 9. 0 0

10. 0 0 10. 0 0

irány sorszáma
E/óra (db) 

számolt

E/óra (db) 

korrigált
irány sorszáma

E/óra (db) 

számolt

E/óra (db)     

korrigált

1. 2 2 1. 2 2

2. 45 45 2. 67 67

3. 0 0 3. 1 1

4. 0 0 4. 1 1

5. 1 1 5. 3 3

6. 11 13 6. 5 7

7. 1 1 7. 1 1

8. 2 0 8. 2 0

9. 0 0 9. 0 0

10. 1 1 10. 2 2

irány sorszáma
E/óra (db) 

számolt

E/óra (db) 

korrigált
irány sorszáma

E/óra (db) 

számolt

E/óra (db)     

korrigált

1. 41 41 1. 72 72

2. 60 60 2. 86 87

3. 8 8 3. 6 6

4. 71 71 4. 96 96

5. 26 26 5. 15 14

6. 24 24 6. 35 35

irány sorszáma
E/óra (db) 

számolt

E/óra (db) 

korrigált
irány sorszáma

E/óra (db) 

számolt

E/óra (db)     

korrigált

1. 34 36 1. 30 32

2. 63 63 2. 81 83

3. 109 115 3. 155 155

4. 13 16 4. 28 28

5. 53 56 5. 77 77

6. 12 14 6. 16 17

5. helyszín: Kossuth tér - észak5. helyszín: Kossuth tér - észak

1. helyszín: Mikszáth tér - Vécsey utca

3. helyszín: Hatvanas utca - Csaba út

4. helyszín: Kossuth tér - dél

2. helyszín: Vécsey utca - Madách utca

1. helyszín: Mikszáth tér - Vécsey utca

2. helyszín: Vécsey utca - Madách utca

3. helyszín: Hatvanas utca - Csaba út

4. helyszín: Kossuth tér - dél

reggeli csúcsóra 7:15 - 8:45 délutáni csúcsóra 16:00 - 17:00
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A csomópontokban frissen számolt érékeket a korábban, a főúton számolt értékekhez igazítva korrigáltuk. 

A korábbi tanulmányterv kapcsán készült forgalomáramlási ábrákat a kapcsolódó csomópontokon mért 
eredményekkel kiegészítettük, az ábrákat a tanulmányhoz mellékletben csatoltuk. 

A teljesség kedvéért az alábbiakban a 3. sz. főút vizsgált szakaszra vonatkozó OKA adatbázisban fellelhető 
legfrissebb adatokat is bemutatjuk: 

 

út 
száma 

számláló 
állomás 

kezdő sz. vég sz. megjegyzés 
MOF 
[E/ó] 

j/nap E/nap 

3 58+160 57+807 58+417 Boldogi út – Balassi Bálint utca között 2019 19821 20606 

3 60+095 58+417 60+251 Balassi Bálint utca – Csányi út között 894 8781 9119 
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4. A tanulmánytervi vizsgálatok, és az azokra adott tervezői javaslatok 

Az 1. pontban ismertettük a jelen megbízás kereteiben elvégzendő vizsgálatok témáit, a tanulmánytervi 
munkarészben ezek közül a következők szerepelnek: 

1. A Vécsey utca kétirányúvá tételének forgalmi hatása a térség forgalmi rendjére. 

2. A Kossuth tér és a Vécsey tér közötti háromszögben lévő utak forgalmi irányának esetleges 

megváltoztatása. 

3. A jelenlegi, és az esetlegesen, legcélszerűbben megváltoztatott forgalmi rend vizsgálata célforgalom 

számlálásával. 

4. Az esetleges módosítás feltételezett hatásainak vizsgálata. 

5. Jobbra kanyarodó sáv elhelyezésének lehetősége a Bástya utcai és a Kossuth téri csomópontokban. 

6. Kijelölt gyalogátkelőhely áthelyezésének lehetősége a Bástya utcai és a Kossuth téri 

csomópontokban. 

Ezeket a következőkben részletezzük, és bemutatjuk a tervezői javaslatokat. 

A jelzőlámpás forgalomirányítást érintő felülvizsgálat, és a tervezett kialakítás ismertetése jelen dokumentáció 

külön fejezetében kerül bemutatásra. 

4.1. A Vécsey utca kétirányúvá tételének forgalmi hatása a térség forgalmi rendjére. 

A helyszíni mérések alapján a Vécsey utca szélessége 5,00 – 6,50 m között változik, az úttest mellett mindkét 

oldalon átlagosan 2,00 m szélességű, „K” szegéllyel elválasztott gyalogos járda található. A jelenleg egyirányú 

utcában a menetirány szerinti baloldalon, félig a járdát használva a járművek párhuzamosan parkolnak. 

 

Következtetések: 

- A meglévő szélességek lehetővé teszik az utca kétirányúsítását, ugyanakkor ez a meglévő 

parkolóhelyek megszüntetését teszi szükségessé. Ezzel együtt a Damjanich János Szakközépiskola 

és Kollégium előtti területen kijelölhető volna egy mozgáskorlátozott, és egy „kiss and ride” 

parkolóhely. 

- A kétirányúsítás melletti döntés tehát a Vécsey utcában a parkolóhelyek számának csökkenését 

eredményezné. A megszűnő parkolóhelyek helyett kialakíthatók lennének párhuzamos helyek a 

Madách utca Kollégium felőli oldalon, a jelenlegi füves zöldterületen, illetve a zsákutca végén jelenleg 

is található egy murvás felületű, szabálytalan alakú parkoló. 

- Önmagában a Vécsey utca kétirányúsítása nem sokat változtat a térség forgalmi rendjén, a lakók 

lehetőségein, hiszen csak a Madách utca zsákutca végének lakói juthatnak el rajta keresztül a 3. sz. 

főútra. A térség forgalmi viszonyinak megreformálásához további útszakaszok forgalmi irányának 

megváltoztatására van szükség (lásd következő pont). 

Döntési pont: Vécsey utca kétirányúsítása. 

Tervezői javaslat: Megvalósítható, de önmagában nem eredményez érdemi változást. 
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4.2. A Kossuth tér és a Vécsey tér közötti háromszögben lévő utak forgalmi irányának esetleges 
megváltoztatása. 

Az előző pontban megfogalmazottak szerint a Vécsey utca kétirányúsítása mellett szükség van további 

módosításokra. Az előzményként készített tanulmányunknak (Tsz.: 705), valamint a jelenlegi vizsgálatoknak 

megfelelően az alábbiak szerinti gondolatmenet szerint javaslunk megoldásokat: 

- A térség forgalmi viszonyainak megváltoztatására azért van szükség, mert az érintett lakosság a 

jelenlegi egyirányúságok miatt a 3. sz. főút Ny-K irányú forgalmi áramlásába csak a Kossuth téri 

csomópontnál tud becsatlakozni, ami két okból is kellemetlen számukra: egyrészt kerülő útvonalon, 

másrészt hosszú szakaszon torlódott főúti forgalomban kénytelenek haladni. 

- A térség lakosai a fenti okok miatt szívesebben csatlakoznának a Bástya utcai (Vécsey utcai) 

csomópontban balra kifordulással. Ahhoz, hogy erre lehetőségük legyen, vagyis az egész háromszög 

területén belül lakók választhassanak a két csomópont használata közül, az alábbi javaslatot adjuk: 

- A Vécsey utca kétirányúsítása mellett javasoljuk a követő szakasz, vagyis a Csaba utca Hatvanas 

utcáig tartó szakasza egyirányúságának megfordítását. Ezzel a két módosítással a térség lakosai 

teljes szabadsággal mozoghatnak a 3. sz. főút felé. (A Csaba utca kétirányúsítása a meglévő 

szélességek miatt (3,50 – 4,00 m széles burkolat) nem lehetséges.) 

Döntési pont: A térségben lévő utak forgalmi irányának megváltoztatása. 

Tervezői javaslat: A Vécsey utca, valamint a követő Csaba utca Hatvanas utcáig tartó szakaszának forgalmi 

rendjét lehet érdemes megváltoztatni (előnyöket, hátrányokat későbbi pontban ismertetjük). 

4.3. A jelenlegi, és a javasolt forgalmi rend vizsgálata célforgalom számlálásával. 

A mellékelt áttekintő térképen ábrázoltaknak megfelelően a térség forgalmi viszonyait felmértük:- 

- A főúti csomópontok (6 db) forgalmait az előző tanulmány (Tsz. : 705) keretében számláltuk, ezekkel 

dolgoztunk tovább. 

- További 5 db csomóponban számoltunk forgalmat reggeli és a délutáni csúcs idején, 

járműkategóriánként, a korábban is alkalmazott módszernek megfelelően. Ezzel többek között a főút, 

és a két kérdéses csomóponthoz csatlakozó mellékutcák forgalmainak viszonyait is ellenőrizni, 

korrigálni tudtuk. Így tehát a Bástya utcai (Vécsey utca), és a Kossuth téri (Templom téri) 

csomópontokon becsatlakozó forgalom referenciapontként szolgál. 

- Az 5 db csomópont közül 3-ban videófelvételt készítettünk. Célunk az volt, hogy felderítsük: 

 V1 helyen megjelenő járművek száma 

 V2 helyen balra, a főútra kiforduló járművek száma, ezek aránya V1-hez képest. 

 V3 helyen Újhatvan felé továbbhaladó járművek száma, ezek aránya V1-hez képest. 

Ezzel végső soron feltárható az, hogy a vizsgált háromszög területéről a Kossuth téren kilépő, és a 

nyugati városrész felé tartó forgalom hogyan aránylik a térség teljes forgalmához képest. Vagyis: mi 

az a járműmennyiség, amely a forgalmi viszonyok megváltoztatása esetén potencionálisan a Kossuth 

téri helyett a Bástya utcai csomópontnál csatlakozik a főút K-Ny irányú áramlatába. 

- A felsorolt helyszíneken tapasztalt számokat, és arányokat az alábbi táblázat összesíti: 
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 Látható tehát, hogy a V1 helyszínről a V1–  V2 – V3 útvonalon haladó forgalom a V1 helyszínen 

megjelent forgalomnak a 48-50 %-a, tehát nagyságrendileg a fele. A forgalom a délutáni csúcsórában volt a 

nagyobb, ekkor csúcsórában mintegy 80 db jármű használta ezt az útvonalat (az autóbuszok számát jelen 

kimutatásban nem vettük figyelembe, ezek a járművek ugyanis mindenképpen bejárják a menetrend szerinti 

útvonalukat). 

- Mindezek alapján feltételezhető, hogy reggeli csúcsórában 52, délutáni csúcsórában 79 jármű 

választaná a Bástya utcai csomópontot a Kossuth téri helyett, tehát ekkora lenne a forgalom 

átterhelődése egyik csomópontról a másikra. Ezt mutatja be az alábbi táblázat: 

 
 

 

 

DÉLELŐTT E/óra Összeshez képest

Kossuth térre érkező forgalom 103 100%

3. sz. főút irányába továbbhaladó forgalom 92 89%

3. sz. főútra balra kanyarodó forgalom 74 72%

Bástya utcai csomópontban megjelenő  forgalom 52 50%

DÉLUTÁN E/óra Összeshez képest

Kossuth térre érkező forgalom 163 100%

3. sz. főút irányába továbbhaladó forgalom 126 77%

3. sz. főútra balra kanyarodó forgalom 111 68%

Bástya utcai csomópontban megjelenő  forgalom 79 48%

Kossuth tér - 

Templom tér

Vécsey utca - 

Bástya utca

Kossuth tér - 

Templom tér

Vécsey utca - 

Bástya utca

Délelőtt 92 22 40 74

Délután 126 45 47 124

A jelenlegi, és a módosított forgalmi rend esetén a 3. sz. főútra 

becsatlakozók száma a két vizsgált csomópontban (E/óra)

Jelenlegi Módosított
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15. kép: videó felvétel készítése a V1 helyen 

 
16. kép: videó felvétel készítése a V2 helyen 

 

 
17. kép: videó felvétel készítése a V3 helyen 
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4.4. A módosítás feltételezett hatásai 

A fent vázolt forgalmi rend átalakítás tehát megvalósítható, megvalósítása esetén nagyságrendileg a 

bemutatott forgalmi átrendeződést vonja maga után. A feltételezett hatásokat pro és kontra az alábbiakban 

röviden értékeljük: 

- Előnyök:  

 A vizsgált térség lakossága a nyugati városrész megközelítése során nem kényszerül többlet 

távolság megtételére, valamint kevesebb időt tölt a torlódott forgalomban. A lakossági 

bejelentések alapján ez akár 20-30 perc nyereséget is jelenthet számukra egy-egy utazás 

alakalmával. 

 A városrész lakosai egyéb mozgásokat, utazásokat is szabadabban végezhetnek a 

lakótömbök körül. 

 A Kossuth téri, belvárosi terület forgalmi terhelése csökken. 

 A 3. sz. főút Kossuth téri, és Bástya utcai csomópontok közötti szakaszán a forgalmi, és így a 

környezeti terhelés is csökken. 

- Hátrányok:  

 A Kossuth térről átterhelt forgalom végeredményben a Vécsey utca vonalán jelenne meg. Ez 

több szempontból is problémás: 

 A Vécsey utca 3. sz. főúttal alkotott csomópontja felőli végénél a megnövekedett forgalomhoz 

illeszkedő felállási hossz biztosítása nem lehetséges. A csomóponttól mindössze 5-10 m 

távolságra két parkoló bejárata is található. Már akár 3-4 jármű felállásának esetén is gondot 

okozhat, vagy konfliktusokhoz vezethet a parkolókból való kijutás, besorolás. A beragadó 

járművek a Bástya utcai csomópontból lefordulók mozgását is akadályozhatják. 

 A Vécsey utcában járműosztályozó kialakítására nincs mód a szűk beépítés miatt. A széles 

csomópont előtti felületen is legfeljebb 2 pár jármű egymás melletti felállására lenne 

lehetőség. 

 Csúcsórákban a szakközépiskola megközelítése nehézkessé válik. A közelben a parkolási 

lehetőségek romlanak. 

Döntési pont: A térségben lévő utak forgalmi irányának megváltoztatása. 

Tervezői javaslat: Meglátásunk szerint a felsorolt előnyök mellett sok negatív hatása is lehet a forgalmi rend 

megváltoztatásának. Amennyiben a főút, és a Kossuth téri csomópont forgalmi áramlásait egyéb 

módszerekkel javítani lehetséges, nem javasoljuk a forgalmi rend átalakításával való kísérletezést. 

Amennyiben mégis – akár lakossági közbenjárásra – szükségesnek tartják a módosítást, javasoljuk, hogy a 

lakosságot a várható hátrányokról is előre tájékoztassák. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar 

Közút által az előző tanulmánnyal kapcsolatosan kiadott állásfoglalása a Bástya utcai csomópont további 

terhelését nem támogatja. 

 

Ezen a ponton jegyezzük meg, hogy a fázisterveket a fentebb megfogalmazott javaslatunknak megfelelően 

terveztük meg, tehát a forgalmi rend megtartását feltételeztük. 
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4.5. Jobbra kanyarodó sáv elhelyezésének lehetősége a vizsgált két csomópontban 

A jobbra kanyarodó sávok elhelyezésének lehetősége a Bástya utcai (Vécsey utcai) és Templom téri (Kossuth 

téri) csomópontokban megrendelői kérés volt. 

Elhelyezhetőség 

Lehetőségként felmerül, hogy valódi járműosztályozó helyett a felállási vonal előtt egy közös, széles forgalmi 

sávot alakítsunk ki a két irányba kanyarodók elkülönítésére. Ehhez 5,50 m széles forgalmi sáv szükséges, a 

megfelelő burkolati jelekkel ellátva. Ekkor a gépjárművek egymás mellé felállva egy sávon belül 

osztályozódhatnak. 

- A Kossuth téri csomópontban a gyalogos átkelőhely vonalában pontosan 5,50 m szélesség áll 

rendelkezésre, azonban ez a szélesség a középsziget előtt egyre szűkül, a csomóponthoz vezető 

forgalmi sáv 4,00 m széles. Legalább egy pár jármű felállásához szükséges széles sávhossz tehát 

jelenleg nem helyezhető el szélesítés nélkül. Amennyiben a járműosztályozó, illetve a szélesített 

forgalmi sáv elhelyezéséről döntés születik, mindenképpen a templom előtti tér, és az utca közötti 

szegély átépítése válik szükségessé. Ez esetben a járműosztályozót a Szent Mihály utca 

csomópontjáig javasoljuk kialakítani. 

- A Vécsey utcai csomópont előtti, mintegy két gépjármű hossznyi területen (kb. 12 m) egy fogadó, és 

két kanyarodó sáv kialakítására elég széles terület áll rendelkezésre (10 – 11 m szélesség). Itt 

azonban egy gyalogos átkelőhely is található, így a hasznos felállási hossz ezen a helyszínen (a 

gyalogátkelőhely áthelyezését követően) is csak egy-két pár gépjármű felállását tenné lehetővé. 

Szükségesség 

A jelenlegi forgalmi viszonyok mellett a vizsgált két csomópont közül egyikben sem tartjuk indokoltnak a külön 

jobbra kanyarodó sáv elhelyezését, mivel az ezirányú forgalom nagysága elenyésző, óránként 3 – 15 E/óra 

járművet jelent. A Kossuth téri helyszíni megfigyeléseink alapján egyértelmű, hogy a becsatlakozó forgalmak 

számára nem a járműosztályozó hiánya okozza a gondot, hanem a 3. sz. főúton feltorlódott gépjármű oszlop, 

valamint a kanyarodó forgalmat keresztező gyalogosforgalom (Kossuth téri csomópont). 

A térség forgalmi rendjének megváltoztatása esetén a Bástya utcai csomópontban esetleg szükségessé 

válhatna az osztályozó elhelyezése, ez azonban több akadályba is ütközik: 

- Az előzőekben leírtak szerint megfelelő, érdemi szerepet betöltő járműosztályozó elhelyezése 

fizikailag lehetetlen. 

- A csomóponthoz szorosan kapcsolódó két parkoló becsatlakozó forgalmai miatt az osztályozóban a 

járművek helyezkedése nehézkes volna. A parkolók másik helyen való csatlakoztatására nincs 

lehetőség. 

- A meglévő gyalogátkelőhely áthelyezése válna szükségessé. 

Döntési pont: Jobbra kanyarodó sáv elhelyezése a két vizsgált csomópontban. 

Tervezői javaslat: Egyik csomópontban sem javasoljuk a beavatkozást. 
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18. kép: a Bástya utcai csomópontban ennyi hely áll rendelkezésre járműosztályozó létesítésére 

4.6. Kijelölt gyalogátkelőhely áthelyezésének lehetősége a vizsgált két csomópontban 

A tervezési területen, a vizsgált 3-as főúti csomópontok mentén a fő problémát a Ny-K irányú torlódások 

jelentik. A Bástya utcai, és a Kossuth téri csomópontoknál emellé a probléma mellé erősítő hatásként társul, 

hogy a becsatlakozó forgalom döntő része (90-95 %-a) az egyébként is torlódott, Ny-ra tartó irányba kíván 

becsatlakozni. Így jelen tanulmány keretén belül ismét hangsúlyoznunk kell, hogy célunk ennek a 

becsatlakozó iránynak a segítése a különböző beavatkozásokkal. 

- Ezek alapján a gyalogátkelőhely áthelyezése a Bástya utcai csomópontban csak tovább rontaná a 

balra becsatlakozók helyzetét (a gyalogátkelőhely itt a csomópont keleti oldalán helyezkedik el). 

- Ezzel szemben a Kossuth téri csomópontban a gyalogátkelőhely a csomópont nyugati oldalán épült. A 

helyszíni bejárásaink, illetve a forgalomszámlálások idején is (még az előzmény tanulmánytervhez 

kapcsolódóan is) egyértelműen látszódott, hogy a balra becsatlakozók zöldideje (szabad ideje) alatt a 

velük egyazon fázisban átengedett keresztező gyalogosok a kanyarodó gépjárműveket erőteljesen 

hátráltatják. Csúcsórában a rendelkezésre álló 17 sec nagy részében a kanyarodó járművek a 

gyalogosforgalom áthaladására várnak – a keresztező gyalogosok száma egy fázisra jutóan a 

helyszíni megfigyelések alapján akár 20-30 is lehet. 

A gyalogátkelőhely áthelyezése a Templom elé a helyszíni szemlénk és méréseink alapján fizikailag 

lehetséges. Javasoljuk tehát, hogy a 4,50 m szélességű gyalogátkelőhelyet a templom oldalán a lekerekítő ív 

után, még az útmenti zöld sáv előtt helyezzék el úgy, hogy a túloldalon a meglévő sétány felé egyenesen 

vezessen. Így az a főúttal mintegy 80 fokos szöget zár be, építése pedig minimális bontással jár. 

Az áthelyezéshez a következő építési beavatkozásokra van szükség: 

- A templom előtti részen, 4,50 + 2 x 0,50 = 5,50 m hosszon a főút menti szegélyt 0-2 cm magasságúra 

szükséges süllyeszteni. 
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- Ez azt vonja maga után, hogy a meglévő kiskockakő burkolatot 1,50 m szélességben fel kell szedni, 

és újra kell rakni, hogy a süllyesztett szegélyhez megfelelő esésű felület vezessen. 

- Mindkét oldalon taktilis burkolati jelek elhelyezése szükséges. 

- A sétány felőli oldalon a szegély süllyesztése nem szükséges, mivel annak magassága ma is 2 cm 

körüli. 

- A 3. sz. főút érintett szakaszán kopóréteg cserével kombinálva új burkolati jelek készítése válik 

szükségessé. 

Az áthelyezést tehát minimális építési munkákkal megvalósíthatónak tartjuk. Az építési beavatkozások 

szükségességét bemutató, és összefoglaló útépítési helyszínrajzot mellékletben csatoltuk. Az építés becsült 

mennyiségeit és költségeit az alábbi táblázatban ismertetjük. 

Döntési pont: Gyalogátkelőhelyek áthelyezése a két vizsgált csomópontban. 

Tervezői javaslat: Javasoljuk, hogy a fent leírtak szerint helyezzék át a Kossuth téri gyalogátkelőhelyet. A 

Bástya utcai gyalogátkelőhely áthelyezését nem javasoljuk. 

 

 
19. kép: a Kossuth téri gyalogátkelőhely javasolt új helye 
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Tétel megnevezés Tétel leírása Mennyiség Mértéke. Egységár Ár

KRESZ-tábla áthelyezés
Tábla leszerelése, majd új 

helyre felszerelése
4 db 5 000 Ft 20 000 Ft

Jelzőlámpa tartóoszlop 

áthelyezése

Oszlop elbontása, majd új 

helyre felállítása
1 db 15 000 Ft 15 000 Ft

Jelzőlámpa tartó konzol 

áthelyezése

Konzol elbontása, majd új 

helyre felállítása
1 db 60 000 Ft 60 000 Ft

Tervezett új jelzőlámpa 

oszlop telepítése
Új jelzőlámpa oszlop felállítása 1 db 30 000 Ft 30 000 Ft

Jelzőlámpa áthelyezése
Jelzőlámpa leszerelése, majd új 

helyre felszerelése
5 db 20 000 Ft 100 000 Ft

Bontandó jelzőlámpa Jelzőlámpa leszerelése 1 db 5 000 Ft 5 000 Ft

Burkolati jel felmarás
Kopóréteg felmarása, majd új 

kopóréteg terítése
81,0 m2 6 000 Ft 486 000 Ft

Tervezett burkolati jel 

felfestése

Kopórétegre tartós kivitelű 

jelek felfestése géppel vagy 

kézzel

32,0 m2 8 000 Ft 256 000 Ft

Tervezett süllyesztett 

szegély építése

Meglévő kiemelt szegély 

elbontása és új süllyesztett 

szegély építése

5,5 m 7 000 Ft 38 500 Ft

Tervezett kiemelt szegély 

építése

Meglévő süllyesztett szegély 

elbontása és új kiemelt szegély 

építése

11,0 m 7 000 Ft 77 000 Ft

Kiskockakő burkolat 

értékmentő bontása, majd 

újraépítése

Kiskockakő burkolat értékmentő 

bontása, rámpa kialakítása, 

burkolat újraépítése

17,0 m2 8 000 Ft 136 000 Ft

Térkő burkolat értékmentő 

bontása, majd újraépítése

Térkő burkolat értékmentő 

bontása, új burkolatszint 

kialakítása, burkolat újraépítése

25,0 m2 8 000 Ft 200 000 Ft

Taktilis burkolat bontása
Taktilis burkolat bontása és új 

térkőburkolat építése
7,5 m2 2 000 Ft 15 000 Ft

Tervezett taktilis burkolat 

beépítése

Meglévő burkolat bontása és új 

taktilis burkolat építése
6,0 m2 5 000 Ft 30 000 Ft

Gyalogos korlát építése
Burkolat megfúrása, korlát 

elhelyezése
28,0 m 8 000 Ft 224 000 Ft

Útépítési kiviteli tervek 

készítése
1 db 500 000 Ft 500 000 Ft

Egyéb szakági tervek 

készítése

Jelzőlámpa áthelyezés, illetve 

egyéb érintett közmű kiviteli 

tervei

1 db 200 000 Ft 200 000 Ft

Mindösszesen útépítés 

(Nettó)
2 392 500 Ft
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5. A tanulmánytervi munkarész alapján javasolt beavatkozások összefoglalása 

A következőkben röviden összefoglaljuk a tanulmánytervi vizsgálatok eredményeit, és az általunk javasolt 
beavatkozásokat, valamint a megállapítások alapján meghatározzuk a fázistervezés munkarész készítéséhez 
szükséges feltételeket. 

5.1. Forgalmi rend megváltoztatásával megvalósítható beavatkozások 

A térség lakóutcái forgalmi rendjének megváltoztatásának ötlete azért merült fel, mert a forgalom így bizonyos 
beavatkozásokat követően képes lenne a 3. sz. főút K-Ny irányú forgalmi áramlatába kedvezőbb helyen 
becsatlakozni. Ezzel egy több száz méteres torlódott szakasz kikerülésére lehetnének képesek a térség lakói. 

Megállapítottuk, hogy a térségből a Bástya utcai csomópont megközelítését úgy lehetne biztosítani, ha a 
Vécsey utca kétirányúsítása mellett a Csaba úton a kötelező haladási irányt megfordítanánk a Vécsey utcától 
a Hatvanas utcáig. Ez a két beavatkozás építés nélkül megvalósítható lenne. 

A célforgalmi vizsgálatot a fentiek ismeretében elvégeztük. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a 
lehetséges beavatkozások nyomán a Bástya utcai csomópontba déli irányból becsatlakozó forgalom 
nagysága csúcsórában a jelenlegi 45 E/óráról 125 körüli értékre emelkedhet, ami majdnem háromszoros 
érték. 

A Bástya utcai csomópont geometriai kialakítása még építési beavatkozások árán is csak kis mértékben 
módosítható a beépítettségi viszonyok miatt. Megfelelő hosszúságú járműosztályozó kialakítása  nem 
lehetséges, egy forgalmi sávban a megnövekedett forgalomhoz illeszkedő felállási hossz nem biztosítható. A 
csomóponthoz közeli két parkolóhoz történő ki-be járás balesetveszélyes, illetve további torlódásokat okozó 
helyzetekhez vezethet. 

A csomópont mellett megfontolandó maga az utca terhelhetőségének kérdése is, hiszen a nagyobb forgalom, 
és a parkolóhelyek megszűnése az utca mentén elhelyezkedő üzletek, és iskola kiszolgálását is 
megnehezítené. 

Végül hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Közút munkatársai a csomópont további terhelését állásfoglalásukban 
nem támogatják. 

5.2. Kis mértékű építési beavatkozással megvalósítható beavatkozások 

A tervezési területen két csomópont esetében vizsgáltuk az efféle beavatkozások hatásait: a Bástya utcai, 
illetve a Kossuth téri csomópontban. A beavatkozások a következők lehetnének mindkét csomópontra 
vonatkozóan: Mellékirányból külön jobbra kanyarodó sáv létrehozása, illetve a meglévő, 3. sz. főutat 
keresztező gyalogátkelőhely áthelyezése. 

Külön jobbra kanyarodó sáv kialakítását egyik csomópontban sem tartjuk lehetségesnek megfelelő hosszban 
kialakítani a szűk beépítettségi viszonyok miatt. A Bástya utcai csomópontban a csomóponthoz kapcsolódó 
parkolók a felvetést gyakorlatilag ellehetetlenítik. A Kossuth téren a mellékutca templom előtti részén a 
szegély, és a burkolat átépítésével megvalósítható. Ugyanakkor a korábbi, és a jelen tanulmány keretén belül 
végzett forgalomi vizsgálataink, és helyszíni szemléink is azt mutatják, hogy a torlódások kialakulásában a 
mellékirányból keleti irányba (jobbra) kanyarodó járművek nem játszanak szerepet, a forgalom nehézkes 
lefolyását egyéb tényezők idézik elő. 

A keresztező gyalogátkelőhelyek áthelyezése a korábbi tanulmányunkban is felmerült. Az akkori, és a mostani 
szemléink alkalmával is szembetűnő volt, hogy a mellékirányból becsatlakozók mozgását mennyire nehezítik a 
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velük egy fázisban zöld jelzést kapó gyalogosok. Ez az akadályozás a nyugati irányba bekanyarodókat éri, így 
az áthelyezés akkor segíti a forgalmi áramlások javítását, ha a csomópontokban az azok nyugati oldalán 
keresztező gyalogátkelőket a keleti oldalra helyezzük át. Ilyen helyszín a tervezési területen kettő található: A 
Nádasdy utcai, és a Kossuth téri csomópontban. A fentiek okán a Bástya utcai gyalogátkelőhely áthelyezését 
nem javasoljuk. A Nádasdy utcai csomópontban elvileg a nyugati oldali gyalogátkelőhely megszűntethető 
volna. 

Amit egyértelműen javaslunk, hogy a Kossuth téri csomópontban helyezzék át a gyalogátkelőhelyet a 
mellékelt helyszínrajzunknak megfelelően. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ez a művelet a 
tervezés, illetve a különböző hozzájárulások, és engedélyek beszerzésének időigénye miatt hosszabb időbe 
telhet, megvalósíthatósága valószínűleg jövő évben lehetne esedékes. 
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6. Jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése 

A cégünk által készített (2016. december, Tsz.: 705) előzmény tanulmánytervben egyebek mellett javasoltuk, 
hogy a 3. sz. főút tervezési területen fekvő 6 db jelzőlámpás csomópontjának csúcsidőben használt 
fázisterveit felülvizsgálni szükséges. A jelen tanulmányban is megfogalmazott forgalomáramlási nehézségek 
teljesen nem szűntethetők meg csupán a fázistervek újratervezésével, azonban meglátásunk szerint a 
probléma a segítségével jelentős mértékben csökkenthető. 

A fázistervek készítésénél az alábbi elvek mentén jártunk el: 

- Meghatároztuk a forgalomszámlálás alapján a szükséges kapacitásokat. Ezek a mellékelt 
forgalomáramlási ábrákból is kiolvashatóak. 

- A fázistervek készítésénél az „e-UT 03.03.31 (UT2-1.219) A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, 
telepítése és üzemeltetése” Útügyi Műszaki Előírásban megfogalmazottak szerint jártunk el. 

- Jelen tervezési dokumentáció csak a csúcsidőben alkalmazandó fázisterveket tartalmazza, a 
jelzőlámpás forgalomirányító rendszer hardver tartozékainak átépítését kizárólag tanulmánytervi 
mélységben tárgyalja. A tervezett csúcsidei program a jelenleg használatban lévő infrastruktúrán 
átprogramozással azonnal használatba vehető. 

A fázistervek működésének irányelvei a következők voltak: 

- A jelenlegi rendszer a főúton átmenő forgalomnak túl hosszú szabad időt (zöldidőt) ad. A torlódások a 
tervezési területtől Nyugatra fekvő Boldogi úti körforgalom környékétől már kialakulnak, így a forgalom 
részére a szükségesnél hosszabb zöldidők biztosítása nem jár számukra előnnyel. 

- Mivel a torlódásokat teljesen megszűntetni lehetetlen az épített infrastruktúra megváltoztatása nélkül, 
így a terveinkben a becsatlakozó irányok (főleg a mellékirányból a főútra Nyugatra beforduló) 
segítésére helyeztük a hangsúlyt. A főúti tranzit forgalmat a keleti szélső (Nádasdy utcai) forgalomnál 
kis mértékben megakasztva, a mellékirányoknak hosszabb zöldidőt adva ezeket a becsatlakozásokat 
kívántuk segíteni. 

- Ugyancsak a becsatlakozások segítésére a két becsatlakozó irányt (északi és déli oldali) külön 
választva, külön fázisban engedjük az adott csomópontokba. Ezzel a 6 db, egyszerre, egymás 
akadályozásával mozgó forgalmi irányt szétválasztjuk, a konfliktuspontok számát jelentősen 
csökkentjük. 

- A becsatlakozó mozgások segítése (a fentiek szerint) volt az első számú prioritás. A csomópontok 
jelzőlámpás forgalomirányításának összehangolása csak második számú prioritás lehet, hiszen egy 
torlódott forgalmi lefolyásban az összehangolás működéséhez szükséges haladási sebesség nem 
valósulhat nem. A forgalom kisebb akadásai a jelenlegi helyzethez képest sokkal elfogadhatóbbak, 
főleg annak fényében, hogy a főirány meg-megakasztásával a becsatlakozásokat segíteni tudjuk. 

A bemutatott tervdokumentáció a meglévő fázisterveket alapul véve készült., és csak a 3. számú, vagyis a 
csúcsidőszakokban használt program újratervezését tartalmazza. A csúcsidőszakon kívüli 1. és 2. számú 
programok a továbbiakban is az eddigiekkel megegyező módon használandók. 

A fázisterveket bemutató lapokat mellékletben csatoltuk, jelen műszaki leírással együtt értelmezendők. 

Az egyes programok működési időszakai az alábbiak: 

- minden nap 19:00 – 6:00 között SV üzemmód 
- hétfőtől péntekig: 6:00 – 7:00 között 1. program 
- hétfőtől péntekig: 7:00 – 8:30 között 3. program 
- hétfőtől péntekig: 8:30 – 15:00 között 1. program 
- hétfőtől péntekig: 15:00 – 17:30 között 3. program 
- hétfőtől péntekig: 17:30 – 19:00 között 1. program 
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- szombaton: 6:00 – 14:00 között 1. program 
- szombaton: 14:00 – 19:00 között 2. program 
- vasárnap: 6:00 – 19:00 között 2. program 

 
A tervezési megbízásunk csak a csúcsidei fázistervek készítésére szólt, a forgalomirányítási rendszer 
átépítésére, alépítmény, kábelek építési terveire nem vonatkozik. 

A fentiekben megfogalmazottak szerint két féle 3. programot készítettünk, melyeket egyaránt javaslunk az 
elkövetkezendő nyári, őszi időszakban kipróbálásra. 

Szerződésünkben a bemutatott tervek használatának nyomon követését vállaltuk, így a rendszer működésével 
kapcsolatosan Megbízónktól visszajelzéseket várunk. 

  



Hatvan, 3. sz. főút – Jelzőlámpás forgalomirányítás, Tsz.: 716 

Forgalmi rend felülvizsgálat Tanulmányterv, fázisterv 

 

 UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 
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7.  Mellékletek 

Jelen tanulmánynak az alábbi mellékletek képezik részét: 

- Áttekintő térkép 

- Forgalomáramlási ábrák 

- A Kossuth téri gyalogátkelőhely áthelyezésének helyszínrajza 

- A tervezett jelzőlámpás forgalomirányítás bemutatása 

- A jelenleg üzemelő jelzőlámpás forgalomirányítás tervei (forrás: Magyar Közút Nzrt.) 

- A Magyar Közút Nzrt. Heves Megyei Igazgatóságának az előzmény tanulmánytervhez, és jelen 

tanulmánytervhez kiadott állásfoglalásai 



JELMAGYARÁZAT

Jelzőlámpás csomópont,

gyalogos átvezetéssel

Forgalomszámlálással jelen

tanulmányban érintett csomópont

Célforgalom felmérésével,

videofelvétellel érintett csomópont

Forgalom iránya - egy-, ill. kétirányú

utca - lehetséges változtatás

Forgalom iránya - egy-, ill. kétirányú

utca - meglévő állapot

Autóbusz megállóhely

Áttekintő térképTervszám: 716Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
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Forgalomáramlási ábra - reggeli csúcsóraTervszám: 716Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
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Forgalomáramlási ábra - délutáni csúcsóraTervszám: 716Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata



kiskockakő burkolat

értékmentő bontása,

rámpa kialakítása az új

süllyesztett szegélyhez,

burkolat visszaépítése

taktilis burkolat beépítésével

burkolati jelek felmarása,

majd új aszfaltréteg terítése

burkolat értékmentő bontása,

burkolatszint kialakítása az új

kiemelet szegélyhez,

burkolat visszaépítése

taktilis burkolat nélkül

süllyesztett szegély kialakítása

4.50

3.00 5.00

3.00

5.50
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5.00

5.50

gyalogos korlát építése

KRESZ-tábla áthelyezés

Jelzőlámpa tartóoszlop áthelyezés

Jelzőlámpa áthelyezés

4 db

1 db

5 db

Burkolati jel felmarás

Tervezett süllyesztett szegély építése

Tervezett kiemelt szegély építése

81 m2

5,5 m

11 m

Tervezett új jelzőlámpa tartóoszlop telepítése 1 db

Bontandó jelzőlámpa 1 db

Kiskockakő burkolat értékmentő bontása 17 m2

majd újraépítése

Térkő burkolat értékmentő bontása

majd újraépítése

25 m2

Tervezett burkolati jel felfestése 32 m2

Taktilis burkolat bontása 7,5 m2

Tervezett taktilis burkolat beépítése 6 m2

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata

Gyalogátkelőhely áthelyezés helyszínrajz

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervszám:

716

Méretarány:

1:500

Jelzőlámpa tartókonzol áthelyezés 1 db

Gyalogos korlát építése 28 m



3. sz. főút 58+173 km sz - Bástya u. csomópont

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/1

I.

Fázisterv felülvizsgálat

Munka megnevezése:

Tervfejezet: Ügyvezető,

felelős tervező:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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1. Bástya utcai csomópont
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szabad jelzés elején behaladó

A táblázatban szereplő számok másodpercben kifejezett időértékek, mindig a

kihaladó járművek, illetve a gyalogosok szabadjelzésének vége és a behaladó

járművek illetve gyalogosok szabadjelzésének kezdete közötti minimálisan

betartandó biztonsági időközt adják meg.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/2

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

Tervszám:

716

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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II.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

Tervszám:

716

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



3. sz. főút 58+308 km sz-ben (Mártírok útja)

gyalogosátkelőhely

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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szabad jelzés elején behaladó

A táblázatban szereplő számok másodpercben kifejezett időértékek, mindig a

kihaladó járművek, illetve a gyalogosok szabadjelzésének vége és a behaladó

járművek illetve gyalogosok szabadjelzésének kezdete közötti minimálisan

betartandó biztonsági időközt adják meg.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/7

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

35

35

35

9

9

1050

60

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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II.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



3. sz. főút 58+417 km sz - Balassi B. u.

csomópont

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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3. Balassi Bálint utcai csomópont
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szabad jelzés elején behaladó

A táblázatban szereplő számok másodpercben kifejezett időértékek, mindig a

kihaladó járművek, illetve a gyalogosok szabadjelzésének vége és a behaladó

járművek illetve gyalogosok szabadjelzésének kezdete közötti minimálisan

betartandó biztonsági időközt adják meg.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/10

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/11

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



M
o

z
g

á
s

Jelző

 Programszám:

 Periódusidő: 90 s  Offset:   0 s

S
z
a

b
a

d

i
d

ő
 
[
s
]

K
a

p
a

c
i
t
á

s

[
E

/
h

]

1

2

3

4

5

6

7

8

28
7

69

47

17

31

8

69

47

47

807

11

12

21

22

31

41

51

61

71

81

82

1380

940

340

620

160

J

J

J

J

J

kp

gy

kp

28 75

8021

2113

26
5

26
73

26
73

csop.

szám

t
i
p

.

10
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/12

II.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



3. sz. főút 58+538 km sz - Kossuth tér

csomópont

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/13

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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szabad jelzés elején behaladó

A táblázatban szereplő számok másodpercben kifejezett időértékek, mindig a

kihaladó járművek, illetve a gyalogosok szabadjelzésének vége és a behaladó

járművek illetve gyalogosok szabadjelzésének kezdete közötti minimálisan

betartandó biztonsági időközt adják meg.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:
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Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



10
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

M
o

z
g

á
s

Jelző

 Programszám:

 Periódusidő: 90 s  Offset:   0 s

S
z
a

b
a

d

i
d

ő
 
[
s
]

K
a

p
a

c
i
t
á

s

[
E

/
h

]

1

2

3

4

5

6

7

8

21
71

50

11

12

21

22

31

32

41

51

61

62

71

72

81

1000J

J

J

gy

21
71

14 81

kp

kp

gy

sg

19
68

19

8777

50 1000

23 460

49

10

49

68

49

19
68

csop.

szám

t
i
p

.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/16

II.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



3. sz. főút 58+658 km sz-ben

gyalogosátkelőhely

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/17

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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szabad jelzés elején behaladó

A táblázatban szereplő számok másodpercben kifejezett időértékek, mindig a

kihaladó járművek, illetve a gyalogosok szabadjelzésének vége és a behaladó

járművek illetve gyalogosok szabadjelzésének kezdete közötti minimálisan

betartandó biztonsági időközt adják meg.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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Munka megnevezése:

Tervfejezet:
Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/19

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



M
o

z
g

á
s

Jelző

 Programszám:

 Periódusidő: 90 s  Offset:   0 s

S
z
a

b
a

d

i
d

ő
 
[
s
]

K
a

p
a

c
i
t
á

s

[
E

/
h

]

1

2

3

4

5

6

7

8

17
79

62

62

59

59

15

11

21

31

41

51

52

61

62

71

72

81

82

1240

1240

J

J

kp

gy

kp

gy

gy

sg

849

17
79

17
76

17
76

csop.

szám

t
i
p

.

10
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/20

II.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



3. sz. főút 58+ 825 km sz - Nádasdy T. u.

csomópont

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/21

I.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

6

6

5

7

6

6

7

6

5

6

4

5

7

4

6

6

6

7

6

6

6

4

7

6

6

7

6

5

5

7

5

6

5

5

7

3

7

8

6. Nádasdy Tamás utcai csomópont

10

5

7

5

10 7 6 7

s
z
a
b
a
d
 
j
e
l
z
é
s
 
v
é
g
é
n
 
k
i
h
a
l
a
d
ó

szabad jelzés elején behaladó

A táblázatban szereplő számok másodpercben kifejezett időértékek, mindig a

kihaladó járművek, illetve a gyalogosok szabadjelzésének vége és a behaladó

járművek illetve gyalogosok szabadjelzésének kezdete közötti minimálisan

betartandó biztonsági időközt adják meg.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat
Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:
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Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
Terv változat:

26/24

II.

Munka megnevezése:

Tervfejezet:

Tervező: Dátum:

2017.06.

Oldalszám:

716

Tervszám:

Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 
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A hangolási sebesség irányonként azonosan 50 km/h.
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Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
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Tervfejezet:
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Fázisterv felülvizsgálat Ügyvezető,

felelős tervező:

Kiss Csaba, KÉ-K, KÉ-KK 01-8449Kovács Ákos, KÉ-K 01-3968 

Tervező:



145.0 107.0 113.0 124.0 155.0

Bástya utca Mártírok útja gy.á. Balassi B. u. Kossuth tér Erzsébet téri gy.á.
Nádasdy T. u.

122.0 126.0 99.0 125.0 176.0

3. sz. program (tp=90 s)

22

33

28

21

17

70

58

3

7

71

79

12

77

3

75

71

79

28

41

33

28

21

17

0

22

33

28

21

17

7058

3
7

71

79

12

77

3

75

71

79

28

41

33

28

21

17

0

0

90

180

[s]

[m]

A hangolási sebesség irányonként azonosan 50 km/h.

Hatvan, 3. sz. főút - jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálata
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TERVEZ�I NYILATKOZAT 

 
 
 

A vonatkozó rendeleteknek megfelel�en alulírott a Sigen Kft. részér�l kijelentem, hogy 
a tárgyi dokumentációban alkalmazott m�szaki megoldások megfelelnek az általános 
érvény� és eseti hatósági el�írásoknak, mint  
 

� 41/2003. (VI.20.) GKM rendeletnek: A forgalomirányító jelz�lámpák 
követélményeir�l, tervezési, telepítési és üzemeltetési el�írásai, 

 
� Az ÚT 2-1.219 Útügyi M�szaki El�írásnak: A jelz�lámpás forgalomirányítás 

tervezése telepítése és üzemeltetése, valamint a 
 
� Az ÚT 1-1.204 Útügyi M�szaki El�írásnak: A jelz�lámpás Forgalomirányítás 

Szabályzata (FISZ) 
 
 
 
Budapest, 2015. április 
 
 
felel�s tervez�: 
 
 
 Miskolczi Erzsébet 
         KÖ, KÉ-T 01-7559 
 









M�szaki leírás 

        3 sz. f�út – 21 sz. f�út csomópont, 3 sz. f�út hatvani vasúti felüljáró és a 
        3 sz. f�út 57+779-58+920 km szelvények közötti szakaszának átépítése              M-3/2. 

El�zmények 
 
Jelen szabályozástechnikai megvalósulási tervünket a 

 
„3 sz. f�út – 21 sz. f�út csomópont, 3 sz. f�út hatvani vasúti felüljáró és a 

3 sz. f�út 57+779-58+920 km szelvények közötti szakaszának átépítése” 

 
beruházáshoz kapcsolódóan készített C2-S2014/3, V-03 tervünk alapján – a kivitelezés során 
történt változások, valamint a próbaüzem alatti tapasztalatok következtében a reggeli és 
délutáni csúcsid�szakra beépített 3. program szerinti átvezetésével - készítettük el. 
 
 
Jelz�lámpás forgalomirányítás, jelzési id�tervek 
 
 Valamennyi csomópontban a jelz�fejek 40 V-os LED-esre átcserélésre/létesítésre és 
ennek megfelel�en a forgalomirányító berendezések is lecserélésre/telepítésre kerültek a 
kivitelezés során. 
 
 A mellékirányú járm� bejelentkezésekre vezeték nélküli pontszer� (rádiós) detektorok, 
míg a gyalogosok részére nyomógombok létesítése történt a Fázistervnek (M-4) megfelel�en. 
  
A hangolt rendszer az alábbi programváltási utasítás szerint m�ködik; 

• mindennap 1900–600  között SV üzemmód 

• hétf�t�l péntekig:  600– 700= 1. program 

• hétf�t�l péntekig:  700– 830= 3. program 

• hétf�t�l péntekig:  830–1500= 1. program 

• hétf�t�l péntekig: 1500–1730= 3. program 

• hétf�t�l péntekig: 1730–1900= 1. program 

• szombaton: 600–1400 = 1. program,  1400–1900= 2. program 

• vasárnap: 600–1900= 2. program 
 

Alépítmény, kábelezés  

A kivitelezés során létesített/kiegészített jelz�lámpás alépítményi hálózatot 
(oszlopokat, aknákat) a Cs�nyomvonalrajz (M-6) tervfejeztünk tartalmazza. Összefügg� 
alépítményi hálózat a 3. sz. f�út 58+308 km sz. gyalogos-átkel�hely és a 3. sz. f�út – Nádasdy 
T. u. csomópont között létesült. Az új jelz�lámpás forgalomirányítású 3. sz. f�út – Bástya u. 
csomóponthoz nem létesült hangoló nyomvonal. A forgalomirányító berendezést a JTR 
rendszer szinkronizálja. 

 
Az egyes csomóponk kábelezését a Kábeljegyzék (M-7) tartalmazza. 
 
A kivitelez� valamennyi útpálya feletti jelz�t ellen�rizte és azokat megfelel�nek 

találta a szükséges �rszelvény biztosítása szempontjából. 

























































































Tervjel Honnan Hová Típus Érszám, méret
0 El. csatl. pont Forg.ir. ber. NYY 4x6

1 Forg.ir. ber. U1/51 jelz� NYY 5x1,5
Forg.ir. ber. U1/91 gy. jelz� NYY 4x1,5
U1/91 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

2 Forg.ir. ber. U2/22 jelz� NYY 5x1,5
Forg.ir. ber. U2/41 jelz� NYY 5x1,5
Forg.ir. ber. U2/92 gy. jelz� NYY 4x1,5
U2/92 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5
Access Forg.ir. ber. UTP 8

3 Forg.ir. ber. U3/21 jelz� NYY 5x1,5
Forg.ir. ber. U3/81 kp. jelz� NYY 5x1,5
Forg.ir. ber. U3/101 gy.  jelz� NYY 4x1,5
Forg.ir. ber. U3/Nyomógomb NYY 5x1,5
Forg.ir. ber. U3/141 sk jelz� NYY 4x1,5
U3/101 gy.  jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

4 Forg.ir. ber. U4 oszlop NYY 14x1,5

U4 oszlop 102 gy. jelz� NYY 4x1,5
U4 oszlop 113 sg jelz� NYY 4x1,5
U4 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5

5 U4 oszlop U5/112 gy. jelz� NYY 4x1,5
6 U4 oszlop U6/111 gy. jelz� NYY 4x1,5

U4 oszlop U6/Nyomógomb NYY 5x1,5
U4 oszlop U6/114 sg jelz� NYY 4x1,5
U6/111 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

7 U8 oszlop U7/122 gy. jelz� NYY 4x1,5
U7/122 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

8 Forg.ir. ber. U8 oszlop NYY 14x1,5

U8 oszlop 11 jelz� NYY 5x1,5
U8 oszlop 12 jelz� NYY 5x1,5
U8 oszlop 31 jelz� NYY 5x1,5
U8 oszlop 71 kp. jelz� NYY 5x1,5
U8 oszlop 131 sk jelz� NYY 4x1,5

9 Forg.ir. ber. U9 oszlop NYY 14x1,5

U9 oszlop 61 jelz� NYY 5x1,5
U9 oszlop 121 gy. jelz� NYY 4x1,5
121 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5



Tervjel Honnan Hová Típus Érszám, 
méret

1 Forg.ir. ber. U1oszlop NYY 30x1,5

U1 oszlop 31 kp. jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5
U1/61 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

3 U1 oszlop U3/41 kp. jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop U3/Nyomógomb NYY 5x1,5
U3/51 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

5 U1 oszlop U5/62 gy. jelz� NYY 4x1,5
U1 oszlop U5/Nyomógomb NYY 5x1,5

6 U1 oszlop U6/52 gy. jelz� NYY 4x1,5



Tervjel Honnan Hová Típus Érszám, 
méret

1 Forg.ir. ber. U1 oszlop NYY 14x1,5

U1 oszlop 11 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop 12 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop 31 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop 61 kp. jelz� NYY 5x1,5
Access Forg.ir. ber. UTP 8

2 Forg.ir. ber. U2 oszlop NYY 30x1,5

U2 oszlop 71 kp. jelz� NYY 5x1,5
U2/82. gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5
U4/81 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

3 U2 oszlop VE-2 (sk-sg) NYY 4x1,5



Tervjel Honnan Hová Típus Érszám, 
méret

0 El. csatl. pont Forg.ir. ber. NYY 4x25

1 Forg.ir. ber. U1 oszlop NYY 30x1,5

U1 oszlop 11 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop 41 kp. jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop 61 gy. jelz� NYY 4x1,5
U1 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5
61 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

2 U1 oszlop U2/72 gy. jelz� NYY 4x1,5
72 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

3 U1 oszlop U3/31 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop U3/71 gy. jelz� NYY 4x1,5
71 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

4 U1 oszlop U4/12 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop U4/32 jelz� NYY 5x1,5
Access Forg.ir. ber. UTP 8

5 Forg.ir. ber. U5 oszlop NYY 14x1,5

U5 oszlop 21 jelz� NYY 5x1,5
U5 oszlop 51 kp. jelz� NYY 5x1,5
U5 oszlop 62 gy. jelz� NYY 4x1,5
U5 oszlop 81 sv. jelz� NYY 4x1,5
U5 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5
62 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

6 U5 oszlop U6/22 jelz� NYY 5x1,5
7 Forg.ir. ber. VE-2 (sk-sg) NYY 4x1,5



Tervjel Honnan Hová Típus Érszám, 
méret

1 U2 oszlop U1 oszlop NYY 14x1,5

U1 oszlop 31 kp. jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5
U1 oszlop 63 sk jelz� NYY 4x1,5
51 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

2 Forg.ir.ber. U2 oszlop NYY 30x1,5

U2 oszlop 41 kp. jelz� NYY 5x1,5
U2 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5
U2 oszlop 64 sk jelz� NYY 4x1,5
52 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5



Tervjel Honnan Hová Típus Érszám, 
méret

1 Forg.ir. ber. U1 oszlop NYY 14x1,5

U1 oszlop 12 jelz� NYY 5x1,5
U1 oszlop 31 jelz� NYY 5x1,5
92 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5
Access Forg.ir. ber. UTP 8

2 U1 oszlop U2/Nyomógomb NYY 5x1,5
U1 oszlop U2/Nyomógomb kp. NYY 5x1,5
101 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

3 Forg.ir. ber. U3 oszlop NYY 14x1,5

U3 oszlop 22 jelz� NYY 5x1,5
U3 oszlop 41 jelz� NYY 5x1,5
U3 oszlop Nyomógomb NYY 5x1,5
72 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

5 U3 oszlop U5/nyomógomb NYY 5x1,5
U5/102 gy.jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5

8 U1 oszlop U8/Nyomógomb NYY 5x1,5
- U8/82 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5
- U5/81 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5
- U6/91 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5
- U7/71 gy. jelz� gyal. hangjelz� NYY 4x1,5







Tárgy: FW: Tsz.: 716 ‐ Hatvan, 3. sz. főút átkelési szakasz ‐ jelzőlámpás forg. ir.

Feladó: Zalánki Ákos Tamás <zalanki.akos@heves.kozut.hu>

Dátum: 2017.06.22. 13:24

CímzeƩ: "burgyan.aƫla@szalamandra.hu" <burgyan.aƫla@szalamandra.hu>

CC: "cserkuƟ.andras@nif.hu" <cserkuƟ.andras@nif.hu>, Simon Lajos

<simon.lajos@heves.kozut.hu>

Tisztelt Tervező Úr!

Továbbra is fenntartjuk a HEV-1802/2/2016. sz. nyilatkozatunkban leírtakat.
Egyetértünk a munkaközi összefoglalóban leírtakkal, Társaságunk részéről is a Kossuth téri gyalogos
átkelőhely áthelyezését javasoljuk elsősorban (a szükséges engedélyek beszerzését követően).
Az átkelő áthelyezésénél fontos, hogy a gyalogosok terelve legyenek (korlátok elhelyezése a főút mentén)
és kérjük ellenőrizni többek között a 3. sz. főútról a láthatóságot is (ív).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatvani átkelési szakasz 2015. évi átépítésének utánkövetési időszaka miatt
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-től is be kell szerezni a vonatkozó engedélyt.

Üdvözlettel

Zalánki Ákos
forgalomtechnikai mérnök

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Heves Megyei Igazgatóság
Forgalomtechnikai és kezelői osztály
3300 Eger, Törvényház út 4.
Telefon: +36-36-819-556
Fax: +36-36-819-439
Mobil: +36-30-401-5482
E-mail: zalanki.akos@heves.kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu

Vigyázzunk a természetre – biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

From: Burgyán Attila [mailto:burgyan.attila@szalamandra.hu]
Sent: Thursday, June 15, 2017 6:03 PM
To: Szűcs István; Zalánki Ákos Tamás; Simon Lajos
Subject: Tsz.: 716 - Hatvan, 3. sz. főút átkelési szakasz - jelzőlámpás forg. ir.

Tisztelt Kollégák!

Cégünk a 705-ös tervszámmal tanulmányt készített, és adott le az Önkormányzat megrendelésére
decemberben. A tanulmány rámutatott, hogy a 3. sz. főút szóban forgó szakaszán a jelzőlámpás
forgalomirányítás módosítására volna szükség - egyéb lehetséges intézkedések bevezetése mellett. A
tanulmányt Önök is látták, és véleményezték (I.SZ.: HEV-180/2/2016).

Az Önkormányzat megbízásából jelenleg egyéb vizsgálatokkal kiegészített tanulmánytervet készítünk
(Tsz.: 716) - a jelzőlámpás forgalomirányításra irányuló módosításokat is magába foglalva. Mellékletben
csatolva küldöm a munkaközi összefoglalót, hogy jelenleg milyen döntési pontokon kell határoznia az
Önkormányzatnak. Ezt követően tudjuk a fázisterveket, és azok összehangolását véglegesíteni.
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Kérem Önöket, hogy amennyiben felmerülnek, a tanulmány sikeres befejezése érdekében észrevételeiket
megküldeni szíveskedjenek.

Jelen e-mailt szíveskedjenek tájékoztatásként, munkaközi egyeztetésként kezelni. A végleges anyagot -
szaktervező által készített jelzőlámpás forgalomirányítási tervdokumentációval együtt - természetesen
megküldjük Önöknek jóváhagyásra, amint elkészül.

Az előző tanulmányt az átláthatóság kedvéért ugyancsak csatolom.

Köszönettel,
--
Üdvözlettel:

Burgyán Attila
Tervezőmérnök
Okleveles építőmérnök, közlekedésmérnök
Mobil: 20/253-78-27
Email: burgyan.attila@szalamandra.hu

UNITEF-SZALAMANDRA Kft.
H-1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Tel: 205-3330 ; Fax.:205-3331
Email: unitef@szalamandra.hu

Amennyiben jelen E-mail, vagy annak csatolt dokumentuma szerzői jogvédelem alá tartozó információt, vagy dokumentumot tartalmaz, azt kizárólag az adott tárgyban,
és az arra jogosult használhatja fel.
Lehetséges, hogy jelen e-mail bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmaz. Amennyiben nem Ön az e-mail címzettje, vagy jelen e-mailt tévedésből kapta
kézhez, kérjük, azonnal értesítse a feladót, és törölje az érintett levelet.

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleƟ Ɵtkot, illetve személyes adatokat tartalmazhat, erre tekinteƩel bizalmas és

jogi védelem alaƩ áll. Ha nem Ön az üzenet címzeƩje, kérjük haladéktalanul értesítse erről a feladót és törölje az üzenetet,

valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet bármely csatolt

anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleƟ

Ɵtok‐, illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This  message  and  any  aƩachment  may   include  business   secret  or  personal   informaƟon,   for   this  purpose   is   confidenƟal  and   legally

privileged.   If  you  are  not   the   intended   recipient,  please   inform   the   sender  by   reply   transmission  and  delete   this  message  and  any

aƩachment from your system. Please note that unauthorized obtaining the message and any aƩachment, forwarding to unauthorized third

party, usage and disclosure may harm the business secret or personal informaƟon.

Mellékletek:

716_Hatvan‐JLprog‐02‐aƩek.pdf 182 KB

716‐Hatvan‐FRV‐dontesi‐pontok‐2017‐06‐13.pdf 618 KB

705‐hatvan‐FRFV‐01‐ml.pdf 3,9 MB

válasz2016.pdf 114 KB
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