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ELOTERJESZTES

Hatvan varos telepllésrendezési eszkdzeinek a hatwvdelterileti 760/9 hrsz.-0 ingatlan, és
a megkozelitésére szolgalo 5434 hrsz.-u kozteriletint kiemelt fejlesztési teruletekre szolo
modositasarol

Tisztelt Képviselb-testilet!

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete a 721/2017. (XII. 14.) szam( hatarozatatbntott Hatvan
varos telepulésrendezési eszkdzeinek moédositéadnétvani 760/9 hrsz.-U ingatlan, és a megkdzétigés
szolgalé 5434 hrsz.-U kozterllet, mint kiemeltdsfitési tertilet vonatkozasaban.

Hatvan Véaros Onkormanyzata Képvisédstilete a 720/2017. (XIl. 14.) szam( hatarozatda Hatvan
varosban megvaldsuld beruhazéssal 6sszéfiggdi helyrajzi szamu ingatlanokat kiemelt fejlgss teriletté
nyilvanitotta.

A tervezési feladat elvégzésére a TALENT-PLAN Kfkapott megbizast. A telepulésfejlesztési
telepulésrendezési sajatos jogintézménlekzold 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerintjeden
maodositas targyalasos eljaras alapjan késziilt.

A munka el§ fazisaként a szikséges adatok beszerzését, valanervezési terllet elemzését kibest

a tervedk megtették javaslatukat. Elkészilt a telepllészeédi terv modositasanak kornyezeti értékelési
anyaga (1. melléklet), mely az Ugyben érintettebzéée megkildésre kerilt. A kdrnyezet védelméért
feleloss szervek megfeléhek tartottak a kornyezeti értékelést. Az allarbéfitész altal lefolytatott
egyezted targyalas dsszehivasara kerilt sor a targyaldigméseszerint, mely eredményesen zarult. Az allami
foépitész zar6 szakmai véleményében a jovahagyasg#ija (2. melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviséltestuletet, hogy a fenti @krjesztést megtargyalni, és a helyi épitési syahgl
moédositasat tartalmazo rendelettervezetet elfogaineskedjen.

Hatvan, 2018. aprilis 20.

Horvath Richard
polgarmester
Latta:

dr. Szikszai Marta
jegyd

Hatvan Viros Onkormdanyzata « 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: +36 37/542-300 « Fax:+3637/341-501 « E-mail: polgarmester@hatvan.hu
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Hatvan Varos Onkormanyzata Képviseé-testiiletének

..... /2018. (.........) 6nkorméanyzati rendelete a Hatvan vas Helyi Epitési
Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérszold 39/2009. (VIII. 28.)
onkormanyzati rendelet médositasarol

Hatvan Varos Onkormanyzata Képvisédstilete az épitett kornyezet alakitasarél és
védelmeédl szold 1997. evi LXXVIIl. torvény 62. § (6) bekezsl 6. pontjaban kapott
felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi dnkoyzetairdl szolé 2011. évi CLXXXIX.
torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjdAban meghatéirofeladatkérében eljarva, a
telepulésfejlesztési  koncepciordl, az integralt oséjlesztési stratégiardl és a
telepillésrendezési eszkdzdlkrivalamint egyes teleplilésrendezési sajatos jégmeényekil
sz0l6 314/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet 42. §-abatdsitott véleményezési jogkorében eljard

- Heves Megyei Kormanyhivatal, Kormanymegbizottbitet, Allami RBépitész,

- Heves Megyei Kormanyhivatal, Egri Jarasi Hivatsdyrarigyi és Kérnyezetvédelmi
Féosztaly, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Qgzta

- Bukki Nemzeti Park Igazgatésag,

- BorsodAbaujZemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag,

- Orszéagos Vizlgyi ftgazgatosag,

- KozépDunavolgyi Vizugyi lgazgatosag,

- Heves Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag,

- Heves Megyei Kormanyhivatal, NépegészségligpisEtaly,

- Budapest Bvaros Kormanyhivatala,

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kozlekedéspikdiért Felebs Allamtitkarsag,

- Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter,

- Heves Megyei Kormanyhivatal, Egri Jarasi Hivatiljiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmidosztaly, Utligyi osztaly,

- Miniszterelnokség, Kulturdlis orokségvedelemérts ékiemelt  kulturalis
beruhadzasokért feled allamtitkar, Kulturalis orokségvédelemért féelhelyettes
allamtitkar,

- Heves Megyei Kormanyhivatal, Egri Jarasi Hivatahtosagi Bosztaly, Epitésiigyi
és Orokségvédelmi Osztaly,

- Heves Megyei Kormanyhivatal, Elelmiszerlédnietonsagi és Foldhivataligesztaly,
Foldhivatali Osztaly,

- Heves Megyei Kormanyhivatal, Egri Jarasi Hivatsgrarigyi és Kornyezetvédelmi
Féosztaly, Erdészeti Osztaly,

- Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter

- Heves Megyei Rerta-fokapitanysag
BorsodAbaujZemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatosagbdsztaly, Banyaszati
Osztaly Nemzeti Médiaés Hirkozlési Hatosag Hivatala Orszagos Atomenergi
Hivatal
Budapest varos Kormanyhivatala

- Heves Megyei Onkorméanyzat, Boldog Kozség Onkownmata, Csany Kozség
Onkormanyzata, Ecséd Kozség Onkormanyzata, Heré&bég Onkormanyzata,
Hort Kozség Onkormanyzata, Jaszfényszaru Varos mkuoyzata, Kerekharaszt
Kozség Onkormanyzatagtinci Varos Onkormanyzata, Tura Varos Onkormanyzata



tovabba a Hatvan varos telepilésfejlesztéssel piilsrendezéssel és teleplléskép-
érvényesitéssel Osszefiblggartnerségi egyeztetésrszold 23/2017. (IX. 1.) 6nkormanyzati
rendeletében nevesitett partnerek véleményénekdséeel,

a kovetkedket rendeli el:

1. § Hatvan varos Helyi Epitési Szabalyzatarél esb8lyozasi Tervél szold
39/2009. (VIII. 28.) 6nkorméanyzati rendelet 18.1§ bekezdése helyébe a kovetkez
rendelkezés lép:

» (1) A Kblcsey utca észak-keleti oldaldn elhelyezkedd iparteriileten uj teriilet beépitése, illetve
a meglévé vdllalkozdsok bévitése esetén, - mindazokban az esetekben, amikor azt a
szabdlyozdsi terv lehetévé teszi — meg kell oldani a gazdasdgi- és a f6 személyforgalom
Kélcsey utcatdl vald elkiilénitését a lakdteriilet és az iparteriilet taldlkozdsdndl, annak
érdekében, hogy a Kélcsey utcai lakoteriiletek kérnyezeti terhelése ne névekedjék."

2. § Ez a rendelet kihirdetését kdvetapon lép hatalyba, és a hatalyba l1épését &bvet
napon hatalyat veszti.

Hatvan, 2018.......

dr. Szikszai Méaria Horvéath Richard
jegy@d polgarmester



1. melléklet

Az LKH LEONI Kabelgyar Hungaria Kft.
altal a Hatvan, 760/11 hrsz-u ingatlanon
létesiteni tervezett kabel gyarto ilizem
bovitése Targyalasos Eljarashoz, allami
foéepitészi hataskorében eljaro Heves
Megyei Kormanyhivatal végso szakmai
véleményezésére késziilt elozetes
vizsgalata
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Az LKH LEONI Kabelgyar Hungaria Kft. altal
a Hatvan, 760/11 hrsz-u ingatlanon
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Az LKH Leoni Kabelgyar Hungaria Kft. Hatvanban tGzemel6 meglévd telephelyén kabelek gyartasat
végzi. A gyartott termékek iranti novekvd kereslet, szlikségessé tette egy nagyobb befogadd
képességl és nagyobb termelési kapacitassal rendelkez6 egység kialakitasat.

Fentiekre tekintettel Uzemeltetd egy Uj csarnok kialakitasat tervezi a Hatvan, 760/11 helyrajzi szamu
ingatlanon. A telken tébb Utemben a jelenlegivel megegyez6, azonban folyamatosan noévekvd
kapacitassal kabelek gyartasat tervezik.

Az ingatlan tulajdonosa a Horvath Rudolf Intertransport Kft. Az ingatlan megvasarlasa a jovGben
tervezett. Az épllet épitését a kivitelezési beszerzés keretében kivalasztasra kerlil6 cég fogja
végezni, majd az épllet lUzemeltetését a LKH Leoni Kabelgyar Hungaria Kft. (tovabbiakban
Uzemeltetd) hajtja végre. A kézelmultban toértént telekalakitds kévetkeztében a 760/11-es helyrajzi
szamra vonatkozdan folhivatali adatszolgaltatas (tulajdoni lap, térkép masolat) még nem all
rendelkezésre, ezért a dokumentacidban a korabbi megosztast bemutaté térképmasolatot és
tulajdoni lapot, valamint a foldhivatal felé benyujtott valtozasi vazrajzot mutatjuk be.

A meglévé létesitmény egy 38 589 m?2-es terlileten helyezkedik el. Az éplletek beépitett terilete
7208 m2.

Az Ujonnan létesitésre keril6 éplletcsoport egy ~5,8 hektaros ingatlanon helyezkedik el. A tervezési
terlleten els6 Gtemben egy ~15 465 mZ2-es terllet(i részben két szintes csarnok kerll kialakitasra,
melyben helyet kap az irodai funkcid is. Ezen éplilet a kés6bbiekben bdvitésre kerlil egy ~10 000
m?2-es tertletl éplletrésszel.

A tervezési terlileten kialakitasra kerlil tovabba egy 157 m2-es személyi portaépllet, illetve egy 73
m?2-es teherportaépiilet és egyéb kiszolgdld épiletek (pl. sprinkler), valamint egy 176 féréhelyes
parkolo.

A létesitményben kizardlag kabelek gyartdsa tervezett, a tevékenység a 314/2005 (XII.25.)
Kormanyrendelet hatalya ala tartozik az alabbiak szerint:

Elbzetes vizsgalat koételes 3. szamu melléklet 128. a) és b) pont
tevékenység « Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény 3 ha

tertletfoglalastél (~5,8 ha)
« 300 parkolodhely felett (176 db)

Egységes 2. szamu melléklet 12. pont

kérnyezethasznalati Anyagok, targyak vagy termékek fellleti kezelése szerves
engedély kételes olddszerekkel, kllénosen fellletmegmunkalds, nyomdai
tevékenység mintazas, bevonatolds, zsirtalanitas, vizallova tétel,

fényesités, festés, tisztitds vagy impregnalas céljabdl, 150
kg/éra vagy 200 tonna/év olddszer-fogyasztasi kapacitas
felett. (A felhaszndlni tervezett olddszermennyiség a
bdvitést kovetéen 0,8 tonna/éy, illetve 0,13 kg/h)
Fentiek alapjan:
« A létesitmény kapcsan elGzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges
« A |étesitményben felhasznalt oldészer mennyisége a rendeletben meghatarozott értékeket
nem éri el, igy nem egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles

A dokumentacié kidolgozdsa sordn az oOsszetartozd tevékenységre tekintettel a meglévl és a
tervezett épllet egyittes hatdsat vizsgaljuk kérnyezetvédelmi szempontbdl.

Az elozetes vizsgalati kérelem az iizleti titok hatalya ala tartoz6 részeket tartalmaz,
melyek kiilon dokumentumban keriilnek beadasra. Ezen kiilon dokumentum tartalmazza a
részletes technoldgiai leirast, mely szigoraan titkos, igy kifiiggesztéséhez az LKH Leoni
Kft. nem jarul hozza.

Jelen dokumentacio a tervezett tevékenység el6zetes vizsgalatat tartalmazza.
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A LKH Leoni Kabelgyar Hungaria Kft. (3000. Hatvan, Kélcsey Ferenc u. 53.) a DENKSTATT Hungary
Kornyezettechnoldgiai és -management Tanacsadd Kft-t (tovabbiakban: Denkstatt Hungary Kft,

elkészitésével.

e s

Az elGzetes vizsgalati eljaras alapadatait az aldbbiakban foglaltuk 0ssze.

Engedélyes megnevezése
Engedélyes székhelye
Engedélyes ad6észama
Engedélyes cégjegyzékszama
Engedélyes KSH szama
Engedélyes KUJ szadma
Telephely KTJ szama

Uzemeltetd megnevezése
Uzemeltetd székhelye
Uzemeltet6 adészama
Uzemeltetd cégjegyzékszama
Uzemelteté KSH szama
Tervezési teriilet elhelyezkedése
Ingatlan tulajdonosa
Uzemeltet6é KUJ szama
Engedélyes felelOs vezetdje
Telepiilés statisztikai azonosité szama
Telephely teriilete

Kozponti EOV koordinatak
A tervezett tevékenységek (TEAOR)

Tervezett kapacitas

Munkarend
Alkalmazottak szama

Denkstatt Hungary Kft. (1037, Budapest, Seregély u. 6.)

A feladat végrehajtasaért felel6s szakértok:

LKH Leoni Kébelgyar Hungaria Kft.
3000, Hatvan, Kolcsey Ferenc u. 53.
11175906-2-10

10-09-022795
11175906-2732-113-10

100218590

100627210

LKH Leoni Kébelgyar Hungaria Kft.
3000, Hatvan, Kolcsey Ferenc u. 53.
11175906-2-10

10-09-022795
11175906-2732-113-10

Hatvan, Hrsz 760/11

Horvath Rudolf Intertransport Kft.
100218590

Achim Weinstock

22309

57 903 m?

X= 695622 Y= 258767

2732 '08 Egyéb elektronikus,

villamos vezeték, kabel gyartasa

Az els6 (temben ~28 766 tonna
kabel/év,

A teljes kapacitas idején ~30 097 tonna
kabel/év

Folyamatos, 2 m(iszakban

70 f6 (teljes kapacitasnal ~120 f6)

» Jenei Attila okl. kérnyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakérté6 (MMK szam: 01-11827):

o Altaldnos fejezetek, és alapallapot

Technoldgiai leiras
LevegGtisztasag-védelem

Hulladékgazdalkodas
Zajvédelem

O 0O ooo
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« Dr. Tallési Béla okl. biolégus, természet- és tadjvédelmi szakérté (Engedély szam:
016/2011)
o Természetvédelmi fejezet
o Tajvédelmi fejezet
+ Foldi Levente MSc. Environmental Management, okl. biolégus

o Altaldnos fejezetek, és alapallapot
o Technoldgiai leiras
o Levegétisztasag-védelem
o Felszin alatti és felszini vizek védelme
o Hulladékgazdalkodas
0 Zajvédelem
Szakért6i engedély érvényessége megtekinthetd a honlapon.

Az Ujonnan létesitésre kerlil6 gyartolizem engedélyeztetése jelen dokumentacié kapcsan kezdddik
el, engedélyek igy nem allnak rendelkezésre.

A mar Gizemel6 telephely hasznalatbavételi engedéllyel, valamint levegétisztasag-védelmi pontforras
engedéllyel, illetve zajkibocsatasi hatarértékekre vonatkozé hatarozattal rendelkezik.

A tervezéssel érintett ingatlan (HRSZ 760/11) Hatvan varos belteriletének képezi részét. Foldhivatali
besoroldsa szerint belterileti kivett telephely teriilet.

A telek tulajdonosa a Horvath Rudolf Intertransport Kft. A kézelmultban tortént telekalakitas
koévetkeztében a 760/11-es helyrajzi szamra vonatkozoéan félhivatali adatszolgaltatas (tulajdoni lap,
térkép masolat) még nem all rendelkezésre, ezért a dokumentaciéban a korabbi megosztast
bemutatd térképmasolatot és tulajdoni lapot, valamint a foldhivatal felé benyuljtott valtozasi
vazrajzot mutatjuk be. (A tulajdoni lap, a térképmasolat, és a valtozasi vazrajz az 1.5., 1.6., és 1.7.
Mellékletben talalhatd). A terililet megvasarlasa a fejlesztés késdbbi stadiumaban varhaté. A telek
tulajdonosa képvisel6jének hozzajarulasa a sziikséges eljarasok lefolytatasahoz az 1.8. Mellékletben
talalhatd.

A tervezési terllet, illetve annak kérnyezetében elhelyezked6 ingatlanok telepllésrendezési tervben
szabalyozott besoroldsa az alabbi tablazat, illetve térkép szerint adhaté meg.

1. tablazat A létesitmény kérnyezetének szabalyozasi tervi besorolasa

Ge terliletek, melyek Hatvan belteriletén
helyezkednek el

Ge, majd tavolabb Gksz teriletek, melyek Hatvan
beltertletén helyezkednek el

Ge terlletek, majd Vt, illetve Lk, és Lke terlletek,
melyek Hatvan belteriletén helyezkednek el

Kéu, majd Lke terlletek, melyek Hatvan
beltertletén helyezkednek el.

ENY-i irdnyban
EK-i irdnyban
DK-i irdanyban

DNy-i irdnyban

A roviditések értelmezése a szabalyozasi terv szerint:

«  Ge: egyéb ipari gazdasagi terilet
» Gksz: kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriletek
o« Kou: kozuti kdzlekedési és kdzmd terlletek
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LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kabel gyartd Gzem - ElGzetes vizsgalat

e Lke: Kertvarosias lakéteriletek
e Lk: kisvarosias lakoéterlletek

1. abra: A tervezési teriilet szabalyozasi terv szerinti kbrnyezete

A tervezési terlilet az érvényben levl szabalyozasi terv szerint Hatvan belterlletén,

ipartertileten helyezkedik el.

2. tablazat Az (izemel6 Iétesitmény jellemz6 EOV koordinatak

A W N =

695723
695855
695708
695576

258833
258716
258555
258673

kijeldlt

3. tablazat A tervezett létesitményt magaba foglald tervezési tertilet jellemz6 EOV koordinatak

695575
695370
695420
695427
695431
695517
695670

N O u d WN =
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258672
258855
258910
258918
258923
259017
258881
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9
10
11
12
13
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695654
695707
695681
695630
695626
695625
695576

258863
258816
258788
258733
258728
258726
258673
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LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A tervezési teriileten létesiteni tervezett technoldgia megegyezik az Uzemeltet6 altal hatvani
telephelyén végzett tevékenységgel, mivel a fejlesztés célja ezen tevékenység szamara nagyobb
bovitési potenciallal rendelkez6 helyszin biztositdsa. Az elGzetes vizsgalati eljardsban a tevékenység
maximalis kapacitasat vessziik figyelembe, ezzel a legnagyobb varhatd terhelés hatasait mutatjuk
be. A vizsgalat soran kitériink a meglévd létesitmény kornyezetre gyakorolt hatasaira is, illetve
tekintettel arra, hogy a két létesitmény Gsszefiiggd tevékenységként kezelendd, igy hatasaikat a
szamitasok soran egylttesen kezeltlk.

A tervezett tevékenység kabelek gyartasa melynek részeként a 4. fejezetben ismertetett
munkalépéseken keresztiil kiilénbozé céld kabelek eldallitasa torténik meg.

A telephely telken bellli elhelyezése, illetve az épulleten belll a funkciék egymashoz viszonyitott
helyzete kapcsan tébb, gépészeti, illetve épitészeti szempontbdl a tervezés korai stadiumaban
elvetett valtozat kerllt kidolgozasra. Ezen valtozatok kapcsan a koérnyezeti hatasok az alacsony
kidolgozottsagra tekintettel nem voltak érdemben értékelhetdk.

A bemutatasra keril6 valtozat hosszas pénzlgyi, logisztikai és technoldgiai mérlegelést kdvetden
kerult kivalasztasra.

A felhasznalni tervezett ingatlan terlilete 57 881 m2. A tervezési terlleten elsé Gtemben egy ~14
643 m2-es terliletl részben két szintes csarnok keril kialakitdsra, melyben helyet kap az irodai
funkcio is. Ezen épllet a kés6bbiekben bévitésre keriil egy ~10 000 m2-es terllet(i épliletrésszel.

A tervezési terileten kialakitasra keril tovabba két portaépllet, valamint kisebb raktarozasi, illetve
hulladék tarolasi célu épuletek. A Kblcsey Ferenc utca lakéhazainak védelme érdekében a telek DNy-
i és DK-i oldala mentén 4 méter magas foldtoltés kerul kialakitasra, ezzel a telekhataron belli
gépjarmi kozlekedés zajhatdsai csokkenthetévé valnak. A telephelyen emellett személygépjarmi
parkold kialakitédsa tervezett a munkavallalok szamara. A csarnokban a munkavégzés 3 m(iszakos
munkarendben tervezett az irodai tevékenység kivételével.

A tevékenységhez kapcsoldddan az alabbi teriiletek igénybevétele tervezett:

4. tablazat A tervezett létesitmény f6bb épitészeti mutatdi

Tervezési teriilet nagysaga 57 881 m?
Beépitettség nagysaga 15 465,87 m? 25 338,99 m?2
Beépitettség aranya 26,72 % 43,78 %
Zold feliiletek nagysaga 30 196,08 m?2 18 222,96 m?
Zoldfeliilet aranya 52,17 % 31,48 %
Burkolt feliiletek nagysaga 12 219,06 m? 14 319,06 m?
Burkolt feliiletek aranya 21,11 % 24,74 %
Személygépjarmii parkoléok szama 114 db 176 db

A tervezett dolgozoéi létszam az els6 Utemben 100 f6, folyamatos 2 mliszakos Gizemelés mellett, mig
a teljes kapacitas elérése idején ez az érték ~120 fére mddosul.
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LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11
Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A tervezett kapacitasok az I. (item idején:

+ Meglévl gyartd egység termelése:

o Kabel:
« Uj gyartd egység termelése:
o Kabel:

\ I

évi 26 319 t

évi 2 447 t

Az 6sszegzett termelés az I. (item idején 28 766 t/év.

Tervezett kapacitasok a II. (tem idején:

* Meglévl gyartd egység termelése:

o Kabel:
« Uj gyartd egység termelése:
o Kabel:

évi 26 319 t

évi 4 078 t

Osszegzett termelés az II. iitem idején 30 097 t/év.

A tervezett anyagfelhasznalas a teljes kapacitas elérése idején:

e Réz huzal:

e Drot:
«  Fdlia:
« PVC:
. PP:
. PU:

« Kalcium-sztearat:

évi 21 616 t,
évi 421 t,
évi 36 t,

évi 7219 t
évi 1l 358t
évi 936 t
évil,5t

Osszegzett alapanyag felhasznalas az teljes kapacitas elérése idején 31 587 t/év.

A parkolé szam kapcsan engedélyes az OTEK-ban foglalt elSirdsokat, illetve a mar lzemeld
gyaregységben felmerilt igényeket vette figyelembe.

A felhasznalni tervezett fobb energiadaramok, illetve kozmliigények a teljes kapacitds megvaldsuldsa

esetén:

»  Villamos fogyasztas:

« Gazfogyasztas:

» Ivdviz fogyasztas:

»  Szennyviz mennyisége:

1 296 000 kWh/év
118 000 m3/év

1 250 m3/év

1 250 m3/év

A tervezési terllet jelenleg nincs hasznalatban. Mlvelés aldl kivett, mez6gazdasagi m(ivelés alatt
nem allo, természetes lagy szaru névényzettel fedett terlilet. Az ingatlan jelenlegi allapotat, illetve

elhelyezkedését az alabbi abrak mutatjak.
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LKH Leoni Kft. <
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘
Kabel gyartd Gzem - ElGzetes vizsgalat

2. abra: A tervezési terilet alapallapota (forrds: Google Street View)

e &“{ p ty 6". S e y 4

L] N

3. abra A létesitmény tervezett helyszinrajza és kérnyezete
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LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A csarnok kialakitédsa jellemz6en 1 szintes, illetve részben 2 szintes. A technoldgiai igényeknek
medfeleléen a csarnok éplilete jellemzéen 3 sikban jelentkezik. A csarnok ennek megfeleléen 12,5,
8,1 és 4,6 méteres tdmbokbdl tevédik dssze.

Kialakitasra kerilnek tovabba az lUzemeléshez sziikséges kozlekedd utak, illetve 176 féréhelyes
személygépjarmd parkold, valamint egy 157 m2-es személyporta, illetve egy 73 m?-es teherporta.

A tervezett |étesitmények elhelyezkedése, kozvetlen kérnyezete a 2.1 és 2.2 Mellékletben csatolt
atnézeti helyszinrajzon megtalédlhatd. A tervezési teriileten tervezett létesitmény a 2.3. Mellékletben
csatolt részletes helyszinrajzon lathato.
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LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

Az LKH Leoni Kft. a vildg egyik legjelent6sebb kabeleket, optikai kabeleket, huzalokat, és
kabelrendszereket gyartd vallalata. Termékeit féleg autdipari nagyvallalatoknak szallitja vildgszerte.
A cég magyarorszagi leanyvallalata 1997-ben kezdte meg gyartasi tevékenységét Hatvanban. F6
profilja egy eres, illetve két eres fonatolt kabelek gyartasa, melyek a magyar, illetve koérnyezé
orszagbeli autdipari felvevépiacokra kerlilnek els6 sorban. A novekvl piaci igények fényében a
vallalat a gyartasi tevékenység bdvitése, illetve korszer(lsitése mellett dontott.

A gyartasi tevékenység soran jellemzéen az alapanyagként beszallitasra kertl6 huzalbdl fonatolassal
kertl elGallitdsra a kabel, melyet PVC bevonattal latnak el, melyre a szikséges informacidkat
rényomtatjak.

A jelenlegi tevékenység soran tehat nagyobb mennyiségben rézhuzalt és PVC granuldtumot
hasznalnak fel.

A tervezett létesitményben a helyett Polipropilén és Poliuretan bevonat kialakitasa tervezett.
Egyebekben a tervezett technoldgia kézel azonosnak mondhaté.

A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsainak minimalizaldsa érdekében az alabbi beavatkozasok
végrehajtasa tervezett:

« A telephely Kélcsey Ferenc utcai 30, illetve 36 féréhelyes parkoldja a fejlesztés részeként
hasznalaton kivil helyezésre kerliil, a kapacitas igényeket a fejlesztési terileten kialakitasra
kerul6 176 fér6helyes parkoldban fogjak biztositani

A tehergépjarmlivek okozta zajterhelés minimalizadldsa érdekében a fejlesztési teriletre
torténd belépés (teher-, illetve személy porta) a Kolcsey Ferenc utca lakéhazas terlletének
legszélén, a Robert Bosch Kft. telephelye irdnyaban helyezik el. A telken bellli kamion
kozlekedés mind az Gj, mind a meglévl telephelyen Ugy lesz kialakitva, hogy tolatas ne
valjon szlikségessé, ezzel a tobblet zajterhelés elkerilhet6.

« A zajterhelés tovabbi csOkkentése érdekében a Koélcsey Ferenc utca irdnyaban a telekhatar
mentén, illetve derékszégben a két létesitmény kozott (megszakitva a telkek kozotti
kozlekedés érdekében) 4 méter magas foldtoltés keril kialakitdsra. A foldtoltés célja a
parkolébdl, illetve a tehergépjarm(i forgalombdl szarmazd zajterhelés tovabbi csokkentése.

Az Uzemel6 I|étesitményben 6 db bejelentésre kotelezett pontforrds (zemeltetése torténik
levegGtisztasag-védelmi engedély alapjan az alabbiak szerint:

« P1-P2 forrasok: Gazkazanok fiistgaz elvezetése
*  P4-P6 forrasok: A PVC felhasznalé tertiletek elszivasai
« P7-es forras: Nyomtatd terllet elszivasa

A tervezett létesitményben tobb bejelentésre kotelezett flitési eredetl pontforras létesitése tervezett.
A csarnok, illetve irodai tevékenység flitési hdigényének elldtdsara 3 db 290 kW-os teljesitményli
kondenzaciés kazan telepitése tervezett. A gazégok Low-NOyx technoldgidval rendelkeznek, igy a
varhato koérnyezetre gyakorolt hatdasok nem lesznek jelentések. Ezek a P8-P10 forrasok

A tervezett éplletben, figyelembe véve, hogy a PVC helyett Polipropilén és Poliuretdn bevonat
kialakitasa tervezett, mely vonatkozasaban a P4-P6 forrasokhoz hasonlé kibocsatds a németorszagi
tapasztalatokbdl kiindulva nem ismert, ezért a technoldgidhoz kapcsol6dd forrasok kizardlag a
nyomtato tertlletek elszivasahoz kapcsolddnak. Ezek a P11-P24 forrasok.

A h(it6 berendezéseket az iroda tetején tervezik elhelyezni. Ezekhez kapcsoléddan zaj hatasok
varhatoak a kdérnyezetben.

A telephelyen varhatéan szocialis hasznalatbdl szarmazd szennyviz keletkezik melyet a telepilés
szennyvizcsatornajaba bocsat ki.
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Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A csapadékviz a teriileten |étesiil6 szikkasztd godorbe kerdil, a burkolt feltletekrdl lefolyd esetlegesen
szennyezett csapadékviz CE jel6léssel rendelkez6 olajfogdban kerlil megtisztitasra a szikkasztoba
bocsatas el6tt.

A létesitményben keletkez6 hulladékok jelentds része a kabelek gyartdsabdl eredd fém, illetve
szigetel6anyag hulladék, valamint szennyezett csomagolasi hulladékok. Emellett kommunalis
hulladék keletkezésével kell szamolni a telephelyen. A keletkezd hulladékok gyljtésére Uzemi
gyUjt6hely kerll kialakitasra a vonatkozo 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet elGirasai szerint.

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tlkrozik, melyek a kivitelezési munkalatok
megkezdéséig még kis mértékben mddosulhatnak. A dokumentaciéban bemutatasra ker(ilé adatok
minden esetben a legrosszabb eset feltételezése mellett keriiltek bemutatasra. A bemutatott
technoldgia a hatvani Gzemeld telephelyen mar alkalmazott technoldgidkat tikrozik, igy lényegi
eltérés a kornyezeti hatasok kapcsan kizarélag a PVC bevonashoz kapcsoldédd forrasok kapcsan
varhatd, mely az Gjonnan létesiteni tervezett épliletben nem kerll telepitésre.

Ennek megfeleléen a késObbi épitési engedélyeztetés soran bemutatasra kerllé allapot kérnyezeti
hatdsai a jelen dokumentaciéban bemutatottnal csak kisebbek lehetnek.

Az épités idGszakaban varhato forgalomnovekményeket a jelenleg tervezett beruhazasra hataroztuk
meg.

A tervezési terlleten az alabbi, jogszabalyi el6irasok alapjan meghatarozott rétegrendek kialakitasa
varhaté a kozlekedd, illetve egyéb burkolt felUleteken, valamint az éplletek padldszerkezete
vonatkozasaban:

Aszfaltozott feliiletek (I. iitem: 12 219 m?; II. iitem +2 100 m?):

e 20 cm aszfalt
e 20 cm CKT beton
« 30 cm zUzottkd

Epiiletek bels6 burkolata (I. iitem: 15 465 m?; II. iitem +9 873 m2)

200 mm vtg. vasbeton ipari padldlemez

«  2x0,2 mm vtg. PE félia

20 mm vtg. zUzottké agyazoréteg (0-15 mm frakcid)

e 230 mm vtg. zUzottk6 agyazodréteg (10-40 mm frakcid)
« 230 mm vtg. zUzottk6 agyazodréteg (10-60 mm frakcid)

A nagyobb volumenben megjelend anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az aldbbi tablazat tartalmazza.

5. tablazat A létesitéshez sziikséges szamitott anyagmennyiségek a beruhdzas litemei szerinti
bontasban [m3]

Aszfalt 2444 420
Beton 5537 2395
Zazott ko 10 780 5171
Térko 2444 420
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Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

Az épités soran tehergépjarmd forgalmat generdl a betonozas, aszfaltozas, illetve az alaprétegek
elkészitése. A fentiek figyelembe vételével a varhatd terhelést a két Gtemre kiilon szlikséges
figyelembe venni, mivel a két titem k6zo6tt minimum egy év telik el.

A varhatdé forgalomnovekmény a beton beszallitasa kapcsan:

« I.0tem: 5537 m3/5m3/ 60 nap / 12 éra = 2 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhatd terhelés 4 tgk/odra, és 48 tgk/nap.

« II. item: 2395 m3/ 5 m3/ 60 nap / 12 éra = 1 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhaté terhelés 2 tgk/dra, és 24 tgk/nap.

A varhatdé forgalomnévekmény a zGizottko beszallitdsa kapcsan:

« I, Utem: 10780 m3/ 10 m3/ 60 nap / 12 6ra = 2 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 4 tgk/ora, és 48 tgk/nap.

o« II. Gtem: 5171 m3/ 10 m3/ 60 nap / 12 éra = 1 tgk/déra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 2 tgk/ora, és 24 tgk/nap.

A varhato6 forgalomnévekmény az aszfalt beszallitdsa kapcsan:

« 1. Gtem:2 444 m3/ 5 m3/ 60 nap / 12 6ra = 1 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhaté terhelés 2 tgk/odra, és 24 tgk/nap.

« 1. item:420 m3/ 5 m3 / 60 nap / 12 6ra = 0,5 tgk/ora, mely az érintett kézutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhaté terhelés 1 tgk/dra, és 12 tgk/nap.

A fenti anyagszallitdsok kozll a legszamottevibb az épitéanyag beszallitds, mely kapcsan nem
zarhato ki, hogy a forgalmak ¢sszeadddnak.

A terileten kitermelésre kerl6 talaj a jelenlegi tervek szerint teljes egészében a zajvédd toltésben
kerll felhasznalasra a telken beldl.

A késbObbi szamitasok soran a maximalis tehergépjarmi/nap értékkel szamolunk a két Utemre
vonatkozoan:

« I. Gtem: 120 tgk/nap
e II. Gtem: 60 tgk/nap

A beltertleti szakaszok terhelésének elkerlilése érdekében a jarmivek a 21-es Uton és az M3-as
autopalyan keresztil fognak kozlekedni.

A |étesitmény lGzemeltetése soran a maximalis kapacitast figyelembe véve az alabbi forgalom varhaté
az egyes napszakokban:

6. tablazat A létesitmény altal generalt tobblet forgalom bontdsa mliszakonként, illetve jarmd
kategdrianként

06:00-14:00 60 120

Személygépjarm(i 14:00-22:00 60 120
22:00-06:00 0 0

06:00-16:00 2 12

Nehézteher gépjarmu 16:00-22:00 2 11
22:00-06:00 0 0

A tablazatban megadott értékek nem veszik figyelembe az adott éran bellli oda-vissza kozlekedést,
tehat a kozutak mentén ezen értékek dupldzanddk. A személygépjarm(ivek esetében az eddigi
tapasztalatok szerint a parkoléba bedllé jarmlivek (melyek legaldabb ~8 éran keresztll ott is
maradnak) és a milszakvaltas elmend jarmlvei kozott egy dra idGintervallum van, tehat az érkezé
és elmend jarmUvek hatdsa két 6rara oszlik szét.
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A szallitéjarm(ivek varhatéan az M3 autdpalyat fogjak hasznalni, a 21-es Uton keresztil.

A személygépjarmi forgalom varhatdéan csak kis mértékben veszi igénybe az M3-as autépalya, 21-
es Ut utvonalat, mivel informacidink szerint a dolgozdk nagyobb része Hatvanban lakik. Ennek
megfeleléen a személygépjarmiforgalom megoszlik 25-75%-ban megoszlik az M3 autdpalya, 21-es
ut, és Hatvan egyéb belterileti Utjai kozott. Ezekre az utakra forgalmi adatok nem allnak
rendelkezésre, de a kozelben elhelyezked6 egyéb jelentés dolgozdi létszammal bird ipari
létesitmények altal generalt forgalom, és a jelenleg a Leonihoz tartozé forgalom mellet a beruhazas
altal okozott névekmény elhanyagolhaténak mondhaté.

A tervezési terllet, illetve annak kozvetlen kérnyezete rendelkezik a szlikséges kézmi csatlakozasi
lehetGségekkel, igy a fejlesztés nem teszi szilkségessé kapcsolddd miveletek végrehajtasat.

A tervezett |étesitmény méretei emellett nem teszik sziikségessé egyéb miuveletek végrehajtasat
sem a kivitelezés, sem az Gizemelés, sem a felszadmolas fazisaban.

A projekt kapcsan banyatlizem, vagy lerakohely létesitése nem szlikséges. A szlikséges alapanyagok
beszerezhetbk a jelenleg is lizemeld épitbipari Iétesitményekbdl. A terlileten hulladék nem taldlhatd,
anyagkiszallitas a tertletrdl el6relathatélag nem varhaté.

A telepitéshez szlikséges szallitasi kapacitasok az 4.3.1 fejezetben kerlltek megadasra.

Az elGzetes tervek szerint a létesités szoros Utemterv alapjan kerll végrehajtasra, igy jelentésebb
tarolds, raktdrozas a kivitelezés sordn nem lesz sziikséges.

A létesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem sziikséges.

A létesitményben ipari jellegl szennyviz kezelése nem varhatd. A keletkez6 kommunalis szennyviz
a teleplilési csatornahalézatba keril bevezetésre. A telephelyen bellil erre tekintettel szennyviz
kezelés, vagy szennyviz el6tisztitas (zsirfogd, stb. hasznalata) nem tervezett, illetve nem sziikséges.

A csapadékviz a terlleten belll kialakitandd szikkasztéba keril bebocsatédsra a fejlesztés
végrehajtasat kovetben. A parkolok, utak felUletérdl lefolyd csapadékvizet CE jelOléssel ellatott
olajfogd berendezés (Hauraton SKGBP60, vagy azzal megegyez0 egyéb levalaszté berendezés)
segitségével tisztitjak a szikkasztéba bocsatas elott.

A létesitményben a tevékenységhez kapcsoldéddan szennyezédésmentes fémhulladék, szigeteldanyag
hulladék, valamint kommunalis hulladék keletkezésével kell szamolni. Emellett kisebb mennyiségben
nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezése varhatd a karbantartdsi, tisztitdasi munkalatok,
illetve a minéségbiztositas kapcsan. A hulladékok szelektiv gy(jtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel6é engedéllyel rendelkez6 szervezetekkel végezteti az
lzemeltetd. A hulladék elszallitasig torténd tarolasa az Gzemi hulladékgyjto terlleteken fog torténni.
A hulladékgazdalkodas mddjarol részletes leirds a hulladékgazdalkodasi fejezetben taladlhato.
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A létesitményben nem tervezett er6mul, és sajat hasznalatu kut létesitése. A flitési igények
kielégitése lokalisan, kondenzacids kazanok telepitésével, tervezett. A létesitmény lizemeltetéséhez
foldgaz, ivoviz és villamos energia sziikséges, melyeket kilsd szolgaltatdk biztositanak.
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A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi Hatvan varos belterliletének. Az ingatlan kozvetlen
kérnyezetében ennek megfeleléen gazdasagi terlletek, lakott terlletek, valamint kdzleked6 utak
talalhatdak.

A létesitmény szlikebb és tagabb kdrnyezete az aldbbiak szerint irhato le:

« EK-i irAnyban Hatvan ipari teriilete, tavolabb kereskedelmi teriiletek taldlhatoak.

« ENY-i irdnyban Hatvan ipari teriilete taldlhaté. Tavolabb az M3-as autépalya huzédik.

+ DNy-i iranyban Hatvan kertvarosias lakoéteriilete taldlhatd. A legkozelebbi lakéhaz a
telekhatartol 17 méterre talalhato.

« DK-i iranyban Hatvanon bellli vegyes teriiletek, illetve lakéhdzas kornyezet taldlhats. A
legkozelebbi lakohazak minimalisan ~60 méterre helyezkednek el a telekhatartdl.

A |étesitményhez legktzelebbi lakohazak és egyéb védendo terliletek az aldbbiak szerint foglalhatéak
Ossze:

« Hatvan, Kolcsey Ferenc utca lakéhazai (kertvarosias tertilet), minimalis tavolsag a tervezési
terllet telekhataratol: ~17 m

« Hatvan, Majus 1. utca (kertvarosias terilet), minimalis tavolsdg a tervezési terilet
telekhataratol: ~60 m.

A kistdj 97 és 209 m kozotti tszf-i magassagu teraszos hordalékkupsiksag, Hatvan-Hort vonaldban
tereplépcsdvel kilonil el a hegyvidéki teriiletek hegylabfelszinétdl. Az atlagos relativ relief 5 m/km?2,
Ny-on és E-on ennél magasabb értékek jellemzik. A kistaj kozépsé és DK-i része a hulldmos siksag,
ill. az alacsonyabb fekvés(, enyhén tagolt siksag, Ny-i része az alacsony domblabi hatak és lejték,
E-i része a kdzepes magassagu tagolt siksdg orogréfiai domborzattipusba sorolhaté. A felszin D felé
enyhén lejt. A Zagyva és a Galga hordalékklpjan harom, orografiailag és felszinalaktanilag klilonb6z6
rész kilonithetd el. A k6zéps6 rész feltoltott siksdgan csak az 1-2 m mély, elhagyott holtmedrek
jelentenek valtozatossagot. A Ny-i és a K-i részen (féként az utébbin) futéhomok formak is
talalhatok.

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu kistaj.

Az E-i részeken kevéssel 1950 6ra alatt alakul az évi napfénytartam, de a D-i részeken megkozeliti
a 2000 oérat is. A nyari idészak napsitéses érainak szama 780, a télié 180.

Az évi kozéphémérséklet 10,1-10,3 °C, de az E-i részeken kevéssel 10,0 °C alatt marad. A vegetécids
idészaki atlag 17,0 es 17,5 °C kozott alakul (E-on a hiivosebb), Apr. 1-4. kdzott a napi kozép 10 °C
folé emelkedik, majd 197-200 nap mulva, okt. 18-20-an sillyed ismét 10 °C ala. A fagymentes
idészak E-on &pr. 15. korll kezdédik, és okt. 25. koril ér véget (190 nap); kdzepén &pr. 10-tSl okt.
28-ig (kb. 200 nap), D-en pedig kb. apr. 5-t6l okt. 28-ig (kb. 204 nap) tart. Az évi abszollt
hémérsékleti maximumok &tlaga 34,0 °C, ENy-on 33,5 °C, az abszolit minimumok &tlaga pedig-
16,0 °C koriili.

A csapadék évi Osszege 520-560 mm, de a kistdj Ny-i részein eléri az 570 mm-t is. Az évi
mennyiségbdl 300-320 mm a vegetacids id6szakban hullik. A 24 éra alatt lehullott legtobb
csapadékot, 190 mm-t, Hatvanban jegyezték fel. A hétakards napok szdma ENy-on 36, DK-en 32
korili, az dtlagos maximalis hovastagsag 18-20 cm.

!Forrds: Magyarorszag Kistajainak Katasztere (2010)
2 Forras: Magyarorszag Kistajainak Katasztere (2010)
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Az ariditasi index 1,25-1,33, Ny-on 1,24 alatti. Leggyakoribb szélirdny az ENy-i, masodik helyen a
DK-i irany all. Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/ s koz6tt van. A kbézepes h6- és a kis vizigényl
névényi kulturaknak megfelelé az éghajlat.

A tervezett épitési tertlilet, a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz6lé 4/2002.
(X.7.) KVWM rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 10. sz. |égszennyezettségi zéndba - ,,Az orszag tébbi
tertlete, kivéve a kijel6lt varosokat” - tartozik.

7. Tablazat A 10. zénahoz tartozo terlletek jellemz6 hattér szennyezettsége:

Zonacsoport F F F E F O-1

+ Kéndioxid esetében a levegbterheltségi szint az alsd vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.

+ nitrogén-dioxid esetében a levegGlterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

+ szén-monoxid esetében a leveglterheltségi szint az alsé vizsgalati klisz6bét nem haladja
meg.

« benzol esetében a leveglterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobét nem haladja meg.
«  PMjg esetében a levegbterheltségi szint a felsd és az alsé vizsgalati kliszob kdzott van.
« Talaj kozeli 6zon esetében a leveglterheltségi szint meghaladja célértéket.

Hatvan telepllésen az Orszagos LevegOGtisztasag-védelmi Mér6haldzatba tartozé automata vagy
manualis méréberendezés nem lzemel. A tervezési terllethez legkozelebb esé automata
mérGberendezés Salgétarjaban taldlhatd, egy nagyon hasonlé kornyezetben, igy ennek a
mérbéberendezésnek az adatait vettlik figyelembe.

A vizsgalat soran figyelembe vehet6 alap adatokat a mérGkonténer 2016. évi mérési eredményei
alapjan hatarozzuk meg.

8. tablazat Hattérszennyezettség a Salgdtarjan, automata méréberendezés alapjan

Hattérszennyezettség (ng/m3) 13,8 20,4 534 31 48,1

9. tablazat Légszennyezbanyagok imisszios hatarértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus
por

A mélyben az eltemetetten is kiemelkeddé Tura-Hatvan-régvonulat tridsz, eocén és oligocén Kkori
képz6dmeényeire tobb 100 m vastag (agyagos, homokos) panndniai rétegek, erre pedig mintegy 20-
25 km szélességben a Zagyva-Galga hordalékkupja telepilt. A wirm végén az Alsé-Zagyva volgy

3 Forras: Magyarorszag Kistajainak katasztere (Budapest 2010.)
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slillyedése kovetkeztében meger6s6do bevagodas soran az eredeti legyezd alakd hordalékkip K-i és
Ny-i szegélye szdrazon maradt. A Ny-i rész homokbuckas térszinét 2-8 m-es l6szlepel fedi. A K-i
szarny homokjat a késdoglacialisban és esetleg a mogyord fazisban a szél formalta tovabb: helyenként
vékony 16sz6s homoktakard is fedi. A kdzépso részt, amely a szabalyozasokig mocsaras terllet volt,
fiatal 6ntésképz6dmények boritjak,

A tervezési terlilet kornyezetében a mar meglévé gyartécsarnok blvitése kapcsan végrehajtott
talajmechanikai feltarasok eredményei alapjan a terllet talajtani jellemz6i az aldbbiak szerint
foglalhatoak Ossze:

A vizsgalt bévités helyszinén a kijelolések alapjan 4 db egyenként 8,0 fm mély és egy 3,0 fm mély
kisatmérdjl furast, valamint 4 db egyenként 8,0 fm mély dinamikus szondazast készitettek 2006.
aprilis 25-én. A farasok terepszint alatt 0,3-1,9 m vastag puha humuszos, agyagos terméfold alatt
tobbnyire még sodorhatd allapotu, viszonylag gyenge teherbirasu, térfogatvaltozd sovany és kézepes
agyagot harantoltak 3,5-5,2 m vastagsagban. Ez alatt a furasok talppontjaig (terepszint alatt 8,00
m) kozepesen tomor allapotlu, koézepes teherbirdsu, helyenként iszapos homoklisztes homok
talalhatd.

A talaj szennyezettségi allapota vonatkozésaban mérési eredmények nem allnak rendelkezésre.

A tervezési terllet kornyezetében a mar meglévo gyartdécsarnok bdévitése kapcsan végrehajtott
talajmechanikai feltarasok eredményei alapjan a terilet talajviz jellemz6i az alabbiak szerint
foglalhatoak Gssze:

A talajviz nyugalmi szintjét terepszint alatt 1,20-1,60 m-rel a118,52-119,21 mBf szinteken mérték.
A talajviz felszine K-i irdnyban esik és a teriileten enyhe nyomas alatt all. A flrasokbdl vett talajviz
a vegyvizsgalatok alapjan beton és vasbeton szerkezetekre nézve nem agressziv (S04= 400 mg/I,
Cl=60 mg/l, pH=7,1).

4 Geoszféra Kft. talajmechanikai szakvéleménye (Munkaszam: 1030, datum: 2000.06.30)
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LKH Leoni Kft. i‘
5.5.4. VizBAzIS VEDELMI VEDOTERULETEK

A tervezési terlilet vonatkozasaban vizbazis védelmi védétertleti érintettség nem all fenn.

A legkézelebb elhelyezkedd vizbazis a Hatvan varosi vizbazis részét képezi, és a telekhatartol 690
méterre helyezkedik el.
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4. abra A tervezési teriilet kérnyezetében elhelyezkedb vizbazis védelmi teriiletek
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Ny

A tervezéssel érintett terllet, illetve kdrnyezete érzékeny kategéridba tartozik a 219/2004 (VII.21)

sy

Kormanyrendelet el6irdsai szerint.

A teriilet besoroldsa: 2a, 20 mm-nél nagyobb utanpotiddasu teriletek. A vonatkozo térkép az alabbi

abra szerint.

- Km

Jelmagyarazat

Bovitési telekhatar

Meglévé telek hatara

I 15 - Vizbazisvédelmi védéterulet

2a - 20 mm-nél nagyobb utanpotiodasu teriletek
2¢ - F& vizadd 100 m mélységen beldl

5. dbra A teriilet felszin alatti vizre vonatkozé érzékenységi besorolasa
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A létesitmény kozvetlen kornyezetében felszini vizfolyds nem talalhatd. A tervezési terilet tdgabb
kornyezetében helyezkedik el Zagyva folyd, illetve egyéb viztestek az aldbbiak szerint.

A tervezési terililethez legkdzelebbi felszini viztestek:

«  Herédi-Bér-patak: ~1250 méter
e Zagyva: ~1490 méter
+  Névtelen-7038 (t0): ~1760 méter

A felszini vizfolyasok alapallapotara vonatkozéan informaciok nem allnak rendelkezésre.

évtelen to, Hatvln E-i belteriiletén

Jelmagyarazat

Bovitési telekhatar
Meglévd telek hatara
B Ao vizek

—— Vizfolyasok

6. abra Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében

A létesitmény kozvetlen kornyezetében természetvédelmi és tajvédelmi szempontbdl értékes
terlletek nem talalhatoak.

A legkozelebbi védend6 terliletek elhelyezkedését a kévetkez6 abrak, tavolsagat az alabbi felsorolas
tartalmazza.

+ A nemzeti 6koldgiai halézat elemeinek tavolsaga:
o Legkozelebbi 6koldgiai folyosd (Herédi-Bér patak kérnyezete): 1100 méter
+ Védett és fokozottan védett természetvédelmi teriiletek:

o Legkozelebbi tajvédelmi korzet (GodollGi TK): 14220 méter
0 Legkozelebbi természetvédelmi terllet (Turai-legeld TT): 7580 méter

+ Natura 2000 teriiletek minimalis tavolsaga:
o Kiulénleges természet meg0rzési terllet (Boldogi Vajda-rét): 6930 méter
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8. abra Védett és fokozottan védett teriiletek elhelyezkedése a tervezése teriilet kbrnyezetében
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9. abra Natura 2000 tertiletek elhelyezkedése a vizsgalat ingatlan kérnyezetében

A létesitmény kozvetlen kornyezetében ipari és kertvarosias terlletek taldlhatoak. Az érintett
helyrajzi szdmu ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban (

).

A tervezési terilet kornyezetében Hatvan telepilésen elhelyezked6 legkozelebbi lakétertletek

kérnyezetében alapallapoti zajmérés kerllt végrehajtasra 2018 januar 26-an és 29.-én.

Mérési pontok ismertetése:

10. tablazat A létesitmény kérnyezetében elhelyezkedé ingatlanok zajvédelmi alapallapota [dB(A)]

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

M10

0357/2 tanya

Kolcsey F. utca 88.
Kdlcsey F. utca 76.
Kdlcsey F. utca 56.
Mészaros L. utca 73.
Majus 1. u. 4. vonalaban
Majus 1. u. 3.

Majus 1. utca 12-14.
Majus 1. utca 8.

Majus 1. utca 6., emeleti
erkélyen
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A mérési pontok elhelyezkedését az alabbi dbra mutatja.

10. dbra: A zajmérési pontok elhelyezkedése

A vizsgalt lakokornyezetben a zajterhelést dontéen az M3-as autdpalya kozlekedési zaja hatarozta
meg, egyedll az izem kozvetlen kdrnyezetében, a Majus 1. utca paros oldalan 1évé lakééplleteknél
lehetett az lizemtdl szarmazd (feltehetben a tetdn Iévl, nyitott szell6zbablakokon kisz(ir6d6) zajt
észlelni, azonban az Uzemtdl szdrmazd zajterhelést az M3-as autdpalya zajatdl fuggetlendl itt sem
lehetett egyértelmlien meghatarozni.

A Majus 1. utca 6. és 8. sz. lakéhazaknal felvett zajszinképet 6sszehasonlitva a ,tisztan” autépalya-
zajjal terhelt mérési pontokon kapott zajszinképekkel lathatdé a 2 500 Hz folotti
frekvenciatartomanyban észlelt kiemelkedés, ami érzékszervi észleléssel is hallhatd volt, és ami
feltehetGen az lizeméplilet tetején 1évo nyitott szell6z6ablakoktdl szarmazott.

Az el6bb leirtak alapjan, az lzemcsarnok tetején |évé szell6z6ablakoktdl szarmazd zaj a Majus 1.
utcai lakdhazaknal észlelhet6 volt, de az M3 autdpalya zaja mellett az okozott zajterhelés nem volt
egyértelmlien meghatarozhatd.

Ugyanakkor, a mért zajszinképek Osszehasonlitasaval ez a hatas kimutathaté. A 11. abra az A-
sulyozasu zajszinképeket mutatja. Az M2-M3-M4 jell pontokon a ,tisztdn” M3-as autdpalya
zajhatasa, az M9 jell ponton pedig a tet6tdl szarmazo zaj jellege lathatd. Ez utdbbinal a 2 500 Hz
folotti frekvenciatartomanyban lathato ,kiemelkedés” mutatja a tet6 zajkibocsatasat. Ennek alapjan
az Uzemcsarnok-tet6 zajkibocsatas olyan fellileti zajforrassal jellemezhet6, ami a Majus 1. utcai
lakdéplletek zem fel6li homlokzata el6tt legalabb LA = 40 dB zajterhelést eredményez.
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11. abra: A-sulyozasu zajszinképek az M2-M3-M4, és M9 jelli mérési pontokon
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Az okozott zajterhelés pontositdsa érdekében ellen6rz6 mérés kertllt végrehajtasra 2018. februar
15.-én a Hatvan Majus 1. u. 8. sz. és 12. sz. alatti lakdépliletek vonatkozasaban, mely soran az

alabbi tzemallapotok kerlltek mérésre:

A WNBH

5.

Minden nyitott I.: A gyartocsarnok két ajtaja és a tetdszell6z6k nyitva
Minden nyitott II.: ugyanaz megismételt méréssel
Csak a tetOszell6z6k nyitva: Ajtok csukva, csak a tetGszell6z6k vannak nyitva
Csak a kapuk nyitva: A tet6szell6z6k csukva, csak a két ajtd nyitva
Minden csukva: Az ajtok és a tet6szell6z0k is csukva

A mérés egyéb zajforrasok esetén (targoncahasznadlat, stb.) szlineteltetésre kertilt. Az 5. mérés
eredményét kvazi alapzaj szintnek lehet tekinteni, igy korrigadlhatdéak a mért eredmények a tényleges
terhelések meghatarozasa érdekében.

A mérési eredményeket az alabbiak szerint foglaljuk ossze.

44,6
44,8
42,7
44,4
41,7

ua b wWN R
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Az egyes lzemallapotok mellett meghatarozott zajszinképek az alabbi abra szerint alakultak.

Hatvan, M3ajus 1. u. 12.

25

20

15

10

=] X g =

= Minden nyitott I. — Minden nyitott II. Csak a tet8szell 6z6k nyitva

— Minden csukva

Csak a kapuk nyitva

12. dbra: A mért zajszinképek alakulasa a 2018.02.18-an végrehajtott mérés soran

A mérési eredmények alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

\ I

« A Majus 1. utca lakéhazai kapcsan az autépalya és az Uzemeltetd miikédd Iétesitményének

egylttes hatasa észlelhet6.

« Az (lzemel6 Ilétesitmény hatdasa jellemz6éen a magasabb (2500 Hz
frekvenciatartomanyban jelentkezik.

« A hatas mértékét jelent6sen befolyasolja a nyildszardk nyitott, illetve zart allapota.

feletti)

« A homlokzati gyorskapuk nyitva tartasa kritikusabb, mint a tetd felllvilagitok nyitott allapota

« Osszevetve a 11. dbra és a 12. dbra 2500 Hz feletti értékeit kijelenthetd, hogy a 2.

mérés

id6szakaban a zajterhelés mértéke kozel 5 dB-vel alacsonyabb volt a kritikus tartomanyban,
mely feltételezhet6en az adott nap alacsonyabb termelési volumenére volt visszavezethetd.

A Majus 1. utca lakdhazai terhelésének minimalizalasa érdekében javasoljuk betartani az alabbi

korlatozasokat:

« Tekintettel arra, hogy a tehergépjarm(i kozlekedés atpozicionalasra kerlil a lakéhazakkal
ellentétes oldalra, javasoljuk a DK-i homlokzaton elhelyezkedd gyorskapuk hasznalatat

megszintetni.

+«  Amennyiben ez nem megoldhatd, a gyorskapuk nyitva tartasat minimalizalni kell. Kiilondsen

fontos az éjszakai id6északban elkertini a folyamatos nyitott allapotot.

« Alacsonyabb termelési kapacitas esetén a mérési eredmények alapjan nyitott nyilaszarok
mellett is tarthatéak a hatarértékek, azonban ilyen esetben is javasoljuk egyeztetni az

érintett lakosokkal ez esetleges panaszok kapcsan.

« A felllvilagiték a komfortigények betartdsa érdekében nyitva tarthatdéak, amennyiben ez

szlikséges.

A |étesitménybe iranyuld tehergépjarml forgalom, a belteriiletek terhelésének csOkkentése
érdekében varhatoan az M3-as autdpalya, 21-es Ut, Robert Bosch ut Gtvonalon kozlekedik majd.

DENKSTATT Hungary Kft. Készllt: 2018. marcius
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Hatvan belteriiletén a 21-es Ut forgalmi allapota vonatkozasaban rendelkeziink informaciéval, mely
a Robert Bosch utat és az M3-as autopalyat 6sszekotd Ut. Hatvan egyéb belteriileti Gtjaira forgalmi
adatok nem éllnak rendelkezésre, de a kdzelben elhelyezked6 egyéb jelentés dolgozdi létszammal
bird ipari Iétesitmények (pl. Robert Bosch, Horvath Rudolf) altal generalt forgalom, és a jelenleg a
Leonihoz tartozé forgalom mellet a beruhazas altal okozott n6vekmény elhanyagolhaténak mondhaté
ezeken az utakon.

Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az aldbbiak szerint adjuk meg az alapallapot, a
kivitelezés és az lizemelés éveire.

11. tablazat A létesitmény kérnyezetében talalhato orszagos kézutak alapallapoti forgalmi terhelése
[i/nap] (2016)

Személygépkocsi 32572 9217
Kis tehergépkocsi 5921 1074
Sz0616 busz 259 112
Csuklés busz 5 2
Nehéz tehergépkocsi 814 142
Potkocsis tehergépkocsi 437 55
Nyerges szerelvény 3172 416
Specialis 7 20
Motorkerékpar 103 61

Az épités 1. Uiteme varhatoan 2018. szeptember és 2019 julius kozott tervezett, igy az Gzemelés 1.
Uteme 2019. juliusaban varhatd. Az épités Ennek megfelel6en a vizsgalandd évek elGreszamitott
alapallapoti forgalma az alabbiak szerint alakul.

A forgalom el6reszamitasa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 Utiigyi el8irdsok
figyelembe vételével tortént meg.

12. tablazat Alapallapoti forgalmak a vizsgalat orszagos kézutakon az I. ltem Kkivitelezésének az
id6szakaban (2018)

Személygépkocsi 34201 9678
Kis tehergépkocsi 6217 1128
Sz616 busz 267 114
Csuklos busz 5 2
Kézepesgn nehf’ez 1277 156
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi 863 152
Pétkocsis tehergépkocsi 463 59
Nyerges szerelvény 3362 445
Specialis 7 21
Motorkerékpar 105 63

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
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13. tablazat Alapallapoti forgalmak a vizsgalat orszagos az I. iitem (izemelésének id6szakaban (2019)

Személygépkocsi 34852 9862
Kis tehergépkocsi 6335 1149
Sz616 busz 272 114
Csuklés busz 5 2
Nehéz tehergépkocsi 887 156
Pétkocsis tehergépkocsi 476 61
Nyerges szerelvény 3457 458
Specialis 8 22
Motorkerékpar 107 64

14. tablazat Alapédllapoti forgalmak a vizsgalat orszagos kézutakon a II. ltem Kkivitelezésének az
id6szakaban (2020)

Személygépkocsi 35829 10047
Kis tehergépkocsi 6513 1171
Sz0616 busz 275 115

Csuklos busz 5 2

Nehéz tehergépkocsi 912 160
Poétkocsis tehergépkocsi 489 62
Nyerges szerelvény 3553 470
Specialis 8 23
Motorkerékpar 108 65

15. tablazat Alapallapoti forgalmak a vizsgalat orszagos a II. litem (izemelésének id6szakaban (2021)

Személygépkocsi 36481 10231

Kis tehergépkocsi 6632 1192
Sz0616 busz 280 116

Csuklos busz 5 2

Nehéz tehergépkocsi 936 165
Potkocsis tehergépkocsi 503 64
Nyerges szerelvény 3648 483
Specialis 8 23
Motorkerékpar 109 65

16. tablazat Alapallapoti forgalmak a vizsgalat orszagos kézutakon a tavlati id6szakaban (2036)

Személygépkocsi 49184 13088
Kis tehergépkocsi 8941 1525
Sz616 busz 352 115
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Csuklés busz

Kozepesen nehéz
tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi
Poétkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Specialis
Motorkerékpar

A varhatd, noévekménnyel
Utszakaszokon:

1880

1270
682
4948
11
121

\ I

239

233
90
682
33
48

megnovelt forgalmak az alabbiak szerint alakulnak az érintett

17. tablazat A létesitmény kornyezetében talalhatd orszagos kézutak varhatd forgalmi terhelése az

1. (tem épitési fazisaban [j/nap] (2018)

Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Sz016 busz

Csuklés busz

Kozepesen nehéz
tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi
Potkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Specialis
Motorkerékpar

A varhatd, novekménnyel

34201
6217
267

1277

983
463
3362

105

Utszakaszokon az Gzemelés idGszakaban, illetve a tavlati idészakban.

9678
1128
114

156

272
59
445
21
63

megnovelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett

18. tablazat A létesitmény kornyezetében talalhatd orszagos kézutak varhatd forgalmi terhelése az

I. dtem lzemelési fazisaban [j/nap] (2019)

Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Sz0616 busz
Csuklos busz

Kozepesen nehéz
tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi
Potkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Specialis
Motorkerékpar

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
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1313

927
476
3457

107
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A varhatd, novekménnyel megnoévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett
Utszakaszokon:

19. tablazat A létesitmény kérnyezetében talalhatd orszagos kézutak varhatd forgalmi terhelése az
II1. (tem épitési fazisaban [j/nap] (2020)

Személygépkocsi 35829 10047

Kis tehergépkocsi 6513 1171
Sz616 busz 275 115

Csuklds busz 5 2

Nehéz tehergépkocsi 972 220
Pétkocsis tehergépkocsi 489 62
Nyerges szerelvény 3553 470
Specialis 8 23
Motorkerékpar 108 65

A varhatd, novekménnyel megnoévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett
Utszakaszokon az Gzemelés idGszakaban, illetve a tavlati idészakban.

20. tablazat A létesitmény kérnyezetében talalhatd orszagos kézutak varhaté forgalmi terhelése a
II. Utem lzemelési fazisaban [j/nap] (2021)

Személygépkocsi 36541 10291

Kis tehergépkocsi 6632 1192
Sz0616 busz 280 116

Csuklos busz 5 2

Nehéz tehergépkocsi 982 211
Pétkocsis tehergépkocsi 503 64
Nyerges szerelvény 3648 483
Specialis 8 23
Motorkerékpar 109 65

21. tablazat A létesitmény kérnyezetében talalhaté orszagos kézutak varhaté forgalmi terhelése a
taviati idészakban [j/nap] (2036)

Személygépkocsi 49244 13148
Kis tehergépkocsi 8941 1525
Sz0616 busz 352 115
Csuklos busz 7 2
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Kozepesen nehéz
tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi
Poétkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Specialis
Motorkerékpar

1880

1316
682
4948
11
121

\ I

239

279
90
682
33
48

A szabalyozasi terv mddositasa a beruhazas kapcsan folyamatban van. A mddositott szabalyozasi
tervi el6irdsokat az épitési engedélyes dokumentacié vonatkozé fejezetében fogjuk tudni bemutatni.

A létesités kapcsan egyéb, a telekhataron kivili nyomvonalas létesitmény kialakitédsa, bOvitése,

tovabbvezetése nem tervezett

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
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A tervezési terlilet levegGtisztasag-védelmi alapallapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarm(ivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a
felvert por okozhat leveg6terhel6 hatast.

A terlleten, a 4.3.1 fejezetnek megfelel6éen foldmunka, illetve beton, zUzottké, homokos kavics,
beszallitasa és elteritése fog megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallitd gépjarmivek - mint mozgd
légszennyez6 forrdsok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési terileten két munkateriletre osztva 4 db foldmunkagép, 6 db nehézteher gépjarm( és
2 db kotrogép egylttes jelenlétével, és ebbdl adddo I1égszennyez6 anyag kibocsatassal kell szamolni,
a Kozlekedés Tudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszié kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29)
GKM rendelet adatai figyelembevétele mellett. A kés6bbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott
emisszid kataszter jelen esetben nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek
vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmivekre vonatkozoan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozé
fajlagos értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

22. tablazat Fajlagos kibocsatasi adatok a 3,5 tonna megengedett &ssztémegnél nagyobb
tehergépjarmlvek vonatkozasaban (g/km)

10 20,60 3,51 7,64 0,15 2,69

A terllet méretébdl, illetve a tervezett bdvitési terliletek elhelyezkedésébdl adéddéan maximalisan
0,35 km telephelyen bellli mozgast és 12 éras lizemid6t feltételezve:

23. tablazat Tehergépjarmiivek varhaté maximalis emisszids értékei a tervezési teriileten (kg/h)

0,286 0,030 0,106 0,002 0,032

A munkagépek altal okozott légszennyez6 hatads a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet elGirasai
alapjan, maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhatéak meg. A fajlagos
kibocsatasok az alabbi tablazatban foglalhatdak szerint alakulnak:

24. tablazat Fajlagos emissziok, maximalisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)

5 1,3 7 0,4

A varhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra kerilé O6sszeadddd emisszidk
szamithatdk 12 6ras napi munkavégzés mellett.

25. tablazat Munkagépek varhaté maximalis emisszios értékei a tervezési teriileten (kg/h)
1,688 0,439 2,363 0,135
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26. tablazat Varhato teljes emisszid a kivitelezési munkak soran

Teljes emisszié (g/h) 1687,786 438,780 2362,606 135,002

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan terlletének figyelembevételével a varhato immisszios terhelés
kozelitéen szamithato.

27. tablazat Varhato immisszios terhelés a kivitelezési munkak soran

Maximalis immissziés koncentracio

232 60,3 324 1

[Hg/m?3]
Hatasteriilet [m] - ,,A” feltétel - - 233 -
Hatasteriilet [m] - ,,B” feltétel - - 132 -
Hatasteriilet [m] - ,,C” feltétel 10 10 10 10

A kipufogdgazok hatdsa a munkaterllet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, itt az
egészségligyi hatarértékek tullépése nem zarhatd ki NOx vonatkozasaban. Ki kell azonban emelni,
hogy a terllet a kivitelezés id6szakara munkateriletnek tekintheté, melyre a 25/2000. (IX. 30.)
EGM-SzCsM rendelet hatarértékei alkalmazanddk. A munkaegészségligyi hatarértékek a teriileten
tarthaték maradnak.

A tervezési terilet kornyezetében elhelyezked6 legkozelebbi védenddknél (telekhatartdl mért
minimalis tavolsag 20 méter) az alacsony emissziés magassag - mely a szennyez6anyagok rosszabb
keveredését, illetve terjedését okozza - mellett sem varhaté az egészségligyi hatarértékek tullépése
a kritikus NOx esetében sem az alébbiak szerint:

»  NOx 6ras atlagolasi idejl koncentracié hattérterheléssel: 171 pg/m3
Figyelembe véve a fenti szamitdsi eredményeket a legkdzelebbi lakdteriletek vonatkozasaban az
egészségligyi hatarértéket meghaladd mértékd terhelés kialakulasa kizarhatd.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kévetéen a leveglterhelés lecseng, a hatasok idészakosak.

A beruhdzasi terileten jellemzd talajrétegek figyelembe vételével nem zarhatd ki a foldmunkak soran
kialakuld kiporzas. A varhaté maximalis porképzodést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s
szélsebességre hatarozzuk meg.

1
17_ﬁ(pp—pz)'g'dz
1

(em/s

Ha a leveg®d slirliségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:

L. 2,6-980-(8-1073)2

_18
18141077

v =6,24cm/s

Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:
¢ = S
=3 (s)
Ahol:
t: az Ulepedéshez sziikséges idd (sec)
s: a megtett 4t (m)

v: sebesség (m/s)

P
04994 °°

A 8 m/s |égsebességnél felvert por altal a kililepedésig megtett Ut:
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s=v-t=8:-8=64m

Alternativ megkozelitéssel élve a leveglbe kerlld por mennyisége a US EPA> &ltal kidolgozott
Osszefliggésekkel szamithato, igy a beruhazasi terlletet fellileti forrasként figyelembe véve a varhato
maximalis koncentracié és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatasterilet
megallapithato.

A szélerdzié okozta porképz6dés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:

Ahol:

+ k a szemcse méretétdl fliggs szorzo tényez6
* N a zavarasok szama éves szinten
« P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzios potencial g/m2-ben

P =58(u* —u})? +25(u* —up)

e U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e U* a sUrldédasi sebesség [m/s]
e U"t asurlodasi sebesség kliszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzGi alapjan 0,43)

u*=u=*0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatarozott szorzétényezo értéke 0,5.

E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 m?-es tertlet foldmunkajaval szamolva és a foldmunkat fellleti forrasként modellezve
a fentebb ismertetett mddszerekkel a varhaté maximalis koncentracié 24 6ras atlagolasi id6 esetén
17,5 pg/m3 a szamitott hatastertilet 14 méter. Fentiek kozll a legnagyobbat véve figyelembe a
szamitott maximalis levegGtisztasag-védelmi hatasterilet az épités idészakaban 233 méter, mely
az NOy kibocsatasra vezethetd vissza.

A tervezési terlletre iranyuld, és azt elhagyd tehergépjarmlivek és betonkeverdk varhato
mennyisége az 4.3.1 fejezetben kerllt ismertetésre. A létesitmény kozvetlen kornyezetében
elhelyezked@, a teriletre jutdsra hasznalni tervezett Kélcsey Ferenc utca vonatkozasaban forgalmi
adatok nem a&llnak rendelkezésre. Az adott Utszakasz forgalmat feltételezhet6en a lakohazakhoz
irdanyulé célforgalom, valamint a Robert Bosch Electronics Kft. illetve a Horvath Rudolf Intertransport
Kft. generalt forgalma, valamint az LKH Leoni Kabelgyarté Kft. generalt forgalma hatarozza meg.
Amennyiben a kivitelezés altal generalt forgalom esetlegesen lakossagi panaszt generalt a Kdlcsey
Ferenc utca vonatkozasaban, javasoljuk a tehergépjarmilvek sebességének 40 km/h sebességre
korlatozasat.

5 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition,
Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2.
Unpaved Roads

DENKSTATT Hungary Kft. Készllt: 2018. marcius 39
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A vizsgalatok soran az érintett orszégos jelent0ségli kozutakon megjelent hatast vizsgdljuk. A
varhaté emissziok és immisszids koncentraciok, figyelembe véve az érintett kézutak jelenlegi, és az
épitési id6északban jellemz6 forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarml(ivek fajlagos emisszios értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikdnyv Emisszios Tényezbi
(HBEFA) segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikényv a német, svajci, és osztrak kérnyezetvédelmi
hivatalok, valamint az Eurdpai K6z6s Kutatokozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az
adatbézis, és a magyarorszagi emisszids adatok egymésnak torténé megfelelését a BME Aramldstani
tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszios adatok kozott.
Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarm( allomanyéanak atlagos kora kozotti
eltérés 2 évvel novekedett a vizsgalt idészakhoz képest, ezért szamitdsaink sordn a németorszagi
adatok 6 évvel korabbi értékeit vettlik figyelembe az emisszidk meghatarozasa soran.

A szamitds soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok elbirasait alkalmazzuk.

28. tablazat Az érintett Utszakaszok f6bb paraméterei a levegétisztasag-védelmi modellezés kapcsan

Kozut tipusa Autépalya I. rendd fout

Személygépjarmii, kisteher

SRt 130 50
Sebességkorlat gepjarmu, motor
(km/h) Busz 100 50
Egyéb Tehergépjarmiivek 80 50
Ut vs szélirany (°) 45 25
Szélsebesség (m/s) 2,75 2,75
Legkozelebbi védendo tavolsaga (m) 115 95
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3
Stabilitas értéke 6 6
Erdességi paraméter sik terlet sik terdlet
névenyzettel névenyzettel
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29. tablazat Levegétisztasag-védelmi szamitasi eredmények az I. (item kivitelezési fazisaban (2018)°

co

CH

NOy

NO>

PM

Emisszio (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pug/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emissziéo (mg/m#*s)
Immisszios maximum (Hg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszié (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pHg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)

6 N.E. = Nem értelmezhetd

DENKSTATT Hungary Kft.
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1,398
199,0
N.E.
N.E.
2
0,036
5,2
N.E.
N.E.
2
0,395
56,3
19
9
7
0,316
45,0

0,032
1,1

N.E.

Készilt: 2018. marcius

0,120
109,8
N.E.
N.E.

0,014
12,5
N.E.
N.E.

0,054
49,4
23
11
11
0,043
39,5

10000

500

200

100

50
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30. tablazat A kézlekedb utak levegétisztasag-védelmi terhelésének valtozasa az I. ltem kivitelezési fazisaban (2018) (varhaté névekmények)

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

co Immissziés maximum (pg/m3) 0,48 3,35
Hatasteriilet modosulas [m] 0 0

Emissziéo (mg/m#*s) 0,00 0,00

CH Immissziés maximum (pg/m3) 0,03 0,37
Hatasteriilet modosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

NOy Immissziés maximum (pg/m3) 0,15 1,36
Hatasteriilet modosulas [m] 0 2

Emissziéo (mg/m#*s) 0,001 0,001

NO; Immissziés maximum (pg/m3) 0,118 1,084
Hatasteriilet médosulas [m] 0 1

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

PM Immissziéos maximum (pug/m3) 0,01 0,04
Hatasteriilet moédosulas [m] 0 0

31. tablazat Szamitott immisszids koncentraciok a legkézelebbi védendbk vonalaban az I. (item kivitelezési fazisaban (2018)

Védendo teriilet minimalis tavolsaga 115 m 95 m
Cco 5,17 3,34
Immisszios CH 0,13 0,38
koncentracio NOy 1,46 1,50
Hg/m?3 NO> 1,17 1,20
PM 0,03 0,04
DENKSTATT Hungary Kft. Készilt: 2018. marcius
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Ahogy az a modellezési eredményekbdl 1athatd, az uralkodd szélirany figyelembe vételével szamitott
immisszids koncentraciok az érintett Utszakaszok esetében nem eredményezik az egészségligyi
hatarértéket meghaladd immisszids koncentracidk kialakulasat sem a kézleked6 ut tengelyében, sem
pedig a legkozelebbi védend6 vonalaban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentds tehergépjarmii mozgassal jaro fazisat kévetden
az__immissziéos _koncentraciok tovabb csokkennek, a hatasok nem _mindsitheték

Az Uzemel6 I|étesitményben 6 db bejelentésre kotelezett pontforrds (zemeltetése torténik
levegGtisztasag-védelmi engedély alapjan az alabbiak szerint:

«  P1-P2 forrasok: Gazkazanok fiistgaz elvezetése
*  P4-P6 forrasok: A PVC felhasznalé tertiletek elszivasai
« P7-es forras: Nyomtatd terllet elszivasa

A tervezett létesitményben tobb bejelentésre kotelezett flitési eredetl pontforras létesitése tervezett.
A csarnok, illetve irodai tevékenység flitési hdigényének ellatasara 3 db 290 kW-os teljesitményl
kondenzaciés kazan telepitése tervezett. A gazégok Low-NOyx technoldgidval rendelkeznek, igy a
varhato koérnyezetre gyakorolt hatasok nem lesznek jelentések. Ezek a P8-P10 forrasok

A tervezett éplletben, figyelembe véve, hogy a PVC helyett Polipropilén és Poliuretdn bevonat
kialakitasa tervezett, mely vonatkozasaban a P4-P6 forrasokhoz hasonld kibocsatas a németorszagi
tapasztalatokbdl kiindulva nem ismert, ezért a technoldégidhoz kapcsolodd tervezett forrasok
kizardélag a nyomtato tertiletek elszivasahoz kapcsolddnak. Ezek a P11-P24 forrasok.

A kibocsatasi hatarértékeket az alabbi jogszabalyok hatarozzak meg:

« Tiizel6 berendezések: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW és annal nagyobb, de
50 MWu-nal kisebb teljes névieges bemend hételjesitményl tlizel6berendezések miikddési
feltételeirdl és Iégszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl 1. melléklet az 1 MWth-

kibocsatasi hatarértékek 2. pontja

« Technoldgiai forrasok: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl 6.
melléklet Altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek 2.2 pontja

A printerhez kapcsolédd forrasok kapcsan a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet elGirdasai nem
alkalmazanddk, mivel az éves olddszer felhasznalas a bdvités allapotédban sem éri el az 1 tonna/év
értéket.

Szén-monoxid 100

Nitrogén-oxidok 350
Soésav 30 0,3

Vinil-klorid 5 0,025

Metil-etil-keton 150 3
Toluol 150 3
Xilol 150 3
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32. tablazat: A pontforrasok (P1-P24) kibocsatasi jellemzdi

P1
P2
P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24
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4,8
6,4

13,49
13,49
13,49

1037 Budapest, Seregély u. 6.
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0,0015
0,002

0,0016
0,0016
0,0016

100
99

26
26
26

,98
,98
,98

0,032
0,031

0,0032
0,0032
0,0032

0,17  0,0005
0,14  0,0026
0,17  0,0005

- - 1,13

- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
- - 1,13
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0,04
0,04
0,04

0,0001
0,0007
0,0001

Ny
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33. tablazat A tervezett levegébtisztasag-védelmi pontforrasok fébb adatai (P1-P24)

P1
P2
P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

Gazkazan kémény
Gazkazan kémény
Helyi elszivas
Altaldnos szell6zés
Helyi elszivas
Extruder elszivo
Gazkazan kémény
Gazkazan kémény
Gazkazan kémény
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
Printer elszivas
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413
413

290
290
290

403
398
8520
4310
14000
894
430
430
430
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894
894

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,25

0,25

0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Készilt: 2017. augusztus

2,1
2,1

20,1
6,5

20,5
7,9
2,4
2,4
2,4
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9

138
145
21
23,6
25,1
27
70
70
70
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

695769,05
695765,75
695788,25
695765,66
695799,07
695753,53
695526,68
695527,80
695528,26
695628,18
695620,09
695576,46
695570,74
695566,18
695571,82
695567,34
695562,89
695503,74
695497,79
695493,47
695499,67
695495,23
695490,87

Ny

258659,38
258655,69
258730,80
258680,37
258719,99
258694,17
258813,80
258815,05
258815,57
258769,90
258777,31
258811,19
258816,59
258820,52
258886,68
258881,76
258876,94
258874,96
258880,06
258883,92
258951,12
258946,16
258941,27
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Az emisszios értékek nem okozzadk a jogszabalyban meghatarozott emissziés hatarértékek
meghaladasat.

A kornyezetre gyakorolt hatasok modellezése

A terileten létesitendd légszennyezd pontforras hatdsat a fentebb megadott bemeneti adatok
figyelembe vételével az Aermod View 9.5 szoftver segitségével modelleztiik.

Az Aermod View 9.5 szoftver a hazai szabvanyban is alkalmazott Gauss-féle eloszlast alkalmazza a
modellezés soran. Figyelembe véve az US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsoldédo
ajanlasait.

A US EPA altal tobb tUtemben végrehajtott verifikacios vizsgalatsorozat soran alatdmasztast nyert,
hogy az NOyx és NO; paraméterek esetében az Aermod modellszamitasaval kapott értékek 98%-os,
percentilise allnak a legktzelebb a tényleges meteoroldgiai kortlmények kozétt az adott receptor
ponton végzett mérési eredményekhez. Ennek megfeleléen, a modellezés sordn a szamitott
eredmények 98%-o0s percentilisét vettlik figyelembe az NO; és NOx

34. tablazat Légszennyez6 anyag terjedésmodellezésének szamitasi eredményei [Lig/m?3]

co 9,97 10000 2,97 5000 0,456 3000
NOx 6,04 200 3,74 150 0,484 :
NO: 5,39 100 3,37 70 0,758 40
Metil-etil- 111 300 34 300 10,1 -
keton
Sésav 4,03 20 1,08 10 0,341 -
Toluol 13,29 600 3,96 200 1,16 :
Vinil-klorid 14,04 - 3,99 - 1,27 5
Xilol 1,45 200 0,429 60 0,129 -

35. tablazat: A szamitasi eredmények hattérterheléssel egylittes értéke [ug/m3]

co 543,97 10000 536,97 5000 534,456 3000

NOx 26,44 200 24,14 150 20,884 .
NO, 19,19 100 17,17 70 14,558 40
Mot et 111,1 300 i 300 1500 .
Sésav 4,03 20 1,08 10 0,341 .
Toluol 13,29 600 3,96 200 1,16 .
Vinil-klorid 543,97 : 536,97 : 534,456 5
Xilol 26,44 200 24,14 60 20,884 .

A szamitasok szerint a tervezett tevékenység soran varhatd kibocsatasok nem okozzak az
(immisszids) egészségligyi hatarérték, illetve a tervezési iranyértékek meghaladasat.

A szamitasi eredmények térképi megjelenitése a 2.5. Mellékletben keriilt csatolasra.
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A kordbban ismertetett, HBEFA altal meghatarozott fajlagos emisszidk figyelembe vételével a parkold
fellletek altal okozott varhatdé emisszids, illetve immisszios terhelés becstilhetd.

A maximalis terhelést alapul véve a parkoldkban napi szinten maximalisan 120 személygépjarmd
mozgdasaval lehet szdmolni, amelyhez tartoz6 légszennyezé hatds egyszerlsitve, a vonalforrasok
szamitasanal alkalmazott képletekkel kalkulalhato.

36. tablazat: A parkold hasznalat varhaté maximalis drai cstucsforgalomra szamitott levegébtisztasag-
védelmi hatasai

co 0,0010 0,20
CH 0,0000 0,00
NOx 0,0010 0,10
NO> 0,0000 0,00
PM 0,0000 0,00

A személy-, illetve tehergépjarmdivek a tertleten belil csak célforgalmat bonyolitanak le, igy a telken
bellli kozlekedés leveg6tisztasag-védelmi hatdsa a fentiekhez hasonlénak, vagy annal kisebbnek
tekinthet6.

A létesitmény m(ikodése altal generalt kozuti forgalomnovekedés levegobtisztasag-védelmi hatasait
az alabbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmivek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti
Kozlekedés Kézikonyv Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikdnyv a
német, svajci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai K6z6s Kutatokdzpont
(JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emissziés adatok
egymasnak torténd megfelelését a BME Aramldstani tanszéke vizsgélta 2015-ben, 2001 és 2006
kozotti adatokat’, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki
a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években
a két orszag gépjarm( allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt
id6szakhoz képest, ezért szamitasaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettliik
figyelembe az emisszidok meghatarozasa soran.

37. tablazat Személygépjarmiivek fajlagos emisszids tényezb6i 2018. évben Magyarorszagon (g/km)

30 2,558 0,751 0,122 0,434 0,026
40 2,459 0,717 0,110 0,395 0,022
50 2,395 0,693 0,101 0,365 0,021
60 2,418 0,671 0,096 0,356 0,021
70 2,712 0,542 0,104 0,388 0,021
80 3,196 0,368 0,106 0,406 0,021
90 3,372 0,438 0,128 0,486 0,023
100 3,993 0,374 0,145 0,580 0,025
110 4,558 0,384 0,179 0,727 0,028
120 7,197 0,293 0,226 0,922 0,030
130 9,251 0,345 0,267 1,083 0,032

7 Forras: Budapesti Mszaki Egyetem - Aramlastani Tanszék:
http://www.ara.bme.hu/oktatas/tantargy/NEPTUN/BMEGEATMKK2+MKK4/2015-2016-1/ea/EA05/EAQS5.pdf
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38. tablazat Buszok fajlagos emisszids tényez6i 2018. évben Magyarorszagon (g/km)

30 2,637 0,495 1,957 12,973 0,198
40 1,971 0,363 1,375 9,801 0,156
50 1,673 0,312 1,108 7,967 0,135
60 1,232 0,227 0,799 5,898 0,101
70 1,100 0,184 0,693 5,246 0,092
80 1,042 0,167 0,638 4,761 0,088
90 0,981 0,154 0,652 4,858 0,085
100 0,884 0,147 0,629 4,723 0,077

39. tablazat A 3,5 t Gsszsulyt meghaladé tehergépjarmlivek fajlagos emissziés tényezdi fajlagos
emisszios tényezbi 2017. évben Magyarorszagon (g/km)

30 1,624 0,192 0,540 6,072 0,091
40 1,575 0,150 0,468 5,090 0,081
50 1,218 0,136 0,395 4,417 0,067
60 1,013 0,102 0,302 3,270 0,054
70 1,044 0,083 0,291 3,002 0,052
80 1,127 0,068 0,277 2,700 0,050

A szamitas soran figyelembe vett alapadatok a 28. tablazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak
a 13, 14, 15, és 16. tablazatokban kerlltek ismertetésre.

A varhatd terheléseket az I. Utem Uzemelés, II. Utem kivitelezés, II. Gtem Uzemelés idGszakara,
illetve a tavlati idészakra a 40, 43, 46, és 49. tablazatokban adjuk meg.

Az alapadllapoti terheléshez képest szamitott névekmény mértékét a 41, 44, 47, és 50. tablazatok
mutatjak.

Az lizemelés soran varhatd terhelést a varhatdé maximalis tobbletforgalom fliggvényében hataroztuk
meg.

A szamitasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy az érintett kozutak tengelyében az
egészségligyi hatarértéket nem meghaladd mértékd immisszids koncentraciok alakulnak ki
alapéllapotban, melyhez a beruhazds kapcsan hozzdaddédd forgalmi tobblet kismértékd
tobbletterheléssel jarul hozza.

A 42, 45, 48, és 51. tablazatok a legkozelebbi védendB6knél varhaté immisszids terheléseket
mutatjak, mely alapjan megallapithatd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védenddék vonalaban
tarthatok maradnak.

Ki kell tovabba emelni, hogy a varhaté forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott
tertleteken a fejlédésre visszavezethetéen a személy- és tehergépjarm( terhelés az id6
elérehaladtaval folyamatosan névekszik. Osszevetve a 20. és a 21. tablazat értékeit, kijelenthetd,
hogy az eléreszamitott értékek jelentésen meghaladjak a tervezett beruhazas tényleges generalt
hatdsat, igy kijelenthet6, hogy a tavlati id6szakban a bemutatottndl alacsonyabb forgalmak
kialakulasa varhaté.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény &ltal generdlt tébblet forgalom nem
okoz jelent6s valtozast a kozlekedésre hasznalt kbzutak kérnyezetében sem az izemelés soran, sem
a tavlati idészakban.
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40. tablazat Levegétisztasag-védelmi szamitasi eredmények az I.

co

CH

NOy

NO>

PM

Emisszié (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pug/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emissziéo (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszié (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emissziéo (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pug/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)

8 N.E. = Nem értelmezhetd

DENKSTATT Hungary Kft.

1037 Budapest, Seregély u. 6.

T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

litem (zemelési fazisaban (2019)8

1,425
202,9
N.E.
N.E.

0,032
1,1
N.E.
N.E.

0,120
110,0
N.E.
N.E.

0,014
12,5

N.E.

0,054
49,6
22
11
10
0,043
39,7

0,005
1,2
N.E.
N.E.
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41. tablazat A kézlekedd utak levegébtisztasag-védelmi terhelésének valtozasa az I. (tem lzemelési fazisaban (2019) (varhaté névekmények)

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

Cco Immisszios maximum (pg/ma3) 0,38 1,44
Hatasteriilet modosulas [m] 0 0

Emissziéo (mg/m#*s) 0,00 0,00

CH Immisszios maximum (pg/ma3) 0,01 0,15
Hatasteriilet modosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

NOy Immisszios maximum (pg/ma3) 0,10 0,60
Hatasteriilet médosulas [m] 0 1

Emissziéo (mg/m#*s) 0,001 0,001

NO> Immisszios maximum (pg/ma3) 0,078 0,480
Hatasteriilet moédosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

PM Immissziéos maximum (pug/m3) 0,00 0,02
Hatasteriilet moédosulas [m] 0 0

42, tablazat Szamitott immisszids koncentracidk a legkézelebbi védendbk vonalaban az I. ltem lzemelési fazisaban (2019)

Védendo teriilet minimalis tavolsaga 115 m 95 m
co 5,27 3,45

Immisszios CH 0,14 0,24
koncentracio NOy 1,49 1,39
Hg/m3 NO> 1,19 1,12
PM 0,12 0,14

Ahogy az a modellezési eredményekbdl Iathatd, az uralkodd szélirany figyelembe vételével szamitott immisszidés koncentracidk egyik érintett Ut esetében
sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd immisszids koncentraciok kialakuldasat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendOk vonalaban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendbk vonatkozasaban tarthaték maradnak

DENKSTATT Hungary Kft. Készilt: 2018. marcius
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu
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43, tablazat Levegébtisztasag-védelmi szamitasi eredmények a II.

co

CH

NOy

NO>

PM

Emisszié (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pug/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszié (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emissziéo (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)

9 N.E. = Nem értelmezhetd

DENKSTATT Hungary Kft.
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu

litem kivitelezési fazisaban (2020)°

1,463
208,2
N.E.

Készult: 2018. marcius

0,123
112,4
N.E.
N.E.
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;ztasag-védelmi terhelésének valtozasa a II. (tem kivitelezési fazisaban (2020) (varhaté névekmények)

Emisszié (mg/m*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
Hatasteriilet modosulas [m]
Emisszio (mg/m*s)
Immissziés maximum (pHg/m3)
Hatasteriilet modosulas [m]
Emisszioé (mg/m*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
Hatasteriilet modosulas [m]
Emisszio (mg/m*s)
Immissziés maximum (pHg/m3)
Hatasteriilet modosulas [m]
Emisszioé (mg/m*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
Hatasteriilet modosulas [m]

entraciok a legkézelebbi védendbk vonalaban a II. item kivitelezési fazisaban (2020)

imalis tavolsaga
co
CH
NO)(
NO->
PM

115 m

541
0,14
1,53
1,22
0,03

0,00
0,24
0
0,00
0,01
0
0,00
0,07
1
0,000
0,059
0
0,00
0,00
0

0,00
1,67
0
0,00
0,19
0
0,00
0,68
1
0,001
0,542
0
0,00
0,02
0

95 m
3,42
0,39
1,54
1,23
0,04

\ I

51 lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok az érintett Gtszakaszok
;églgyi hatarértéket meghaladd immisszids koncentracidk kialakuldsat sem a kozleked6 Ut tengelyében, sem pedig

entds tehergépjarmii mozgassal jaro fazisat kovetéen az immisszidos koncentraciok tovabb csékkennek,

osnek.
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46. tablazat Levegétisztasag-védelmi szamitasi eredmények a II.

co

CH

NOy

NO>

PM

Emisszié (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pug/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszié (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emissziéo (mg/m#*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
Emisszio (mg/m¥*s)
Immissziés maximum (pg/m3)
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m)
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m)

10 N.E. = Nem értelmezhetd

DENKSTATT Hungary Kft.

1037 Budapest, Seregély u. 6.
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litem lzemelési fazisaban (2021)10

1,491
212,4
N.E.

Készult: 2018. marcius

0,125
114,5
N.E.
N.E.

0,014
13,0

N.E.
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0,045
41,3

0,006
1,3
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N.E.
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47. tablazat A kézlekedd utak levegébtisztasag-védelmi terhelésének valtozasa a II. (tem lzemelési fazisaban (2021) (varhaté névekmények)

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

co Immissziés maximum (pg/m3) 0,45 1,67
Hatasteriilet modosulas [m] 0 0

Emissziéo (mg/m#*s) 0,00 0,00

CH Immissziés maximum (pg/m3) 0,02 0,17
Hatasteriilet modosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

NOy Immissziés maximum (pg/m3) 0,11 0,70
Hatasteriilet médosulas [m] 1 1

Emissziéo (mg/m#*s) 0,001 0,001

NO; Immissziés maximum (pg/m3) 0,091 0,558
Hatasteriilet moédosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

PM Immissziéos maximum (pug/m3) 0,00 0,02
Hatasteriilet moédosulas [m] 0 0

48. tablazat Szamitott immisszids koncentraciok a legkézelebbi védendbk vonalaban a II. (tem (zemelési fazisaban (2021)

Védendo teriilet minimalis tavolsaga 115 m 95 m
co 5,52 3,48

Immisszios CH 0,14 0,39
koncentracio NOy 1,56 1,57
Hg/m?3 NO> 1,25 1,26
PM 0,12 0,16

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodod szélirany figyelembe vételével szamitott immisszids koncentraciok az érintett Utszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségligyi hatarértéket meghaladd immisszids koncentraciok kialakuldsat sem a kézlekedd Ut tengelyében, sem pedig
a legkozelebbi védend6 vonalaban.
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49. tablazat Levegétisztasag-védelmi szamitasi eredmények a tavlati idészakban (2036)

Emisszié (mg/m¥*s) 1,993
Immissziés maximum (pg/m3) 283,8
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2
Emisszio (mg/m#*s) 0,051
Immissziés maximum (pg/m3) 7,3
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2
Emisszio (mg/m#*s) 0,569
Immissziés maximum (pg/m3) 81,0
NOy a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 31
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 15
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 8
Emisszio (mg/m#*s) 0,455
Immissziés maximum (pg/m3) 64,8
NO> a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 13
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 6
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2
Emisszio (mg/m¥*s) 0,045
Immissziéos maximum (pg/m3) 1,5
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2
DENKSTATT Hungary Kft. Készilt: 2018. marcius

1037 Budapest, Seregély u. 6.
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50. tablazat A kézlekedd utak levegétisztasag-védelmi terhelésének valtozasa a tavlati idészakban (varhaté névekmények) (2036)

Emisszié (mg/m#*s) 0,00 0,00

co Immissziés maximum (pg/m3) 0,45 1,67
Hatasteriilet novekmény [m] 0 0

Emissziéo (mg/m#*s) 0,00 0,00

CH Immissziés maximum (pg/m3) 0,02 0,17
Hatasteriilet novekmény [m] 0 0

Emisszio (mg/m*s) 0,00 0,00

NO Immissziés maximum (pg/m3) 0,11 0,70
Hatasteriilet novekmény [m] 0 1

Emisszio (mg/m#*s) 0,001 0,001

NO> Immissziés maximum (pg/m3) 0,091 0,558
Hatasteriilet novekmény [m] 0 0

Emisszié (mg/m¥*s) 0,00 0,00

PM Immissziés maximum (pg/m3) 0,00 0,02
Hatasteriilet novekmény [m] 1 1

51. tablazat Szamitott immissziés koncentraciok a legkézelebbi védendbk vonalaban a tavlati idészakban (2036)

Védendo teriilet minimalis tavolsaga 115 m 95 m
co 7,37 4,33

Immisszids CH 0,19 0,46
koncentracio NOy 0,21 0,26
Hg/m? NO, 0,17 0,20
PM 0,04 0,05

Ahogy az a modellezési eredményekbdl Iathatd, az uralkodd szélirany figyelembe vételével szamitott immisszidés koncentracidk egyik érintett Ut esetében
sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd immisszids koncentraciok kialakuldasat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendOk vonalaban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védenddk vonatkozasaban tarthaték maradnak.
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A felszamolds soran a kivitelezés id6szaka vonatkozadsdban a 7.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz
hasonlé hatasok varhatoak.

A hatasterilet meghatdrozdsanak modjat a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet szabalyozza. A rendelet 2.§ 14. pontja alapjan:

14. helyhez kétott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terlilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitadskihasznaldas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a Iégszennyezd pontforras kérnyezetében a talajkozeli
és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

* a) az egydras (PMyo esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy;

« b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy;

* ) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A hatastavolsag becsléséhez meg kell hatdroznunk a térség egyodras légszennyezettségi
terhelhetdségét, amelyet Ugy kapunk meg, hogy az egydras egészségligyi hatarértékbdl levonjuk az
alap légszennyezettségi értékeket.

A terllet hattérszennyezettsége vonatkozasaban informacidkat az 5.4. fejezet tartalmaz.

A modellezett 1égszennyez6 anyagok levegéminOségi hatarértékeit a 4/2011.(1.14.) VM egylttes
rendelet alapjan adjuk meg az altalunk vizsgalt komponensekre:

52. tablazat Légszennyez6 anyagok jellemzéi

Co 10 000 534 9466
NOx 200 20,4 179,6
NO2 100 13,8 86,2

A hatasterlilet meghatarozasa soran a tényleges meteoroldgiai viszonyok figyelembe vételével
meghatarozott maximalis koncentracidk kerlltek figyelembevételre. Kivételt képez ez aldl az NOy,
NO2, mely kapcsan a US EPA méréssel parhuzamosan végrehajtott modellezések (validacid) soran
megallapitotta, hogy az alkalmazott szamitasi mddszer a tényleges adatoknal nagyobb értékeket ad
eredménytl. A valésagnak jobban megfelel NO, és NOx paraméter esetében a 98%-o0s percentilis
értéke.
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53. tablazat: Levegbszennyezb kibocsatas hatastertilete

Cco 3,01 1,24 0,377 9,97 2,97 0,456 1000 1893,2 7,976 534 10000 5000 3000 - - 182
NOx 2,27 1,53 0,725 6,04 3,74 0,484 20 35,92 4,832 20,4 200 150 = = = 162
NO2 2,04 1,38 0,652 5,39 3,37 0,758 10 17,24 4,312 13,8 100 70 40 - - 162
Mi‘ilt_::”_ 39,18 12,64 3,75 111,1 34,02 10,11 30 60 88,88 0 300 300 788 324 182
Soésav 4,03 1,08 0,341 4,03 1,08 0,341 2 4 3,224 0 20 10 129 46 70
Toluol 442 1,45 0,429 13,29 3,96 1,16 60 120 10,632 0 600 200 = = 181
Vinil-klorid 14,04 3,99 1,27 14,04 3,99 1,27 0,5 0 1,016 0 0 0 5 - - 86
Xilol 0,488 0,153 0,049 1,45 0,429 0,129 20 40 1,16 0 200 60 = = 186

A hatastertlet a pontforrasok sulypontjatdl szamitva értendd. Tekintettel arra, hogy a Metil-etil-ketonhoz tartozé hatastertilet jelentésen nagyobb, mint a
tobbi vizsgalt anyagé, ezért ezen pontforras hatdrozza meg a létesitmény levegoOtisztasag-védelmi hatasteriletét. A sulypont EOV koordinatai az alabbiak
szerint hatarozhaték meg:

« EOV X: 695559,9
« EOVY: 258854,2

A modellezési eredmények alapjan, a létesitmény kapcsan levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet kijeldlése a jogszabalyi elGirdsok figyelembe vételével a
pontforrasok fentebb megadott sulypontjatdl szamitott 788 m sugara korrel hatarozhaté meg.

A levegOtisztasag-védelmi szamitasok térképi megjelenitése a 2.5. Mellékletben kerlilt csatolasra. A hatasterilletek a 2.6. Mellékletben talalhatoak.
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Kozvetlen hatasterlilet a kivitelezés fazisaban és az (zemelés fazisaban kialakuld levegGtisztasag-
védelmi hatasteriletek, mely a kivitelezés idészakdban a munkatertlet kozéppontjatol szamitva 233
méternek adddott. Az (izemelés idGszakaban a hatasterlilet a pontforrasok sulypontjatél szamitott
788 m sugaru korrel hatarozhaté meg.

A hatasterllet altal érintett helyrajzi szdmok lekérése az illetékes foldhivataltdl megtortént. A
foldhivatal adatszolgaltatasa alapjan az érintett helyrajzi szamok listaja a kbvetkez6:

Kivitelezés id6szakaban:

760/9, 5434, 891/195, 6197, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 5412/133, 5412/134,
5412/135, 5412/136, 5412/137, 5412/138, 5412/139, 5412/140, 5412/144, 5412/105, 5412/106,
5412/107, 5412/108, 5412/109, 5412/110, 5412/111, 5412/112, 5412/73, 5412/74, 5412/75,
5412/76, 5412/77, 5412/78, 5412/79, 5412/55, 5412/34, 5412/35, 5412/36, 5412/37, 5412/31,
760/8, 759/9

Uzemelés idészakaban:

178/5, 891/195, 760/9, 759/10, 759/9, 7000/1, 760/8, 6191, 6197, 6193, 6192, 6190, 6189, 6188,
6187, 6186, 5412/135, 5412/134, 5412/133, 5412/132, 5412/131, 5412/130, 5412/129, 5412/128,
5412/147, 6183, 6184, 6182, 6181, 6180, 6179, 6178, 6177, 5412/156, 5412/155, 5412/154,
5412/148, 5412/127, 5412/126, 5412/125, 5412/124, 5412/123, 5412/122, 5412/121, 5412/120,
5412/119, 5412/118, 5412/117, 5412/116, 5412/114, 5412/101, 5412/100, 5412/99, 5412/98,
5412/97, 5412/96, 5412/95, 5412/94, 5412/93, 5412/92, 5412/91, 5412/90, 5412/89, 5412/88,
5412/66, 5412/65, 5412/64, 5412/63, 5412/62, 5412/61, 5412/60, 5412/59, 6196, 6195, 6194,
5412/140, 5412/139, 5412/138, 5412/137, 5412/136, 5412/112, 5412/111, 5412/110, 5412/109,
5412/108, 5412/107, 5412/106, 5412/105, 5412/79, 5412/78, 5412/77, 5412/76, 5412/75,
5412/74, 5412/73, 5412/36, 5412/35, 5437, 5412/47, 5445, 5444, 5442, 5441, 5440, 5439, 5438,
5412/153, 5412/152, 5412/151, 5412/146, 5412/104, 5412/103, 5412/87, 5412/86, 5412/85,
5412/84, 5412/83, 5412/82, 5412/72, 5412/71, 5412/70, 5412/68, 5412/55, 5412/49, 5412/48,
5412/45, 5412/43, 5412/42, 5412/41, 5412/40, 5412/39, 5412/38, 5412/37, 5412/34, 5412/31,
5412/28, 5412/27, 5412/26, 5412/25, 5412/24, 5412/23, 5412/22, 5412/21, 5412/20, 5412/19,
5412/18, 5412/17, 5412/16, 5412/15, 5412/14, 5412/3, 5412/2, 6164, 891/129, 891/124, 6169,
6168, 6167, 6166, 6165, 6163, 6162, 6161, 891/191, 891/190, 891/189, 891/188, 891/187,
891/186, 891/185, 891/184, 891/183, 891/182, 891/155, 6160, 891/181, 891/168, 891/154,
891/153, 891/152, 891/151, 891/150, 891/149, 891/148, 891/147, 891/146, 891/145, 891/144,
891/128, 891/156, 891/127, 891/126, 891/125, 891/123, 891/122, 891/121, 891/120, 891/102,
891/60, 891/100, 891/113, 891/99, 891/101, 891/74, 890, 891/71, 891/73, 891/68, 891/26,
891/28, 891/27, 891/72, 891/25, 891/24, 891/23, 891/22, 891/21, 891/20, 891/19, 891/18,
891/17, 891/16, 891/15, 891/14, 891/13, 891/12, 891/11, 891/4, 891/29, 6185, 6176, 6175, 6174,
6173, 6172, 6171, 6170, 891/194, 891/193, 891/192, 857/2, 5412/57, 5412/145, 5412/144,
5412/143, 5412/58, 5412/53, 5412/52, 5412/51, 5412/50, 5412/11, 5412/10, 5412/9, 5412/8,
5412/7, 5412/6, 891/143, 891/142, 891/119, 891/118, 891/117, 891/116, 891/115, 891/112,
891/111, 891/110, 891/109, 891/108, 891/107, 891/106, 891/105, 891/104, 891/103, 891/70,
891/69, 891/67, 891/66, 891/65, 891/64, 891/63, 891/62, 891/61, 891/7, 891/6, 891/5, 857/1,
856/3, 5393, 5392, 5394, 5389, 856/2, 5436, 5412/13, 5412/12, 5412/4, 5406, 5405, 5404, 5403,
5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, 5396, 5395, 5391/9, 5391/7, 5391/6, 5391/4, 5391/3,
5391/2, 5388, 5384, 5383, 5382, 5380, 5379, 5378, 5377, 5376, 5375, 5374, 5373, 5372, 5371,
5370, 5369, 5367, 5366, 5365, 856/1, 867, 891/1, 5368, 5364, 5363, 5362, 891/3, 891/2, 863,
866/2, 865, 864/4, 862/3, 862/1, 859/6, 861/6, 860/1, 859/18, 859/5, 859/4, 859/3, 859/2, 859/1,
848/3, 848/2, 848/1, 757/10, 5434, 757/8, 757/6, 5449, 5461, 5460, 5459, 5458, 5457, 5456,
5455, 5454, 5453, 5452, 5451, 5450, 5448, 5447, 5446, 5443, 5435, 5433, 5432, 5431, 5430,
5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 5423, 5421, 5420, 5412/30, 5412/29, 805, 5385, 5422, 5419,
5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5413, 5411, 5410, 5409, 5408, 5407, 5387, 5386, 5381, 5361, 853,
850, 849, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 798/26, 798/25, 798/24, 798/22, 798/16,
798/15, 798/14, 798/13, 798/12, 798/11, 798/10, 798/9, 798/8, 798/7, 798/6, 798/5, 798/4,

DENKSTATT Hungary Kft. Készilt: 2018. marcius 59
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

798/3, 798/2, 798/1, 828, 833, 847, 848/6, 848/5, 848/4, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839,
838, 837, 836, 835/2, 832, 831/3, 834, 829, 831/5, 831/2, 818, 830, 817, 816, 815, 814, 793/4,
770, 791, 790, 789, 768, 788, 769, 786, 763/11, 763/9, 763/8, 763/7, 759/16, 759/14, 759/13,
759/12, 759/11, 759/15, 757/18, 757/17, 757/4, 759/17, 757/16, 757/15, 757/14, 754/3, 754/2,
754/1, 744, 743, 756/10, 707, 757/13, 757/12, 759/3, 757/1, 756/11, 756/9, 756/8, 756/6, 756/5,
756/4, 756/1, 755, 752, 751/2, 751/1, 750, 749/3, 749/2, 749/1, 748, 747, 746, 745, 738, 722,
721, 720/2, 720/1, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 713, 712, 711, 709, 708, 706, 705, 704, 703,
702, 675, 674, 673/2, 804, 802, 801, 799, 798/23, 798/19, 798/18, 798/17, 797, 796/1, 795/7,
795/6, 795/5, 795/4, 795/3, 795/2, 795/1, 794/2, 794/1, 793/3, 793/2, 793/1, 792, 767, 766, 765,
764, 763/15, 763/14, 763/12, 763/6, 763/4, 763/3, 763/1, 762, 710, 673/1, 672, 671, 670, 669,
668, 667, 660, 659, 593, 658, 657, 656/2, 640, 639, 638, 637, 636, 634, 633, 632, 631, 630, 629,
628, 627, 626, 625, 624, 596, 595, 594, 577, 698, 728/3, 727, 726, 725/2, 725/1, 724/2, 724/1,
723, 701, 700, 699/2, 699/1, 697, 696, 695, 694, 689, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681,
680, 679, 678, 677, 676, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 656/1, 655/2, 655/1, 654/2, 654/1, 653,
652, 651/1, 647, 646, 645, 644/2, 644/1, 643, 642, 641, 635, 583, 582, 580, 579, 578/2, 578/1,
592, 510/3, 649, 648, 651/2, 650, 581/2, 581/1, 576, 575, 574, 573, 572, 571, 569, 584, 570, 316,
303, 306, 322, 333, 324, 323, 329, 321, 320, 319, 318, 317, 315, 325, 314, 313/2, 313/1, 312,
311, 310, 309, 308, 307, 305, 304, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 239, 238, 237, 236, 235, 234,
233/1, 736, 754/7, 229, 759/6, 759/18, 754/8, 754/5, 754/4, 753, 742, 741, 740/2, 740/1, 739,
737, 735, 734, 733, 732/4, 732/3, 732/2, 731, 730, 729, 728/2, 728/1, 693, 692/2, 692/1, 691,
690, 233/2, 232, 231, 230/2, 230/1, 228, 227, 226, 216, 264, 244, 245, 296, 273, 295, 259, 260,
291, 261, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 243, 242, 241, 240,
219, 218/2, 218/1, 204, 198, 197, 196/2, 196/1, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 187, 186, 185,
759/2, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 217, 215, 214, 213/3, 213/2, 213/1, 212, 211, 210/2, 210/1,
209, 208, 207, 206, 205, 182, 181, 178/6, 178/8, 180/2, 178/12, 178/3, 177/5, 7000/2, 7000/3,
177/6, 178/9, 178/11, 178/7, 200, 202, 199/2, 199/1, 189, 188, 184, 183, 180/1, 179, 201,
0331/38, 0331/49, 0331/46, 0335/4, 0335/10, 0335/11, 0335/8, 0335/9, 0335/16, 0335/12,
0335/15, 0357/2, 0357/3, 0358, 0335/14, 0355/1, 0357/1, 0352/1, 0353/4, 0600/5, 0354/1,
0355/2, 0355/6, 0355/7, 0355/8, 0355/16, 0355/17, 0355/9, 0355/10, 0360/1, 0364, 0363/16,
0360/2, 0363/8, 0361/2, 0601/57, 0601/58, 0354/2, 0335/23, 0335/21, 0335/20, 0335/27,
0335/28, 0363/37, 0363/29, 0363/38, 0363/17, 0363/26, 0362/1, 0331/50, 0335/24, 0331/76,
0335/18, 0331/75,

Kozvetett hatasteriletként a Iétesitmény altal generadlt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatasai
vizsgalhatdk. Ahogy az a 7.1.5.3 fejezetben ismertetésre kerlilt, a forgalom lebonyolitasara hasznalni
tervezett kozleked6 utak szamitott hatasterliletében a névekmény minddésszesen maximalisan 1
meéternek adodik.

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

A tervezési teriilet kozvetlen kornyezetében felszini vizfolyds, vagy alldviz nem taldlhatd. A
legkdzelebbi vizfolyas a terllettol K-re elhelyezked6 Herédi-Bér patak.

Az épitkezés sordn a humuszréteg eltavolitasaval, szlkség szerinti talajcserével, illetve
talajfeltoltéssel, az ehhez kapcsolodd foldmunkakkal és a burkolt fellletek kialakitasaval
megvaltoznak a terllet lefolydsi viszonyai. A nagyobb burkolt felliletek kialakitdsat megel6zben is
gondoskodni kell a csapadékviz megfelel6 elhelyezésérdl, visszatartdsardl. Erre foldmedr(
zaportarozé kerilhet kialakitasra.

DENKSTATT Hungary Kft. Készllt: 2018. marcius 60
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

Az épitkezés soran a vizellatds mobil viztartalyokkal, kés6bb kézmlives vizzel torténik a keletkezo
kommunalis szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel gyd(jtik, tartalmukat rendszeresen
artalmatlanitas céljabol elszallitjak.

A terileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozasarol.

Ilyen jelleg(i havarids eseménynek minésil a munkagépek, vagy tehergépjarmdvek boruldsa, mely
soran veszélyes anyagok (lizemanyag, kené és hidraulika olajok) keriilhetnek a kérnyezetbe. A
jelentGsebb havarids szennyezés elkerllése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altaldanos eszkozallomanyat az aldbbiak szerint:

« felitaté anyag (homok)
« lapat és vodor
« megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gyUjtésére.

A tervezett beruhdzas elhelyezkedésébdl, illetve a tervezési terlilet talajviszonyaibdl addédoan a
csapadékvizek megfeleld elhelyezésére kulon figyelmet kell forditani.

Tekintettel arra, hogy a tervezési terilet kozvetlen kornyezetében a keletkez0 csapadékvizek
befogadasara sem csatorna, sem megfelel6 méretli nyilt arok nem all rendelkezésre, igy a
csapadékviz elvezetését szikkasztdsos megoldassal tervezik kezelni. Ezt a megoldast alkalmazzak a
jelenleg mar Gzemeld létesitmény esetében is.

Az Uj fejlesztés terliletén Osszegylijtott csapadékviz a tervezett, Uj szikkasztorendszerekbe lesz
vezetve.

A tervezési terlleten a keletkezd csapadékviz maximalis mennyisége 662 |/s, 270 |/s/ha-os
zaporintenzitassal szamolva, 0,9-as lefolyasi tényez6 mellett

Az ingatlanon belll zart csapadékviz elvezetd rendszer keril kialakitdsra, mellyel a tet6feliiletekre
hullé csapadékvizeket, illetve a burkolt felliletekre hullé csapadékvizeket is egyarant el tudjak
vezetni.

A parkolé terlletek és rakodd terlletek aszfalt, és beton burkolattal ellatottak lesznek. Az olajjal
szennyezO6dhetd terlileteken (parkold és rakodd felliletek, kozleked6 felliletek) a pontszer(ien
Osszegylijtott csapadékvizek CE minGsitésl zaportulfolyds olajlevalaszton keresztll kerilnek
bekotésre a terileten bellilre tervezett szikkaszté boxokba melyek folé kerll kialakitasra a zajvédo
domb.

A kibocsatott tisztitott csapadékviz min6ségének meg kell felelnie a felszini viz befogado teriileti
hatarérték kovetelményeinek, amely 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a 2. szamu melléklete
alapjan:

Egyéb védett terlletek:

 KOI 100 mg/I
e BOIs 5 mg/I
+ Osszes lebegBanyag: 50 mg/I
»  Szerves olddszer extrakt (olajok): 5 mg/I
»  Szerves olddszer extrakt (zsirok): 15 mg/I
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A létesitményben a szocialis vizhasznalatbdl és a takaritdsbdl szarmazé kommunalis szennyviz
keletkezik. A létesitményben varhatdan felhasznalasra kerlil dsszes ivoviz mennyisége ~5 m3/nap,
ami megkozelitéleg megegyezik a szennyviz mennyiségével is.

A szennyvizek befogadodja az Heves Megyei Vizm( Zrt. altal Gzemeltetett szennyviz k6zmdihaldzat
melynek befogaddja az Heves Megyei Vizm{ Zrt. hatvani szennyviztisztitoja.

A tevékenység soran kommunalis szennyvizektdl eltéré jellegli szennyvizek keletkezésével nem kell
szamolni, igy a létesitmény varhatéan tartani tudja a vonatkozd szennyviz kibocsatasi
hatarértékeket.

A tevékenység megszlintetésével felszini vizekre vonatkozd hatdsok Osszefiiggenek a megsz(ing
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvaltozasaval. A
befogaddk cs6kkend hidraulikai terhelésével és a szennyezbanyag kibocsatdas megszilinésével kell
szamolni.

A felszini vizekre gyakorolt hatdsok vonatkozdsaban a hatasterillet a tervezési terillet jelenlegi
csapadékviz elvezetési mddjanak megvaltozasaval hozhatd Osszefiiggésbe. A burkolt felliletek
kialakitéasaval és a csapadékok pontszerl Osszegy(jtésével a megvaltozott lefolyasi viszonyokkal
érintett terilet, valamint a csapadékviz befogadodig nyulé csapadékviz elvezeté nyomvonalas
|étesitmény altal érintett terilet.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztitd altal kibocsatott tébblet szennyvizmennyiség hatasat
elhanyagolhatdénak tekintettiik, mely a bebocsatast koveté maximalisan 50 méteres szakaszban
jelélheté meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhatdé hatasok nem jelentdsek.

Az 5.5 fejezetben ismertettek szerint.

A termo6fold védelmérol szélé 2007. évi CXXIX. torvény 43. és 44 §-nak megfeleléen a tervezett
épliletek aldl eltavolitasra keriil6 humuszréteg vonatkozasaban mentési terv készil. A terv alapjan
kerll sor a humusz terileten belili térténé hasznositasara.

A tervezési terilleten az alapszint beallitas érdekében valtozé vastagsagban feltoltés, illetve bevagas
végrehajtasa szlikséges.

Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyezd forras mieldbbi felszamolasara.

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmivek meghibasodasa feltételezhetd. Ilyen
esetekben a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy (zemanyag szennyezése lehetséges. A
kornyezetterhelés megakadélyozasa érdekében a szennyezd forrds megsziintetését, hibaelharitas,
szennyezOanyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltavolitdasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul
megkezdeni.
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A felszin alatti viz és a foldtani kézeg szennyezOdésének megelGzése érdekében szikséges a
kivitelezési munkalatok soran keletkezd hulladékok megfelelé tarolasa, gyljtése, artalmatlanitd
szervezetnek torténd atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek
kerllnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gy(jtése biztosithato.

A |étesitmény lGzemeltetése soran normal lizemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani
kézeg szennyezédésének valdszinlisége igen csekély. Havarids események kialakuldsa esetén
azonban szamolni lehet szennyezések kialakulasaval.

Havaridas eseményként a tehergépjarmlivek meghibasoddsa boruldsa, a kozmivek (szennyviz
csatornarendszer) térése, a burkolat repedése, vagy torése feltételezhetd.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Uzemanyag altali szennyezése
lehetséges. Ilyen esetben a kornyezetterhelés megakadalyozdsa érdekében a szennyezl forras
megszintetését, hibaelharitast, szennyez6anyag felitatasat, a szennyezOdott talaj eltavolitasat,
cseréjét szikséges haladéktalanul megkezdeni.

A szennyviz csatornarendszer meghibasoddsa esetén a probléma feltarasat kovetéen azonnal
szlineteltetni kell a kibocsatast a hiba felszamolasaig.

A burkolatok jelent6sebb mértékl meghibasodasa vizualisan észlelhetd, igy ilyen mddon nagyobb
meérték(i szennyezés kialakuldsa nem valdszin(sithet6. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat
mikro-repedéseiben a szennyezés kis koncentracidoban bar, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat
allapotanak folyamatos nyomon kovetése sziikséges.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gyUjt6helyei megfelel6 miszaki
védelemmel lesznek ellatva, amely megakadalyozza a havaria esetén keletkezd elfolydasokbol
szarmazo szennyezést.

A rakodas soran kialakulé havarias esemény hatdsainak minimalizalasa érdekében az ilyen funkcidval
rendelkez6 terlleteken folyamatosan készenlétben kell tartani a karelhdritds altaldnos
eszkozallomanyat. A rakodoterileteket szikség esetén megfelel6 lejtetéssel, és folydkakkal kell
ellatni, ezzel megakadalyozva a szennyezdanyag csapadékvizbe jutasat.

Kiilén gondot kell forditani a csapadékviz tisztitd berendezés (olajfogd) folyamatos id6kézonkénti
karbantartdsara, hiszen havarias kockazatot rejt a nem megfeleléen karbantartott mdtargy.

Az id6ben és megfelel6 hatékonysaggal torténd karelharitas biztositasa érdekében a létesitményben
tobb helyen rendelkezésre kell, alljon a karelharitas altalanos eszkozallomanya (homok, tarold
konténer, vagy egyéb felitaté anyag).

Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatésagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Kormanyrendelet, valamint a 1995 LIII. torvény elbirdsai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kdzegre gyakorolt hatasa a megfelelé mdszaki
fegyelem betartdasa, valamint a fentiekben 0Osszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén
elhanyagolhatd.

A felszamolas soran a kivitelezés id0szaka vonatkozasaban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé
hatasok varhatdak.
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A kivitelezés, az lizemelés és a felszamolas soran a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok kézvetlen
hatasterilete egyarant a jarmlivek és a munkagép kozlekedési terlilete, valamint az éplletek és
burkolt felliletek alatti teriletek.

A burkolt felliletek és az épliletek kialakitasa soran beton, acél, mlanyag, és aszfalt épitési hulladék
keletkezésével kell szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetéen varhatd tovabba telepilési
szilard és folyékony hulladék keletkezése.

A szennyviz gy(jtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-
vel torténik. A telepulési szilard hulladékhoz hasonld hulladék gy(jtésére telepitett konténer
szlikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezé
véllalkozasok végzik el.

A tervezési terlleten tervez6i becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM egyittes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél tébb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbadl,
igy a kivitelezd a hulladékok elkiilonitett gyljtésére kotelezett. A kivitelezd cég bevallasra kotelezett,
amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottnal nagyobb
mennyiség(i hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi targyévben.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtdja és mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

54, tablazat Az épitkezés fazisaban keletkezé hulladékok

Betontormelék 17 01 01 2t
Miianyag 17 02 03 2,5t
Aszfalttormelék 17 03 02 1,5t

Vas és acél 17 04 05 2t

A terlleten kitermelésre kerlld talaj varhatdéan teljes egészében felhasznalasra kerlil a foldtoltés
kialakitasa soran, igy mint hulladék nem jelenik meg.

Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfeleléen
elkilonitetten, szelektiven gy(jtik, a minél nagyobb aranyd hasznosithatésdag érdekében.
Hasznositdsukrél vagy artalmatlanitdsukrdl arra jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre kerlil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartasa,
soran keletkez6 veszélyes hulladék a muiveletet végzd szakcég felel0sségi kérébe tartozik, illetve a
beruhdzé felel6sségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék
munkahelyi gy(jtéhely kialakitasa torténik meg a munkaterileten.

Utobbi esetben a beruhazénak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormanyrendelet elbirdsait
az alabbiak szerint:

« A gy(jtéhelynek megfelel6 burkolattal kell rendelkeznie

« Célszer( veszélyes hulladék gy(jté konténert beszerezni, mely gyarilag karmentdvel ellatott,
és kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall.
(Jellemzéen hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése
feltételezhetd.

+ A konténer zarhatd kell, legyen, és amennyiben erre lehetéség van, a kérnyezetétdl
megfeleléd mddon el kell, hogy legyen szeparalva.

« A fentiek betartdsa esetén szivargo réteg és szigetelGréteg telepitése nem szlikséges.
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A folytatott tevékenységhez kapcsoldéddan a tervezett |étesitményben nagyobb mennyiségben réz
huzal, és szigeteléanyag hulladékok keletkezésével kell szamolni. Tovabba varhaté még kommunalis
hulladék keletkezése.

A veszélyes hulladékok megfelelé gyljtésére, a vonatkozd 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet
el6irdsai szerint kialakitott, a beruhazas kapcsan lUzemi gy(ijtéhely kerll kialakitdsra a tervezett
éplleten beldl.

Az Uzemi gy(jt6helyen a hulladék gyljtése maximalisan 12 hdénapig térténhet. A lizemi gyUjtéhely
kialakitasa és lizemeltetése soran figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 14. §-ban foglaltakat.

Az Gzemi gy(jt6helyen csak olyan hulladék gydjthetd, amely a munkahelyi gy(ijt6hellyel azonos
telephelyen képzdédik.

Az Uzemi gy(jt6éhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék
jellegének megfeleléen elkilonitetten kell gydjteni. Ha a hulladékot gydjtéedényben vagy
konténerben gydjtik, akkor a gy(jt6éedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhetd hulladék
fajtajara vagy tipusara utalé megkulonboztetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gy(ijtése esetén gy(lijtéedényként, konténerként csak olyan mdszaki védelemmel
ellatott gyljtéedény, konténer hasznalhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténé kijutasat
megakadalyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes
szabalyairdl szo6lé kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ha a
veszélyes hulladékot nem gy(ijtéedényben vagy konténerben gydijtik, a hulladék gy(jtését lehetové
tevé helyiséget vagy terlletet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld, teherbiro,
folyadékzaré és - sziikség szerint - karmenté aljzattal kell kialakitani.

A létesitményben a maximalis kapacitas esetén varhatdan keletkez6 hulladékok mennyiségét az 55.
tablazat tartalmazza.

A keletkez6 hulladékok atvételére az igényeket elérelathatéoan megfeleléen kielégitd cégek kerlilnek
megkeresésre az alabbiak szerint:

+  Kommunalis hulladék: Szelektiv Hulladékhasznosito és Kérnyezetvédelmi Nonprofit Kft.

« Egyéb nem veszélyes hulladékok: Szelektiv Hulladékhasznosité és Kornyezetvédelmi
Nonprofit Kft.

« Veszélyes hulladékok: ENVIROTRADE KFT

Havaridas események soran varhatdan, az alabbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:

« 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek
« 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlrdanyagok torl6kenddk,
védolruhazat

A keletkez6 hulladékok nyilvantartasa a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet elirdsai szerint térténik.
A telepllési hulladékok gyljtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok
gy(ljtése a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet elGirasai szerint torténik.

A terileten egyéb veszélyes hulladékok karbantartasi munkdak soran keletkeznek, melyek kezelése,
elszallitdsa a karbantartdsi munkaval megbizott szervezet feladatkorébe tartozik.
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55. tablazat A létesitményben varhatéan keletkezé hulladékok mennyisége maximalis kapacitas esetén

170203
150101
150102
170401
170411
70213
191202

120109
80111
80317

130205

130507
140603

150110

150111

150202

200121
200135

DENKSTATT Hungary Kft.

Nem veszélyes hulladékok

Mlanyag Szilard

Papir és karton csomagolasi hulladék Szilard
Mlianyag csomagolasi hulladék Szilard
VOrosréz, bronz, sargaréz Szilard
Kabel, amely klilonbozik a 17 04 10-t4l Szilard
Hulladék miianyag Szilard

Fém vas Szilard

Nem veszélyes hulladékok mennyisége 6sszesen
Veszélyes hulladékok
Halogénmentes hiit6-kend emulzid és oldat
Szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és

Emulzié és oldat

lakk-hulladék Folyekony
) Veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt toner Szilard
Asvanyolaj alapu, klorvegyuletit nem t_artalmazo motor-, hajtdmd- és Folyékony
endolaj
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo olajat tartalmazo viz Folyékony
Egyéb olddszer és oldészer keverék Folyékony
Veszélyes anyagokat maradékként Fartalmazlé vagy azokkal szennyezett Szilard
csomagolasi hulladék
V,eszélyes, szilérq porézus,métrixpt (pl. azbesztet) t;lrt,almazé fémbal Szilard
készilt csomagolasi hulladek, ideértve a kilrilt hajtdgazos palackokat
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve
a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajszlir6ket), torlokendok, Szilard
véddruhazat
Fénycsbvek és egyéb higanytartalmu hulladék Szilard
Veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és elektronikus Szilard

berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 21-t6l és a 20 01 23-tdl
Veszélyes hulladékok mennyisége 6sszesen
Hulladék 6sszesen
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E0203
G0001
R3/G0001
G0001
G0001
R3
G0001

RS
E0206
E0206
E0403

E0403
E0206

E0203

E0204

E0203

E0206
E0208

Ny

1185
9 970
23183
532 086
138 292
407 644
6 600
1118 960
4 500
516
235
470

24 600
180

298

85

470

45
810

32 209
1151 169



LKH Leoni Kft.

Hatvan, 760/11 ‘ -

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A felszamolas sordn jelentds mennyiségl épitési-bontasi tormelék keletkezése varhatd. A beépitésre
tervezett anyagok kivalasztasakor a tervezdk térekednek arra, hogy a felhasznalasra keril6 anyagok
a késObbiek soran hasznosithatok legyenek. A keletkez6 hulladékok tipusa, és a vonatkozd
kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1 fejezetben irtakkal, a jogszabalyi elGirdsok valtozatlan
fennallasat feltételezve.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatasterlilet kijelolése nem értelmezhetd. A tevékenység altal
okozott légszennyez6 és zajhatds, valamint a generdlt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozo
fejezetekben kerllt megadasra.

Az érintett terllet kornyezetében elhelyezkedo természeti értéket képviseld teriiletek kapcsan az 5.7
fejezet tartalmaz informaciokat.

Az érintett ingatlan névényboritottsaga valtozd a zavaras (pl. kaszélas, ideiglenes teriilethasznalat)
mértékének fliggvényében. A terlletre f6ként a gyepes boritottsdg jellemzd, helyenként kopar
foltokkal. A terllet hatdara mentén tébb helyen bokorcsoportok talalhatéak.

A terileten a kérnyez0 tevékenységek, illetve a kozut feldl folyamatos zavaras éri az élGvilagot, de
fészkel6 madarak megjelenése a terlileten nem zarhato ki.

Az épitkezés soran, annak Utemétdl fliggden elére lathatdlag szamos ideiglenes él6hely jon létre,
mint példaul kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos iddjaras esetén vizallas jellegl, apro
vizes él6helyek keletkeznek. A féldkupacok és a nagyobb folddepdnidk, tovabba a tul meredek részik
alkalmasak lehetnek Ureglaké madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A madarak megtelepedését
a koltési idészakban hosszabb ideig szabad, meredek rézslik letakaradsaval lehet megakadalyozni. A
45°-nal meredekebb muivelési homloknal all fenn annak a veszélye, hogy ott Ureglakd madarak
megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen oknal fogva nem torténik meg az emlitett d6lésszdgben
a fokozatos rézslizés és az Ureglakdé madarfajok megtelepednek, Ugy gondoskodni kell azok
védelmérdl. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsdg felfliggesztheti az
épitkezést az érintett helyeken. Ilyen helyzetben a természetvédelmi kezel6 iranymutatasa, illetve a
hatdsagi hatarozat eléirdsai mérvaddk. Altaldnosan érvényes, hogy a fészkelési helyektél 10-10
méter iranyban a koltési id6szak kezdetétdl végéig - aprilis 15 és augusztus 15. kozott -
foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem szabad.

Az id6szakosan a zavart felszineken gyomnévényekkel meghatarozott atmeneti névényzet és az ilyen
él6helyekre jellemz6 egyéb pionir él6lény-egylittesek telepednek meg.

Az épitkezés soran megjelend terhelés a kérnyezd, koézvetlenil nem érintett foldterlleteken is kifejti
hatasat. Ezeknek az indirekt hatdsoknak a természetes él6helyek kifejezett deficitje okan, a
hatasterlleten elenyészé a természetvédelmi jelentdsége. A Iétesités hatdsai kozil élvilagvédelmi
szempontbol a fokozott zaj és porterhelésnek van jelent6sége, amelyek zavardk a hatasterileten
talalhaté él6vildgara. Az uralkodd szélirdnynak megfeleléen ezek a hatdsok iddszakosan valtozé
intenzitdssal manifesztalédnak a hatasteriileten. A munkat végz6 gépek altal keltet zaj, azok
kipufogdgaza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a szél altal felvert por jelent karos
hatast. Kedvezétlen esetben, korlatozott tertileten a fenti okok miatt elképzelheté a hatarértékek
tullépése, azonban annak gyakorisdaga és tartdossaga feltehetéen nem lesz jelent6s. Ez utdbbi a
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tavolsag fliggvényében egyenes aranyosan csokken, de fent mar emlitett uralkodd szélirdny és
szélerGsség is hatassal van ra.

A karos hatdasok mérséklésére a rendelkezésre all6 mddszerek (a tertllet locsoldsa porképzddés ellen,
megfeleld m(iszaki allapoti munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizalasa a
|étesitési fazis e tekintetben érzékeny szakaszaban stb.) alkalmazasaval kell térekedni.

A tervezett beavatkozas soran nem kerll veszélybe a térségre jellemz6 egyetlen kiilonos jelentdségd,
és az érintett terllethez, illetve annak koérnyezetéhez kot6édé védett vagy fokozottan védett
természeti érték sem. A tag kornyezetben talalhaté Natura 2000 teriletek kijelolésének alapjaul
szolgald egyetlen kozbsségi jelentéségli névény vagy allatfaj, illetve tarsulastipus sem karosodik a
|étesitmény létesitése soran.

Az ipari létesitmény Uizemelése soran elGre lathatéban nem lesznek olyan jellegli és akkora
intenzitassal hatd koérnyezeti tényez6k, amelyek a tagabb kornyék természetvédelmi szempontbol
jelent6sebb él6helyein vagy azok éldvildgaban a létesités elGtti allapothoz képest nagy valtozasokat
generdlnanak. A létesitmény miUikodtetésével kapcsolatos forgalomnodvekedésnek inkabb
kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozéasai érdemelnek figyelmet. A terlletrdl
kiindulé, a mikodéssel kapcsolatos karos emisszid, ahogy az azzal kapcsolatos forgalom intenzitas
is egyenesen aranyos a kihasznaltsaggal. A megnoveked6 rezgés, zajterhelés és fényszennyezés
fokozodo terhelést fog jelenteni a kornyék él6vilagara is, amelynek intenzitasa és jelentGsége
egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az él6vilagra is negativan hatdé kornyezeti terhelés teljes mérték(i
megakadalyozasara nincs lehet6ség, de a kdrnyezetvédelmi normak és a megfeleld technoldgidk
alkalmazasaval azok intenzitasa jelentésen csokkenthetd.

Az él6vilagra kedvezétlenll hatd fényszennyezés, a megfeleld vilagité berendezések és moddok
tervezésével és alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett éldvilag,
elsdsorban az éjjel replil6 rovarfajok védelme érdekében az épliletek és egyéb |étesitmények kiltéri
vilagitasanak kiépitése, felljitasa esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlenlil sziikséges
szabvanyos megvilagitasi (fénys(irliségi) értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a
horizont sikja folé fénydaramot nem bocsatd, teljesen erny6zott lampatesteket kell alkalmazni. Az
épliletek disz- és diszit6vilagitasat illetve rekldmfények haszndlatdt a leheté legkisebb
fénykibocsatassal célszerli megoldani. Az éjjel replld allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétlentl indokolt vilagitas esetében is szlikséges lehet tér és idGbeli
korlatozasra. E tekintetben fontos a fényforras minéségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti
megvalasztasa, pl. az éjjel replilé rovarokra rendkiviil karos halogén és kompakt-fénycsdves lampak
helyett kis-nyomasu natrium lampa alkalmazasa.

Térekedni kell arra, hogy a tagabb kornyezetben taldlhatd természeti teriletek élGvilaganak védelme
érdekében olyan lzemelési rend érvényesiljon, ami a szlikségtelen terhel6 hatasokat, mint példaul
a tul intenziv és zavar6 megvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

Amennyiben az Gzem funkcidja olyan mddon valtozna meg, ami egyben a kdrnyezeti terhelés
névekedését is okozza, az élGvildgra hatd tényez6k moddosuldsa, a jogszabdlyokban régzitett
engedélyezési eljaras soran kerll majd definidlasra. A |étesitmény lUzemen kivil helyezése esetén
gondoskodni kell a szennyezédésnek fokozottan kitett csapadékviz és a hulladék emisszid
megakadalyozasardl a kornyezd terliletekre. Teljes felhagyas esetén a terilet rekultivacidja kilon
tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az élGvilag-védelmi célallapot
meghatarozasa is. A terlletre hatd intenziv emberi hatas megsziinése vagy jelent0s gyenglilése,
lehetOséget teremt az él6vildg visszatelepedésére. Esetleges rekultivéciés beavatkozasok soran
kizarélag 6shonos névényfajok telepitése fogadhato el, de az elére lathatéan megvaltozott pedoldgiai
feltételek, példaul a terlletet borité aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszaradé talaj,
valamint a természetest6l nagyban kilonb6z6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye
természeteshez kozeli él6lény-egylittesek gyors kialakulasénak. A felhagyott terileten, a rekultivacio
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nyoman tervszer(ien, majd spontan mdédon megtelepedo6 életk6zosségek nagyban kilonbdznek az
eredeti él6lény-egylttesektdl.

A havaria és az (Uzemzavar mértéke és modja jelentésen befolyasolhatja a természeti rendszerekre
gyakorolt hatast. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott tevékenység korében
kovetkezik be, és belsé teriletre koncentralddik, a kornyez6 teriletek természeti értékeire varhatoan
nem lesz hatassal. Olyan egyéb esetben, amikor az Uzemi terlleten kivil is tapasztalhatdk
kedvez6tlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket
veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy az (izemelés sordn, elSreldthatdlag olyan zavar vagy havaria
bekovetkezése nem varhatdé, amely az él6 rendszerek jelentds vagy teljes pusztuldsat
eredményezné.

A Hatvan varos beltertletén tervezett (izem, a lakott terliletekt6l minimalisan ~20 méter tavolsagban
helyezkedik el. A terlletet minden irdnybdl kézlekedési utvonalak, illetve ipari, és lakd terlletek
hataroljak. A létesitési teriletet természetvédelmi tekintetben indifferens élGhelyek oOvezik. A
létesitési munkak nyoman a tajseb jelleg atmenetileg kifejezett lesz, mivel a talajfelszint az
épitkezésre alkalmassa teszik, ami viszonylag nagy foldmunkakkal fog jarni.

DéIr6l szemlélve a sik, fatlan tajon feléplild éplletcsoport hatterében a Hatvan ipari épliletei,
helyezkednek el. Nyugatrol kertes hazas, illetve ipari terllet hataroljak. Keleti irdnyban ipari
éplletek, tavolabb lakdhazas teriletek helyezkednek el. Déli irdnyban vegyes hasznalatu, tavolabb
kertes hazas lakéterilletek taldlhatéak. Az eredeti tajképi megjelenéshez képest az (izem épitményei
nem meghatarozé mivi elemként jelennek meg.

A tdjesztétikai szempontbdl elény6s, hogy az Uj létesitmény nyugati hatdra mentén egy flvesitett
foldsanc kialakitasa tervezett, mely a lakbhazak feldl eltakarja az ipari éplletet, illetve ledrnyékolja
az esetlegesen kialakul6 lizemelésbdl eredd zajhatdsok egy részét.

A végérvényesen felhagyott (zemeltetés esetén, a terlilet gondozatlansaga jelentds tajesztétikai
terhelést jelenthet. Az esetleges bontast kovetd rekultivacido soran végzett névénytelepitésnek
készénhetben, valamint a kornyezo terlletekr6l bearamlé novényzet térhoditasaval, a rekultivalt
iparterilet kornyez6 terlletbe illeszkedése viszonylag gyorsan végbemegy. A rekultivalt terilet teljes
tajba illesztése erdlsitéssel vagy egyéb a hasznositassal megoldédik.

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben keriltek bemutatasra

A foldtani viszonyok az 5.5.1 fejezetben keriltek bemutatasra
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Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a 5.3 fejezetben keriltek bemutatasra

Klimavédelmi, klimaadaptacidés szempontbdl két iranyl valtozaselemzés lehetséges:

1. A tervezett létesitmény kialakitasa kilonbdz6 helyszineken milyen éghajlati hatasokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet

2. Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentés-g, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatdsai az adott helyszinen milyen moédon
adaptalhatdak.

Jelen projekt kapcsan tébb, egymastol foldrajzi szempontbdl jelentésen eltéré helyszin vizsgalata
nem volt lehetséges az aldbbiak szerint:

« A fejlesztési terlilet a meglévl létesitmény kdzvetlen szomszédsagaban helyezkedik el,
egyéb telepulés, mint fejlesztési teriletek a bovités kapcsan erre tekintettel nem meriltek
fel.

«  Masik valtozat nem kertlt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgalatot, a varhatdé éghajlati valtozasok el6rejelzését a kdvetkezOkben mutatjuk
be.

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.htm/ honlapon ingyenesen
elérheté ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kovetkeztetéseket az
alabbiakban.

Kiemelend6 itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetk6zi viszonylatban tobb, egymastdl
nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltér6 adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl
esett ezen szoftverre:

« Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.
« Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzd.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovObeli valtozasait elemezzik:

« havi atlag h6mérséklet

» havi atlag csapadék

« havi atlag max. hOmérséklet
« havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

» A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd, amennyiben
jelentGsebb valtozasok varhatéak (megemlitve itt az elmult évek jelent6s napi maximum
értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem
jelennek meg élesen)

« A havi atlag, havi atlag maximum és minimum hémérsékletek jelent6s hatast
gyakorolhatnak a létesitmény Gzemeltetésére, energiafelhasznalasara.

« Jelentds hatasok esetén a kézvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorlo
tényezOk jelent6sége is megnd.
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7.6.3.2. EVI ATLAGOS HOMERSEKLET

Evi atlag hémérséklet
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13. &bra: Evi &tlag k6zéphSmérséklet 1981-2009, és 2050-es id6szakokra

A terlleten az évi atlag k6zéphdmérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JéI 1athatd, hogy
egy altalanos melegedési tendencia érzékelhet6 az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés
alapjan majus hodnap, ahol nem lesz nOovekedés a varhatdé atlag homérsékleti értékekben. A
legnagyobb novekedés februdrban lathatd, mely 3,9°C-os névekmény formajaban jelenik meg. Az
1981-2009 koOzotti idOszaknak az évi atlag hémérséklete 10,91°C, mig a 2050-re készitett
modellezésé 12,77°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hémérséklet
novekedést jelent. Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas
el6tti allapothoz képest.

7.6.3.3. EVI ATLAGOS MAXIMALIS HOMERSEKLET

Evi atlag max. hémérséklet
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14. &bra: Evi maximélis tlagos kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es id6szakokra
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A terlileten az évi dtlagos maximalis hOmérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. 16l lathato,
hogy egy altaldnos melegedési tendencia figyelheté meg. Erételjes novekedés érzékelhet6 a jovobeni
id6északban a oktdber-december intervallumban. Jelentés emelkedés tovabba még februarban
figyelhetd meg, mely 3,4°C-os névekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 koOzotti
id6szaknak az évi atlagos maximalis hémérséklete 15,72°C, mig a 2050-re készitett modellezésé
17,43°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hémérséklet
névekedést jelent.

Evi atlag min. hémérséklet
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15. dbra: Evi minimdalis &tlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es id6szakokra

A terlleten az évi atlagos minimalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JéI lathato,
hogy egy altaldnos melegedési tendencia figyelhetd meg az év egészében. Er6teljes ndvekedés
érzékelhet6 a jovobeni id6szakban az oktéber-december, illetve a februar-aprilis intervallumokban.
A legnagyobb valtozas februar honapban jelentkezik, egy 4,4°C-os abszolit névekmény formajaban
2050-ben. Az 1981-2009 kozétti id6északnak az évi atlagos minimalis hGmérséklete 6,08°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,13°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,06°C-os atlagos
minimalis hémérséklet ndvekedést jelent.

Osszefoglaléan a h8mérsékleti értékek kapcsan az aldbbi kdvetkeztetések vonhatdk le:

« Az atlag hGmérséklet valtozasa kapcsan a flitési igények csokkenése, és a hlitési igények
novekedése feltételezhet6. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a
szélsGértékek novekedését jelzik elére, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg
marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva nem is zarhato ki.

« A hl(tési igények névekedése néveli a létesitmény energiafogyasztasat, de ez ellensulyozhato
példaul hészivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

Az atlagh6mérséklet emelkedése egyuttal az 6ntozési igények nodvekedését okozhatja,
mellyel szemben hat a késébbiekben ismertetésre kerild, a csapadékvizekre vonatkozod
tendencia
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Evi atlagos csapadékmennyiség
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16. dbra: Evi 4tlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A terlleten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J4I lathato,
hogy egy altalanosan névekedd tendencia figyelheté meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a
modellezés alapjan az oktéber és november hdénapok, ahol a jov6beni id6szakban egy 2 mm-es
csokkenés, illetve stagnalas figyelhetd meg. ErGteljes novekedés érzékelhet6 a jovobeni idészakban
februar hdnapban, tovabba a julius-szeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas februar
honapban jelentkezik, egy 13 mm-es névekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti
id6szaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 43,92 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé
50,67 mm-nek adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 6,75 mm-es atlagos csapadékmennyiség
novekedést jelent.

A csapadékmennyiség a terileten az 1981-2009-es id6szakra 527 mm/évnek adddott. A modellezés
alapjan a 2050-es id6szakra ez 608 mm/év-re fog valtozni.

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kévetkeztetések vonhatok le:

« varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a terileten, mind havi, mind éves szinten

« a megnovekedett csapadékmennyiség elGrevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfeleld tarolashoz

« megfeleld taroldkapacitas kialakitdsa lehet6séget biztosit a szarazabb/melegebb
id6szakokban a hatékonyabb 6nt6zésre

A 56. tablazat értékeli a bekovetkezési valdszinliségét az egyes idGjarasi eseményeknek, és egyben
megadja a hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategdridk leirasa alabb lathaté.

Valészinliség Kbyet!( ezmeény =
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentos (3
Gyakori (3) Alacsony (3) Kdzepes (6) ﬂ
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kbzepes (4) Kbdzepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)
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Valészinliség:
Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekdvetkezhet a kozeljovGben, vagy a létesitmény mikodési idészakaban (5 éven
beldl).

Gyakori: Nagy valdszinliséggel bekovetkezik a kozeljovében, vagy a létesitmény mikodési
id6szakaban (1 éven beldl).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékl kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kérnyezetre, illetve a létesitményre.
Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatd karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kérnyezetben. Igen
komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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56. tablazat Az egyes idGjarasi események kockazatértékelése

\ I

Esemény Alesemény Valésziniiség Koévetkezmény Varhat6 hatas/Kockazat Javasolt beavatkozas
Szélvihar 3 2 5 SzélsGséges viharok kapcsan nagyobb figyelmet a
hirtelen lehullé nagyobb csapadékhozamokra,
Sulyos viharok Hévihar 2 2 4 illetve annak elvezetésére kell forditani a
csapadékviz gy(ijté és a befogadd rendszer
Jégeso 2 2 4 megfeleld méretezésével.
A flitési rendszer cslcsterhelésre térténé megfeleld
Hohullam 3 2 6 méretezésével lehet a h6mérsékleti
SzélsGséges hémérséklet szélsGértékekre, anomaliakra felkészilni. A tervezés
Hideghullam 2 2 4 soran torekedni kell a megujulé energiak
hasznositasara.
Az aszdly hatasainak csokkentése érdekében
Aszaly i 5 1 5 javasolhat6 csa pladékvi? pu.ffeir tarozé telepitéfe,l
mellyel a csapadékszegény idészakok kezelhet6vé
valhatnak.
A tlizkar varhato hatasainak minimalizalasa
Tlzkar - 2 3 6 érdekében a tlizvédelmi elGirasok betartasa, a
védétavolsagok figyelembe vétele javasolhatd.
A teriilet kornyezetében tényleges kockazatot
Arviz - 1 1 1 jelentd felszini vizfolyas nem talalhato, igy tébblet
beavatkozds nem indokolt
A terlleten a talajviz maximalis szintje 1,8 méterrel
a terepszint alatt helyezkedik el, igy az
Belviz - 3 2 6 éghajlatvaltozas altal gyakorolt tobblet hatasokat is

figyelembe véve sem véarhaté komolyabb belviz
kockazat a tervezési teriilet kapcsan
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Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

A tervezés, kivitelezés, Gzemelés soran fontos a kdrnyezeti valtozok figyelembevétele. A tervezés
korai id6szakdban megtett lépések sokban hozzajarulhatnak ahhoz, hogy a valtozé klimatikus
viszonyok csak minimalisan legyenek hatassal a létesitményre. Megfelel6 vallalatiranyitasi
rendszerek (pl.: mindség, kornyezet, energia) bevezetése, és a folyamatos fejlédés elvének
alkalmazasa sokban hozzajarulhat a hatékony (izemeléshez. A véllalatiranyitasi rendszerek tovabba
segitséget nyuUjtanak a megfeleld6 nyomon kovetési moddszertan kialakitdsara, és az ilyen
tevékenységekrol készlilo feljegyzések kezelésérdl.

Tovabbi javaslatok a vonatkozd Gsszefoglald fejezetekben keriltek leirdsra (7.6.3.5 és 7.6.3.7
fejezet).

A tevékenység nem befolydsolja jelentdsen a feltételezhet6 hatasteriilet alkalmazkodasi képességét
a klimavaltozashoz. A terileten jelenleg zajlé tevékenység megszlinik a beruhazas kapcsan, illetve
a teriilet jellege, és képe is nagyban atalakul. Burkolt, illetve beépitett terlletek kerlilnek kialakitasra,
ugyan a zoldterlletek mérete lecsokken, de varhatéan mindségik javulni fog a 3 szintes
novényzetkialakitds miatt. illetve a jelenlegi z6ldterliletek minésége is javulni fog. Abban az esetben,
ha a csapadékviz gy(ijtése megfelel6 rétegrend alkalmazasaval biztosithatd, akkor vizsgdlando6 a
burkolt parkold fellletek zUzottkd boritasa, ezzel kikliszobélve az okozott lokalis hésziget-hatast A
zUzottké burkolatnak, mind a sugarzast visszaverd hatdsa jobb, mint az aszfalt boritdsé, mind a
csapadékviz gazdalkodasra gyakorolt hatdsa elény6sebb.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhatd jelent6s valtozas a kornyezet adaptacios
képességében.

A fejlesztési teriileten felszin alatti, vagy felszin feletti mivi elem jelenleg nem talalhato.
A terllet vonatkozasaban 6rokségvédelmi érintettség nem mertilt fel.

A vonatkozo jogszabalyi elGirasok értelmében a foldmunkak soran esetlegesen elékerild lelet esetén
értesiteni sziikséges a helyileg illetékes régészeti hatdsagot.

Ahogy az 5.9-es fejezetben ismertetésre kerilt a tervezési terllet zajvédelmi allapotat részben a
mar Gzemeld Leoni telephely befolyasolja. A mérési eredmények alapjan megallapitasra kerilt, hogy
az Uzemegységben kialakuld zaj, zart nyilaszardk mellett nem okozza a zajvédelmi hatarértékek
tullépését, azonban a helyszini mérések soran gyjtott informaciok alapjan az elmult idészakban
egyes esetekben a nyilaszarokat nyitva tartottdk, amit6l az lzembdl szarmazd zaj érzékelhetd
mértékben megnodvekedett.

Az ellen6rz6 zajmérés soran a 2500 Hz feletti tartomanyban egyértelmlien kimutathatd volt az
lizemegység dominancidja, de a mérési eredmények alapjan az lzem altal okozott zajhatarérték
tullépés nem volt kimutathatd. A mérési pontokon, tobb helyen az éjszakai id6szakban mért 1-2 dB-
es hatarérték tullépés a kozlekedés és az lizem egylittes hatdsat mutatja, az Gzem hatdsa szamitasok
szerint ~40-42 dB értékre tehetl, mely a hatarértéket nem haladja meg. Mindazonaltal figyelemmel
szlikséges lenni az aldbbiakra:

A mérés idGszakaban a nagyobb problémat jelenté gyorskapuk csak kis ideig voltak nyitva
tartva.

A masodik, kiegészité mérés soran bizonyitast nyert, hogy a gyorskapuk nyitva tartdsa
jelentGsebb zajterhelést okoz a védenddknél.

DENKSTATT Hungary Kft. Készllt: 2017. augusztus 76
1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

« Alakosok altal problémaként megjelolt, targoncaval térténé rakodas zaja a mérés soran nem
volt tapasztalhato.

Osszességében a meglévd létesitmény zajvédelmi hatdsainak minimalizalasa érdekében az alabbi
intézkedések kerlilnek foganatositasra a fejlesztés részeként:

« A parkold haszndlat és a teherforgalom a Majus 1. utca iranyaban, illetve annak
kornyezetében megszlintetésre kerll, ezzel a tehergépjarm(ivek kirakodasahoz kapcsolodo
targonca rakodasi zaj, valamint a tehergépjarmi koézlekedés zaja megsz(nik.

« A targonca vezetOk ismétlé oktatasban részesiilnek a targonca megfelelé hasznalata
kapcsan, ezzel az egyéb rakodasi zajok nagysaga, el6fordulasa szintén csdkken. A targonca
hasznalatot a Majus 1. utca feldl javasoljuk az éjszakai id6szakban szlineteltetni.

«  Ateto felllvilagitdk és a gyorskapuk nyitva tartasa a természetes szell6zés/h(ités eldsegitése
érdekében preferdlt, melyet a technoldgidban felszabaduldé hulladékhé mennyisége indokol.
Erre tekintettel nem redlis elvaras a nyilaszarok folyamatos zarva tartasa, azonban az alabbi
Uzemeltetési elGirdsokat javasoljuk alkalmazni:

o Nappali idészakban a mérési eredmények alapjan a zajvédelmi hatarértékek
tarthatdk, igy javasoljuk 06:00 utdn az épllet atoblitését a tetd felllvilagitok és a
gyorskapuk id6szakos nyitva tartasaval

o Ezt kdvetben a gyorskapukat a normal izemmenetnek megfeleléen zarva kell tartani,
a tetod fellilvilagitdk 22:00-i sziikség szerint nyitva tarthatdak.

o Az éjszakai id6szakban a nyildszardkat javasoljuk zarva tartani. EttOl eltérés csak
abban az esetben indokolt, ha a termelés alacsonyabb kapacitason Gzemel, mely
id6szakban az alacsonyabb beltéri zaj kisebb zajterhelést okoz a kérnyezetben.

A fenti beavatkozasok, a tervezett fejlesztés végrehajtasa esetén nem igényelnek tobblet beruhazast,
igy végrehajtasuk nem Utkozik akadalyba.

A létesitmény vonatkozdasaban, tekintettel arra, hogy a kialakitds elGzetes vizsgalata jelen
dokumentacid alapjan kerul elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

Az épitési kivitelezési tevékenységt6l szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egylttes rendelet 2. melléklete a zajtél védend®d terilet jellege és az épitési munka idétartama
szerint hatarozza meg.

A tervezett Iétesitmény kivitelezési munkalatai varhatdéan 1 évnél hosszabb id6tartamot érintenek.

» Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

« Vegyes terilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB

« Kisvarosias, kertvarosias lakoéterllet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB
« Uduléterilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

Az lizemeltetésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egylttes
rendelet 1. melléklete a zajtél védendd teriilet jellege szerint hatarozza meg.

» Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

» Vegyes teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

«  Kisvarosias, kertvarosias lakoteriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
« Uduléterilet vonatkozdsaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB
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A létesitmény kozvetlen kérnyezetében az M3-as autdpalya, a 21-es szamu ut helyezkedik el.

Az érintett utakra az épitési kivitelezési tevékenységtol szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet 3. melléklete szerint:

Autopalya (M3-as autépalya):

« Udul8terulet: 60/50 dB(A)
« Lakoterullet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitési): 65/55 dB(A)
« Lakoterllet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terllet: 65/55 dB(A)
» Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)

Mellékutak, 6sszekotd utak (21-es szamu fout):

« Uduléterilet: 55/45 dB(A)
« Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépités(): 60/50 dB(A)
« Lakoterulet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes tertlet: 65/55 dB(A)
» Gazdasagi terllet: 65/55 dB(A)

A beruhazasi terlilet mdvelés aldl kivett, novényzettel boritott, de jellemz&en zavart terllet. A
kivitelezés soran sziikség van tereprendezésre mely talaj mozgatasat, és szallitdsat eredményezi. Az
épitési munkalatok soran foldmunkagépek, kéziszerszamok, emelé berendezések, valamint
tehergépjarmlivek altal okozott zajterheléssel kell szamolni.

A figyelembe vett jelentGsebb zajterheléssel jard berendezések becsilt hangteljesitményszintje az
alabbiak szerint alakul.

57. tablazat Munkagépek és tehergépjarmiivek varhaté zajterhelése az épités idészakaban

Univerzalis foldmunkagép P =75kW Lw = 102,2 dB
Rakod6gép P=75kW Lw = 102,6 dB
EpitSipari teheremeld P> 15 kW Lw = 93 dB
Kompresszor — Lw = 97,0 dB
Gyorsdarabolo — Lw = 110,0 dB
D6ng6l6gép P =75kwW Lw = 101,0 dB
Aramfejleszté generator P=5kw Lw = 103,0 dB
Tehergépjarmiivek - Lw = 98,0 dB/db

A terlileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején 4 univerzalis
foldmunkagép, 2 rakoddgép és 6 tehergépjarm(i egylttes jelenlétével szamolunk.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatasat munkateriletenként egy pontba Gsszegezve
az ered6 zajszint szamithatd a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet eldirdsai szerint.

Az 6sszegzett zajterhelés: Lw = 108,5 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatasi pontokat az aldbbi abra szerint felvéve, és a lakéterlletek kozelségére
tekintettel iranyonként a legkisebb tavolsagra elhelyezked6 védend6 tavolsagat meghatarozva a
varhato zajterhelés szamithaté.
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A védendoé létesitmény zajterhelése ,L:” az alabbiak szerint alakul (25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet
7. melléklete):

Lt = Lw + Kir + Ko- Kd = KL = Km —Kn =——Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras iranytényezdje a sugarzo épulethomlokzatok alapjan.
Ka A sugarzasi térsz6g miatti korrekcié a hangvisszaverd fellletek alapjan.
Kqg A tavolsagtdl fliggb tényezé.
KL A leveg0 csillapité hatasa
Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatdsa
Kn A novényzet csillapité hatasa
Ke Akadalyok hangarnyékolé hatdsa miatti korrekcio
St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A beruhazasi terilet és a figyelembe vett védendbk elhelyezkedését az aldbbi dbran mutatjuk be.

17. abra: A felvett munkateriiletek (A,B) és a kérnyez6 védendbk elhelyezkedése

A szamitast a beruhazas kornyezetében allé épliletek homlokzata el6tt 2 méter tavolsagban felvett
megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.

58. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épliletek (A-B) vonalaban [dB(A)]

Kblcsey u. 82 1085 135 0 3 5361 001 423 0 0 53,7
A Kélcsey u. 51 1085 368 0 3 6232 003 461 0 0 446
"'at"a:' 0357/2 4585 320 0 3 61,10 002 458 0 0 458
rsz
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Kolcsey u. 82 108,5 135 O 3 5361 001 4,23 O 0 53,7
Kolcsey u. 51 108,5 260 O 3 59,30 0,02 4,52 0 0 47,7

Hat"a:;_:z:’s"z 1085 320 0 3 61,10 0,02 458 0 0 458

A szadmitdsok szerint a kivitelezés legkritikusabb id6szakaban hatarérték tullépés varhatd. A
kivitelezési munkak soran, amikor a Kolcsey utca paros oldalan elhelyezkedd lakdépuletekhez
legkozelebb zajlik a munka, akkor 63 dB-es zajterhelési érték elérése sem kizarhatd a kisebb
tavolsagra valé tekintettel.

A lakohazak kozelsége, illetve magassaga miatt mobil zajvédd falak elhelyezése megfelel6 mértékben
nem enyhitené a terhelést, igy ezekre az iddszakokra javasolt a hatésagtél a hatarértékek aldli
felmentés kérvényezése. Javasoljuk tovabba megfontolni a foldtoltés kialakitasat a kivitelezés minél
korabbi id6pontjaban.

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasteriilete a minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve
280 méternek adédik.

A kivitelezési munkalatok kapcsan a 4.3.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell
szamolni.

A szamitas soran a 25/2004 (XII1.20.) KvVM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett
kiindulasi adatok az alébbiak:

59. tablazat Kiindulasi adatok a zajszamitas kapcsan

Hosszesés 0° 0°
Utburkolat B C
Tipus Autopalya Fout
Iranyonkénti forgalmi savok szama 2 2
Forgalom jellege egyenletes egyenletes

Személy

Megengedett kisteher 130 50

sebesség (km/h) moton,

Busz 100 50

Egyéb 80 50
Az Gt és védend6 kozotti burkolat

jellege Flves Flves

A nappali id6szakra vonatkozd szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kozlekedési sav
koézépvonalatdl szamitott 7,5 m-re az alabbi tabldzatokban kerdlt feltlintetésre.

60. tablazat A vizsgalt utszakaszok alapallapoti zajterhelésének szamitasi eredményei az I. ltem
kivitelezési id6szakaban

Személygépkocsi 34201 9678
Kis tehergépkocsi 6217 1128
Sz016 busz 267 114
Csuklos busz 5 2
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 1277 156
Nehéz tehergépkocsi 983 272
Potkocsis tehergépkocsi 463 59
Nyerges szerelvény 3362 445
Specialis 7 21
DENKSTATT Hungary Kift. Készilt: 2018. marcius 80

1037 Budapest, Seregély u. 6.
T.: +36 1 239-1206, W.: denkstatt.hu



LKH Leoni Kft.
Hatvan, Hrsz. 760/11 ‘ .

Kabel gyartd lizem - El6zetes vizsgalat

Motorkerékpar 105 63
Savok szama 2 2
Burkolat allapota B C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes
I 130 50
Sebesség (km/h) II 100 50
II1 80 50
Védendo tavolsaga (m) 115 95
Védendoé és kozut kozotti térrész . .
- Flves Flves
jellege
I 130 50
Javasolt sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Javasolt burkolat B C
o) o)
Tobblet forgalom megoszlasa I 25 {,0 25 {,0
az adott Gtszakaszon I i i
III 100% 100%
Alapallapoti terhelés M3-as autdopalya 21-es fouat
Szamitott zajterhelés Nappal 81,8 dB(A) 71,5 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 74,7 dB(A) 64,0 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,1 dB(A) 54,9 dB(A)
védendonél Ejjel 57,0 dB(A) 47,4 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok
mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezheté a védendd ingatlanok kapcsan az M3
autopalya vonatkozasaban.

A varhatd forgalomnovekmény (120 tehergépjarmd/nap) napon belili megoszlasat a folyamatos
munkamenet, és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel 6ranként 10
tehergépjarm( névekmény figyelembe vételével szamitjuk 07:00 és 19:00 kozotti idészakban.

A kivitelezéshez tarsitott forgalom feltételezésiink szerint az M3-as autdpalyat és a 21-es utat érintik.

61. tablazat Szamitott zajterhelés a vizsgalt utszakaszok vonatkozasaban az I. ltem kivitelezési
idészakaban [dB (A)]

<. - , e s . Nappal 81,9 71,5
Szamitott zajterhelés referencia tavolsagban Ejjel 74.7 64.0
. . , . . Nappal 64,1 55,0
Szamitott zajterhelés a védendonél Ejjel 57.0 47.4

. , P Nappal 0,0 0,1

Novekmény mértéke Ejjel 0.0 0.0

Ahogy a tablazatban lathato:

« Az érintett utak mentén az M3-as autopalya mellett taladlhatdé védendb6k vonatkozasaban
alapallapotban a hatarérték tullépése feltételezheté az éjszakai idOszakban. Ki kell itt
azonban emelni, hogy az éjszakai id6szakban forgalom generalé hatdas nem varhato, igy a
kritikus id6szak tovabbi terhelése nem varhato.

Az M3-as autdpdlya vonatkozasaban a nappali id0szakban a szamitott novekmény mértéke
nem éri el a 0,1 dB értéket, tehat érzékelheté névekmény kialakuldsa nem varhaté.

A 21-es Ut vonatkozasaban a nappali id6szakra vonatkozdéan szamitott 0,1 dB-es n6vekmény
alatta marad az emberi érzékelés hataraként ismert 0,5 dB-es novekménynek, tehat a
valtozas nem lesz észlelhet6.
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A kozvetlenlil érintett Kolcsey Ferenc utca vonatkozasaban forgalmi adatok nem allnak
rendelkezésre. A varhatd maximalisan 10 tehergépjarm(i/éra novekmény 6nmagaban 54 dB(A)
zajterhelést okoz a védendd ingatlanok vonatkozdsdban. Figyelembe véve, hogy a vizsgalt
onkormanyzati Uton kerl lebonyolitasra a lakéhazakhoz irdnyuld célforgalom, valamint a Robert
Bosch Electronics Kft. illetve a Horvath Rudolf Intertransport Kft. altal generalt forgalom, illetve az
LKH Leoni Kabelgyarté Kft. Gzemeld létesitménye altal generalt forgalom, ezért a zajterhelés
novekmény mértéke varhatdéan 1 dB alatt marad.

Szakirodalmi adatok alapjan az altaldnosan jellemz6 foldmunkdk esetén a rezgésterhelés
hatasterilete - ahol a végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz - a munkaterilettdl
atlagosan 20-30 méterre, jelentésebb rezgéshatassal jaré tevékenység esetén maximalisan 100
méterre tehetd.

A burkolat kialakitasa sordn a vibrohenger hatdsat kozepes mértékl terhelésnek tekintve, 30-50
méteren belll elhelyezked6 éplletek vizsgalanddak. Tekintettel arra, hogy a telekhatar
kérnyezetében vibrohenger alkalmazdsa nem szilkséges, az ut tuloldalan elhelyezkedd, Kolcsey
Ferenc utcai lakdingatlanok kapcsédn hatarértéket tullépé rezgésterhelés kialakuldsa nem
valdszinUlsithetd.

Osszességében a kivitelezés id8szakaban jelent8s rezgésterhel§ hatas kialakulasa, és a
rezgésvédelmi hatarértékek tullépése nem valdszinlsithetd.

A Kkivitelezés soran generaléodd tobblet forgalom a jelenleg alacsony terheléssel rendelkez6
mellékutak mentén okozhat érzékelheté mértékl valtozast, mivel az atburkolathoz kozel
elhelyezked6 lakbohazak terhelése az alacsonyabb terhelésre méretezett utak mentén nagyobb lehet.
Ki kell itt emelni, hogy korabbi projektek soran végrehajtott mérések eredményei alapjan 40 t
teherbirast 40 km/h sebességgel haladd tehergépjarmi hatdasa maximalisan 1,4 mm/s? értéknek
adodott, mely terhelés alacsonyabb sebesség, illetve kisebb rakomany mellett a kimutatasi
hatarérték ala csokkent.

A meglévl létesitmény zajforrasai kapcsan kozelmérések kerlltek végrehajtasra, mely alapjan a
zajforrasok szamitott hangteljesitményszintje meghatarozasra kerilt. A modellezés soran figyelembe
vettik a 7.7.1 fejezetben megadott modositasokat is, igy a Majus 1. utca fel6l sem parkoldk okozta
zajjal, sem tehergépjarmivek zajaval, sem targonca okozta zajjal nem szamolunk. A gyorskapuk
figyelembe vétele a zart allapot mellett tértént meg.

Az Gjonnan létesitésre kerll6 zajforrasok kapcsan részletes gépészeti adatszolgaltatas, az (zemeld
létesitmény mérési eredményei, illetve tapasztalati adatok alltak rendelkezésre.

A létesitmény lUzemeltetését folyamatosnak tekintjiik. Ennek megfeleléen a gépészeti és technoldgiai
berendezések lizemeltetése folyamatos, kivéve az irodaéplilet gépészeti rendszereit, melyek az
éjszakai idGszakban nem Ulzemelnek. A gépészeti jellegl, illetve a technoldgiahoz kapcsolddo
zajforrasok elhelyezkedése a tet6szerkezeten tervezett. Az lizemel6 épllet zajforrasai jellemzéen
terepszinten helyezkednek el, ezzel zajarnyékot biztositva.

A pontszer( zajforrasok fébb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

62. tablazat: Az lizemelb és a tervezett létesitmény zajforrasai

CIAT hiité kiiltéri 1db 95 dB Uzemel6 Folyamatos Terepszint
Aqua CIAT hiito kiiltéri 1db 95 dB Uzemel6 Folyamatos Terepszint
Vakuum szivattya ajto 1db 89 dB Uzemeld Folyamatos Ny-i homlokzat
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Vakuum szivattya

Tz 1db 94 dB Uzemeld Folyamatos Terepszint
ventilator i :
Kompresszorhaz ajto 1db 85 dB gzemel(’)' Folyamatos E-i homlokzat
Gyorskapu 2 db 84 dB Uzemeld Folyamatos K-i homlokzat
p P Nappali o
Légkezelo 1 1db 80,4 dB Tervezett idészakban Iroda teto
Légkezel6 2 1db 84,9 dB Tervezett el Iroda tet6
idoszakban
Légkezeld 3 1db  854dB Tervezett . Nappali Iroda tetd
idoszakban
Pf (et Nappali z
Bluebox hiito kiiltéri 1db 76 dB Tervezett gy Iroda teto
idoszakban
Printer elszivas 14 db 65 dB Tervezett Folyamatos Csarnok tetd

ventilator

A parkold varhatéd zajterhelését a Bajor Kornyezetvédelmi Hivatal altal parkolo felliletekre
meghatarozott szamitasi mddszer figyelembe vételével hataroztuk meg.

A parkolo felliletek vonatkozasaban alkalmazott szamitasi mdédszertan az alabbiak szerinti.

S
LW = LWO + KPA + K] + KD + KStTO + 10 lOg(B * N) - 1010g(1 mz)
Ahol:
Lw: A vizsgalt fellilet zajkibocsatasa
Lwo: Az egy elhaladas zajszintjére vonatkozé allandd,
Kra: A parkold tipusa altal meghatarozott allando

Kr: Az impulzusos zajjellegre vonatkozé allandé - ajtécsapddas

Kp: Az atmend forgalom és a ,hely keresése” miatti korrekcidé (2,5*log(f*B-9))
f: A parkol¢ tipusa altal meghatarozott tényezé

Kstro:  Burkolati korrekcid

B: Parkold kapacitas

N: Elhaladasok szama/ora

S: A parkol6 fellilete (m?)

Lwo értékét tapasztalatok alapjan 2 dB-vel megemeltlik, mivel a magyarorszagi gépjarmipark kora,
és mUszaki allapota elmarad a németorszagitdl. Az elhaladdsok szama kapcsan a tablazatban
megadott forgalmakat hasznaltuk, a parkolé fellilet méretének figyelembe vételével.

A parkold fellilet szamitott hangteljesitményszintjét ezt kévetben fellleti forrasként vittik fel a
zajmodellbe m2-ként figyelembe vett adatként.

63. tablazat: A személygépjarmii parkold feliilet szamitott zajkibocsatasa [dB(A)] és a figyelembe
vett kiindulasi adatok

Nappal 657dBA) 0 4 55 0 162 1 1 3469m? 54,3dB(A)
Ejjel  657dB(A) O 4 55 0O 162 06 1 3469m? 59,3 dB(A)

A személygépjarmi parkold generalt forgalma megegyezik az lizemelés soran a kdzutakon generalt
forgalommal, mely az 4.4.2 fejezetben kerlilt megadasra.

A bels6 kozlekedés okozta varhatd zajterhelést egy elhaladas, mint zajesemény mérési eredménye
alapjan szédmoltuk, megitélési id6re korrigdlva. A szamitott hangteljesitményszint, a belsé
kozlekedést vonalforrasként modellezve 73 dB/m. Tehergépjarm( kozlekedés csak a nappali
id6szakban tervezett.

A zajterhelés csokkentésére 4 méter magassagu foldtoltés kerll kialakitasa a Kolcsey utca feldli
telekhatar kornyezetében.
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A meglévo, illetve a tervezett létesitményrész vonatkozasaban zajmodell kerilt kidolgozasra a
Soundplan Essential szoftver 4.0 verzidjaban.

A zajvédelmi hatarértékek a kozvetlen kdornyezetben az alabbiak szerint alakulnak.

A. Motel (Kdlcsey Ferenc utca 51.):

B. Majus 1. utca paros oldali lakéhazak:
C. Majus 1. utca paratlan oldali lakdéhazak:
D
E

55/45 dB(A)
55/45 dB(A)
50/40 dB(A)
50/40 dB(A)
60/50 dB(A)

Kélcsey Ferenc utca lakéhazai:
0357/2 hrsz-U tanya:

A szamitott zajterhelési értékek kozlil a legmagasabb értékeket az aldbbi tabldzat tartalmazza.
Részletesebb adatok megtekintheték a mellékletben csatolt helyszinrajzon.

64. tablazat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

A 44,5 44,2 55 45
B 42,3 40,1 55 45
C 38,0 36,2 50 40
D 48,7 37,7 50 40
E 43,6 39,9 60 50

A mérési eredmények alapjan az M3-as autopadlya okozta zajterhelés az éjszakai id6szakban
megkozeliti, egyes pontokon meg is haladja az Uzemi |étesitményekre vonatkozd zajvédelmi
hatarértékeket. A szamitasi eredmények alapjan kijelenthetd, hogy a létesitmény zajvédelmi hatasai
nem lesznek levalaszthatok az M3-as autdpalya okozta kdzlekedési zajterhelésrol.

A szamitdsi eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a létesitmény egyetlen vizsgalt ponton sem
okozza a zajvédelmi hatarérték tallépését.

Hatasok az 1. iitem iizemelési idoszakaban

A forgalom zajhatasat az I. (tem (zemelési idGszakaban a terliletre vezetd utakon az aldbbi
tablazatban ismertetjlk.

65. tablazat A vizsgalt Utszakaszok alapallapoti zajterhelésének szamitasi eredményei az I. (tem
lizemelési id6szakaban (2019)

Személygépkocsi 34902 9912
Kis tehergépkocsi 6335 1149
Sz616 busz 272 114

Csuklés busz 5 2

Kozepesen nehéz tehergépkocsi 1313 161

Nehéz tehergépkocsi 927 196
Potkocsis tehergépkocsi 476 61

Nyerges szerelvény 3457 458
Specialis 8 22
Motorkerékpar 107 64
Savok szama 2 2
Burkolat allapota B C

Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes

I 130 50

Sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
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Védendo tavolsaga (m) 115 95
Védendoé és kozut kozotti térrész . .
) Flves Flves
jellege
I 130 50
Javasolt sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Javasolt burkolat B C
o, o,
Tobblet forgalom megoszlasa I 2> ﬁo 2> ﬁo
az adott Gtszakaszon I UL e
III 100% 100%
Alapallapoti terhelés M3-as autopalya 21-es fout
Szamitott zajterhelés Nappal 81,9 dB(A) 71,4 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 74,8 dB(A) 63,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,1 dB(A) 54,9 dB(A)
védendo6nél Ejjel 57,0 dB(A) 47,4 dB(A)

Ahogy az kordbban ismertetésre kertlt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok,
illetve burkolatjellemzék mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezheté a védendd
ingatlanok kapcsan az M3-as autdépadlya vizsgalt Utszakaszanak vonatkozasaban az éjszakai
id6szakra.

A varhaté forgalmi névekmény mely a terlletre érkezik napi 120 személygépjarm(, és 20 nehéz
tehergépkocsi formajaban fog jelentkezni.

Az M3-as autdpalya mentén jelen helyzetben is hatarérték tullépés tapasztalhato a legktzelebbi
védendd vonalaban. A fejlesztés miatt jelentkezd tobbletforgalom, nem okoz valtozast a kézlekedo
utak kornyezetében.

A megadott forgalomndvekmény nem okoz valtozast a kozlekedd utak kérnyezetében.

66. tablazat Szamitott zajterhelés a vizsgalt kbzlekedd utak kérnyezetében az I. litem lizemelési
idészakaban [dB (A)]

Szamitott zajterhelés Nappal 81,9 71,5
referencia tavolsagban Ejjel 74,8 63,9
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,1 54,9

védendoénél Ejjel 57,0 47,4
.. . P Nappal 0,0 0,0
Novekmény mértéke Ejjel 0.0 0.0

Hatasok a II. iitem kivitelezési ido6szakaban

67. tablazat A vizsgalt Utszakaszok alapallapoti zajterhelésének szamitasi eredményei a II. (tem
kivitelezési idészakaban (2020)

Személygépkocsi 35829 10047
Kis tehergépkocsi 6513 1171
Sz616 busz 275 115
Csuklés busz 5 2
Ko6zepesen nehéz tehergépkocsi 1350 165
Nehéz tehergépkocsi 972 220
Poétkocsis tehergépkocsi 489 62
Nyerges szerelvény 3553 470
Specialis 8 23
Motorkerékpar 108 65
Savok szama 2 2
Burkolat allapota B C
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Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes
I 130 50
Sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Védendo tavolsaga (m) 115 95
Védendoé és kozut kozotti térrész . .
- Flves Flves
jellege
I 130 50
Javasolt sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Javasolt burkolat B C
o) o,
Tobblet forgalom megoszlasa I 25 (/,0 25 (/,0
az adott Gtszakaszon I 0 0
III 100% 100%
Alapallapoti terhelés M3-as autopalya 21-es fout
Szamitott zajterhelés Nappal 81,9 dB(A) 71,5 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 74,9 dB(A) 64,1 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,2 dB(A) 55,0 dB(A)
védendonél Ejjel 57,1 dB(A) 47,5 dB(A)

68. tablazat Szamitott zajterhelés a vizsgalt Utszakaszok vonatkozasaban a II. ltem kivitelezési
id6szakaban [dB (A)]

Szamitott zajterhelés Nappal 82,0 71,6
referencia tavolsagban Ejjel 74,9 64,1
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,2 55,0

védendonél Ejjel 57,1 47,5
.. . P Nappal 0,0 0,0
Novekmény mértéke Ejjel 0.0 0.0

Az M3-as autodpalya vonatkozasaban alap esetben is hatarérték tullépés tapasztalhaté a
legkozelebbi védendS6 vonaldban az éjszakai id6szakban. A fejlesztés miatt jelentkezd
tobbletforgalom, nem okoz valtozast a kozlekedd Ut kérnyezetében.

Hatasok a II. iitem lizemelési idészakaban

69. tablazat A vizsgalt Utszakaszok alapallapoti zajterhelésének szamitasi eredményei a II. (tem

lizemelési id6szakaban (2021)

Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Sz0616 busz
Csuklos busz
Kozepesen nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Potkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény
Specialis
Motorkerékpar
Savok szama
Burkolat allapota
Forgalom jellege
Hosszesés mértéke (%)
Hossszesés jellege

Sebesség (km/h)
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6632
280

1386
982
503
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8
109
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Egyenletes
0
Egyenes
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100
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III 80 50
Védendo tavolsaga (m) 115 95
Védendo és k_ozut kozotti térrész Fiives Filves
jellege
I 130 50
Javasolt sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Javasolt burkolat B C
o) 0,
Tobblet forgalom megoszlasa I 25 {,0 25 éo
az adott Gtszakaszon il L LU
III 100% 100%
Alapallapoti terhelés M3-as autdopalya 21-es fout
Szamitott zajterhelés Nappal 82,0 dB(A) 71,6 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 75,0 dB(A) 64,1 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,2 dB(A) 55,0 dB(A)
védendonél Ejjel 57,2 dB(A) 47,6 dB(A)

70. tablazat Szamitott zajterhelés a vizsgalt Utszakaszok vonatkozasaban a II. (tem (izemelési
id6szakaban [dB (A)]

Szamitott zajterhelés ngpal 82,0 71,6
referencia tavolsagban Ejjel 75,0 64,1
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,2 55,1

védendonél Ejjel 57,2 47,6
. , P Nappal 0,0 0,1
Novekmény mértéke Ejjel 0.0 0.0

Az M3-as autdpalya vonatkozdsaban alap esetben is hatarérték tallépés tapasztalhatdo a
legkozelebbi védend6 vonaldban az éjszakai id6szakban. A fejlesztés miatt jelentkezd
tobbletforgalom, nem okoz valtozast a kozlekedd Ut kérnyezetében.

Az egy nap soran jelentkezd forgalomnévekmény (120 személyautd, 23 tehergépkocsi) a nappali
id6szakban maximalisan 0,1 dB-es zajterhelés novekedést okoz a 21-es Ut és esetében. Az éjszakai
A névekmények az emberi fll szamara nem érzékelhet6ek, és a novekménnyel egylittesen jelentkezo
zajterhelés is a megengedett hatarérték alatt marad a védend6 vonalaban.

A forgalom tavlati zajhatasat az érintett Utszakaszok kapcsan az aldbbi tablazatban ismertetjlik.

71. tablazat A vizsgalt Utszakaszok alapallapoti zajterhelésének szamitasi eredményei a tavlati
id6szakban (2036)

Személygépkocsi 49244 13148
Kis tehergépkocsi 8941 1525
Sz016 busz 352 115
Csuklds busz 7 2
Ko6zepesen nehéz tehergépkocsi 1880 239
Nehéz tehergépkocsi 1316 279
Potkocsis tehergépkocsi 682 90
Nyerges szerelvény 4948 682
Specialis 11 33
Motorkerékpar 121 48
Savok szama 2 2
Burkolat allapota B C
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
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Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hossszesés jellege Egyenes Egyenes
I 130 50
Sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Védendo tavolsaga (m) 115 95
Védendoé és kozut kozotti térrész . .
) Flves Flves
jellege
I 130 50
Javasolt sebesség (km/h) II 100 50
III 80 50
Javasolt burkolat B C
o, o,
Tobblet forgalom megoszlasa I 25 ﬁo 25 ﬁo
az adott Gtszakaszon 11 L U
III 100% 100%
Alapallapoti terhelés M3-as autopalya 21-es fout
Szamitott zajterhelés Nappal 82,5 dB(A) 72,4 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 76,2 dB(A) 65,3 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,7 dB(A) 55,9 dB(A)
védendénél Ejjel 58,4 dB(A) 48,7 dB(A)

A 15 éves tavlati id6szakban az altaldnos forgalomnovekedés sem eredményez hatarérték tullépést
a 21-es Ut mentén talalhato védenddk esetében. Mivel a beruhazasi terllet kornyezetében varhato
nagyobb beruhdazdas, a forgalom elGreszamitas szabvany a terlilet kérnyezetében feltételezhetben
kialakulé beruhazasok forgalomnovel6 hatdsat iranyozza eld, a tényleges névekmény varhatdan az
alabbi tablazatban megadottnal kisebb lesz.

72. tablazat Varhaté forgalomnévekmény altal okozott zajterhelés névekmény a tavlati id6szakban

[dB (A)]

Szamitott zajterhelés Nappal 82,5 72,4
referencia tavolsagban Ejjel 76,2 65,3
Szamitott zajterhelés a Nappal 64,7 55,9

védendonél Ejjel 58,4 48,7

Novekmény mértéke Nappal 0,0 0,0

Ejjel 0,0 0,0

Az értékek cstkkentésére lehet6séget adhat a jovébeni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek
jelen pillanatban még nincsenek altaldnos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kozott (pl.
csendesebb abroncsok, halkabb koporéteg, elektromos jarmdvek térnyerése).

A megszlintetés fazisaban a 7.7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok varhatoak.

A Kkivitelezési id6szak zajvédelmi hatdsterlilete a minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve
280 méterben jelolheté meg a telek sulypontjatdl szamolva.

Az Gizemeltetés idGszakdban a zajvédelmi hatasterlilet a mez6gazdasagi terlletek iranyaban 45/35,
a gazdasagi terlletek irdnyaba 50/40, mig a lakdterlletek irdnyaban a zajvédelmi hatarértékkel
megegyez0 érték figyelembe vétele mellett a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § elGirasai alapjan
szamithato.
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Az igy végrehajtott lehatarolds szerint a létesitmény (zemelés idGszakaban varhatd zajvédelmi
hatasterulete a telekhatartdl szamitva maximalisan 123 méternek adddik.

A létesitmény kozvetett hatasterllete a kozlekedd utak hatasterililete, amely, figyelembe véve a
284/2007 (X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok
vonatkozasaban nem megallapitando.

A kivitelezés vonatkozasaban a szamitott hatasterileten beliilre es6 ingatlanok helyrajzi szamainak
beszerzése a foldhivataltdl megtortént. A kivitelezés soran érintett ingatlanok a kdvetkezék:

760/9, 5434, 891/195, 6197, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 6196, 5412/133, 5412/134,
5412/135, 5412/136, 5412/137, 5412/138, 5412/139, 5412/140, 5412/144, 5412/105, 5412/106,
5412/107, 5412/108, 5412/109, 5412/110, 5412/111, 5412/112, 5412/73, 5412/74, 5412/75,
5412/76, 5412/77, 5412/78, 5412/79, 5412/55, 5412/34, 5412/35, 5412/36, 5412/37, 5412/31,
760/8, 759/9

Az Uzemelési id6szakra a hatdsteriileten elhelyezkedd ingatlanok helyrajzi széamai, valamint a
szamitott hatasterilet esetében a féldkonyvi adatok beszerzése megtortént.

73. tabladzat Az lizemelési zaj hatasteriiletére esé ingatlanok

5434 Kou kozterllet
5461 Lke lakohaz, udvar
6193 Lke lakéhaz, udvar
6194 Lke beépitetlen terilet
6195 Lke lakdhaz, udvar
6196 Lke lakéhaz, udvar
6197 Lke kozat
5412/110 Lke lakohaz, udvar
5412/111 Lke lakéhaz, udvar
5412/112 Lke lakohaz, udvar
5412/137 Lke lakdhaz, udvar
5412/138 Lke lakéhaz, udvar
5412/139 Lke lakdhaz, udvar
5412/140 Lke lakohaz, udvar, gazdasagi épilet
5412/2 Lke kozterllet
5412/29 Lke lakohaz, udvar
5412/30 Lke lakohaz, udvar
5412/31 Lke lakéhaz, udvar
5412/34 Lke lakohaz, udvar
5412/35 Lke lakohaz, udvar
5412/36 Lke lakéhaz, udvar
5412/37 Lke lakohaz, udvar
5412/55 Lke kozterllet
5412/76 Lke lakéhaz, udvar
5412/77 Lke lakdhaz, udvar
5412/78 Lke lakohaz, udvar
5412/79 Lke lakéhaz, udvar
757/14 Vt beépitett terllet
757/15 Vt beépitett terlilet
757/16 Vt beépitett terlilet
757/17 Vt beépitett terllet
757/18 Vt beépitett terlilet
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757/4 Vt telephely
757/6 Vt kozat
759/11 Vt telephely
759/12 Vt beépitetlen terllet
759/9 Ge ipartelep
760/8 Ge Uzem, raktar
760/9 Ge telephely
891/195 Ge ipartelep

*Ge: egyéb ipari gazdasagi tertlet
Kou: kozuti kdzlekedési és kozm tertlet
Lke: Kertvarosias lakotertlet
Vt: Teleplléskdzpont vegyes terilet

A hasznalatba vétel soran a zajvédelmi hatasteriilet pontos lehataroldsa és zajkibocsatasi hatarérték
iranti kérelem benyujtasa valik sziikségessé arra tekintettel, hogy a fenti tablazat szerint védenddk
taldlhatdak a hatasterileten.

Az érintett helyrajzi szdmu ingatlanok nem szerepelnek az Orokségvédelmi Nyilvantartds nyilvanos
adtabazisban ( ).

A vonatkozé jogszabalyi elGirasok értelmében a foldmunkak soran esetlegesen el6kerlilo lelet esetén
értesiteni szlikséges a helyileg illetékes régészeti hatdsagot.

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kézegre gyakorolt hatasai nem tekinthetéek jelentésnek,
igy az egészségi allapotra gyakorolt attételes hatdsok sem vizsgalhatéak ezen kornyezeti elemek
vonatkozasaban.

A levegétisztasag-védelemi hatdsok az lUzemelés idészakdban nem jelentések a pontforrasokhoz
kapcsolddéd tizelési technologia megfeleld miiszaki megoldasainak, illetve az alacsony technoldgiai
kibocsatasnak készénhetden.

A varhatd lzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték
tullépését.

A forgalom névekedése altal okozott tobbletterhelés nem okozza a zajhatarérték tullépését, a varhato
ndovekmény az emberi érzékelés hatara (0,5 dB-es néGvekmény) alatt marad.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény altal okozott kdérnyezeti hatdsok varhatéan nem
okoznak az egészségre karos hatasokat.

A létesitményben Ujonnan bevezetésre kerll6 technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

A beruhazas kapcsan az orszaghataron atnyulé hatasok kialakulasa nem valdszin(sitheto.
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Az elGzetes vizsgalati kérelem az Uzleti titok hatalya ald tartoz6 részeket tartalmaz, melyek kilén
dokumentumban kerlilnek beadasra. Ezen kiilon dokumentum tartalmazza a részletes technoldgiai
leirast, mely szigorlan titkos, igy kifliiggesztéséhez az LKH Leoni Kft. nem jarul hozza.

Az LKH Leoni Kabelgyar Hungaria Kft. Hatvanban Gzemel6 meglévé telephelyén kabelek gyartasat
végzi. A gyartott termékek iranti novekvd kereslet, szlikségessé tette egy nagyobb befogadd
képességl és nagyobb termelési kapacitassal rendelkez6 egység kialakitasat.

Fentiekre tekintettel Uzemeltetd egy Uj csarnok kialakitasat tervezi a Hatvan, 760/11 helyrajzi szdmu
ingatlanon. A telken tobb Utemben a jelenlegivel megegyez6, azonban folyamatosan noévekvé
kapacitassal kabelek gyartasat tervezik.

Az ingatlan tulajdonosa a Horvath Rudolf Intertransport Kft. Az ingatlan megvasarlasa a jovGben
tervezett. Az épllet épitését a kivitelezési beszerzés keretében kivalasztasra kerlil6 cég fogja
végezni, majd az épllet lUzemeltetését a LKH Leoni Kabelgyar Hungaria Kft. (tovabbiakban
Uzemeltetd) hajtja végre.

A meglévé létesitmény egy 38 589 m?2-es terlileten helyezkedik el. Az épliletek beépitett terilete
7208 m2.

Az Ujonnan létesitésre kerl6 éplletcsoport egy ~5,8 hektaros ingatlanon helyezkedik el. A tervezési
terlleten elsé ttemben egy ~15 465 m?-es terlletli részben két szintes csarnok kertl kialakitasra,
melyben helyet kap az irodai funkcid is. Ezen éplilet a kés6bbiekben bdvitésre kerlil egy ~10 000
m?2-es tertlletl éplletrésszel.

A tervezési terlileten kialakitasra kerlil tovabba egy 157 m2-es személyi portaépllet, illetve egy 73
m?2-es teherporta épiilet és egyéb kiszolgald éplletek (pl. sprinkler), valamint egy 176 féréhelyes
parkolo.

A létesitmény kialakitasahoz kapcsoléddéan a munkagép és tehergépjarmi mennyiségre tekintettel
id6szakosan megemelkedik a kozvetlen kdrnyezet immisszids terhelése, mely a kivitelezés nagy
gépigénnyel jard fazisat kovetden lecseng.

Az Uzemel6 I|étesitményben 6 db bejelentésre kotelezett pontforrds (zemeltetése torténik
levegGtisztasag-védelmi engedély alapjan az alabbiak szerint:

«  P1-P2 forrasok: Gazkazanok fiistgaz elvezetése
*  P4-P6 forrasok: A PVC felhasznalé tertiletek elszivasai
« P7-es forras: Nyomtatd terllet elszivasa

A tervezett létesitményben tobb bejelentésre kotelezett flitési eredetl pontforras létesitése tervezett.
A csarnok, illetve irodai tevékenység flitési hdigényének ellatasara 3 db 290 kW-os teljesitményl
kondenzaciés kazan telepitése tervezett. A gazégok Low-NOyx technoldgidval rendelkeznek, igy a
varhato koérnyezetre gyakorolt hatdasok nem lesznek jelentések. Ezek a P8-P10 forrasok

A tervezett éplletben, figyelembe véve, hogy a PVC helyett Polipropilén és Poliuretdn bevonat
kialakitasa tervezett, mely vonatkozasaban a P4-P6 forrasokhoz hasonlé kibocsatds a németorszagi
tapasztalatokbdl kiindulva nem ismert, ezért a technoldégidhoz kapcsolédd tervezett forrasok
kizarélag a nyomtato tertiletek elszivasahoz kapcsolddnak. Ezek a P11-P24 forrasok.
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A kozleked6 utak mentén a forgalmi eredetl IégszennyezGanyag kibocsatas kismértékl valtozasa
varhatd, mely azonban a legksézelebbi lakoéteriletek vonatkozasaban tovabbra is az egészségigyi
hatarérték alatt marad.

K6zvetlen hatasterlilet a kivitelezés fazisaban és az lUzemelés fazisaban kialakuld levegdtisztasag-
védelmi hatasterliletek, mely a kivitelezés id6szakaban a munkatertlet kozéppontjatél szamitva 233
méternek adddott. Az lizemelés id6szakaban a hatasteriilet a pontforrasok sulypontjatél szamitott
788 m sugaru korrel hatarozhaté meg.

A hatasterllet altal érintett helyrajzi szamok lekérése az illetékes foldhivataltél folyamatban van. A
foldhivatal adatszolgaltatasa alapjan a helyrajzi szamok listaja utdlagosan kerlil benyujtasra a
Hatdsag részére.

Kozvetett hatasteriletként a Iétesitmény altal generadlt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatasai
vizsgalhaték. A forgalom lebonyolitdséra hasznalni tervezett kozleked6 utak szamitott
hatasterlletében a novekmény mindésszesen maximalisan 1 méternek adodik.

A vonatkozé miuszaki elGirasok betartasa mellett a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg, valamint a
felszini vizek szennyez&dése kizarhatd.

A terilileten 6sszegylilekez6 szennyezett terlileti csapadékvizek olajfogdkkal tisztitasra kertilnek majd
a zajvédelmi céllal telepiteni tervezett foldtoltés alatt elhelyezésre kerilé szikkaszté boxokban
kertlnek szikkasztasra.

A terlleten a kivitelezés és az Gizemelés id6szakaban egyarant biztositott lesz a karelharitas altalanos
eszkozallomanya a havariads események (baleset, gépborulds, stb.) esetére.

A tervezési terllet és a hatasteriilet mar urbanizalt kornyezetben helyezkedik el. A teljes kornyezet
jelenleg is er6sen zavart ruderdlis élGhelyekkel jellemezhetd. A beépitésre szant helyszin teljes
egészében mentes mindenféle természetes vagy természetkozeli élGhelytél. A Iétesitmény
kérnyezetében sem fordulnak el6 stabilizalodott, vagy legalabb értékesebb fajokat magukba foglald
ruderdlis elemekkel rendelkezé terlletek. Az él6helyek természeti allapotanak romldsa, és ezzel
egyltt az élévilag életfeltételeinek kedvezOtlenebbé valasa, elsOsorban az elmult évek soran
intenziven hatdé antropogén tényezdknek tudhatd be. A tervezési terllet tdgabb kérnyezetében is
hidnyoznak még a jé természetességli él6helyek.

A tervezési terilet és a hatasterllet urbanizalt és kozlekedési teriiletekkel érintkez6 jellegzetes ipari
jellegl, urbanizalt taj. A tervezett létesités és a késObbi lizemelés él6vilag-védelmi szempontbdl
becslilt hatasteriilete nagyjabdol megegyezik. Az (izemelésnél figyelembe kell venni a
valészinlsithet6en megnévekedd forgalombdl és az lizemeléssel egylitt jard zavarast, a rezgés, zaj-
és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terllet és kornyékének, illetve az él6vildg-védelmi becsilt hatasterlilet novény- és
allatvilagat leginkabb az adekvat él6helyeken a térségben altaldnosan elterjedt tag tlrés(, eurindk
fajok képezik. A terililethez szorosan két6dd, arra egyedileg jellemzé, illetve kilondsen értékes vagy
fokozottan védett névény és allatfaj tartds megtelepedése az érintett terlleten kizarhatd. Tekintettel
jelenlegi allapotukra és kornyezetiikre, a tervezési terlileten és annak kornyezetében el6forduld
él6helyeknek a természetvédelmi értéke igen sekély.

A tag térségben taldlhaté orszagos jelentdségli védett természeti terlletekre, helyi jelentGségl
védett természeti terlletekre és az eurdpai k0zosségi jelentGségl természetvédelmi rendeltetésl
terlletekre (Natura 2000) a jelentls tavolsagnak kdszonhetben, a tervezett |étesités és az lizem
késbébbi mlkodtetése értékelhet6 természetvédelmi hatassal nem lesz. A térségben kijelolt nemzeti
Okoldgiai haldzat elemeire varhatdéan semlegesek lesznek a létesitéssel és az (izemeltetéssel egytt
jaré olyan hatasok, mint a varhatoéan jelentls fényszennyezés.
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A beruhdzas kapcsan nem varhato jelentds valtozas a kornyezet adaptacids képességében. Megfelel
elére tervezés mellett a létesitményre a valtozd klimatikus viszonyok varhatéan nem fejtenek ki
szamottevo hatast.

A létesitményben keletkezd hulladékok gy(ijtése, megfelel6 engedéllyel rendelkez6 hasznositd, vagy
artalmatlanitd szervezetnek torténdé atadasa biztositott lesz. Az lizemeltetd be fogja tartani a
vonatkozo jogszabalyi elSirdsok szerinti elbirdsokat, teljesiti a kotelezettségeket.

A kivitelezés, illetve az lizemelés okozta zajhatdasok nem okozzdk a zajvédelmi hatarértékek
tullépését.

A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsan az alabbiak allapithatéak meg:

+ A kivitelezés id6szakaban:

« Az érintett utak mentén az M3 mellett taldlhatd védend6k vonatkozasaban alapallapotban
a hatarérték tullépése feltételezhetd az éjszakai idészakban. Ki kell itt azonban emelni,
hogy az éjszakai id6szakban forgalom generald hatds nem varhatd, igy a kritikus id6szak
tovabbi terhelése nem varhatd.

« Az M3-as autopalya vonatkozasaban a nappali id6szakban a szamitott ndovekmény
mértéke nem éri el a 0,1 dB értéket, tehat érzékelheté névekmény kialakuldsa nem
varhato.

« A 21-es Ut vonatkozdsaban a nappali id6szakra vonatkozdéan szamitott 0,1 dB-es
novekmény alatta marad az emberi érzékelés hataraként ismert 0,5 dB-es
novekménynek, tehat a valtozds nem lesz észlelhetd.

« A koézvetlenul érintett Kélcsey Ferenc utca vonatkozasaban forgalmi adatok nem allnak
rendelkezésre. A varhaté maximalisan 10 tehergépjarm(i/éra névekmény 6nmagaban 54
dB(A) zajterhelést okoz a védendd ingatlanok vonatkozasaban. Figyelembe véve, hogy
a vizsgalt dnkormanyzati Uton keril lebonyolitasra a lakdhazakhoz iranyuld célforgalom,
valamint a Robert Bosch Electronics Kft. illetve a Horvath Rudolf Intertransport Kft. altal
generdlt forgalom, illetve az LKH Leoni Kabelgyartd Kft. (zemeld |étesitménye altal
generdlt forgalom, ezért a zajterhelés novekmény mértéke varhatoan 1 dB alatt marad.

« Az lizemeltetés idoszakaban, illetve a tavlati idészakban

o Az M3-as autépdlya vonatkozdsdban alap esetben is hatarérték tullépés
tapasztalhaté a legkdzelebbi védend6 vonalaban az éjszakai id6szakban. A fejlesztés
miatt jelentkez6 tobbletforgalom, azonban nem okoz valtozast a kozlekedd Ut
kornyezetében.

o Az egy nap soran jelentkez6 forgalomnovekmény (120 személyautd, 23
tehergépkocsi) a nappali id6szakban maximalisan 0,1 dB-es zajterhelés novekedést
okoz a 21-es Ut és esetében. Az éjszakai A novekmények az emberi flil szamara nem
érzékelhet6ek, és a novekménnyel egylttesen jelentkez6 zajterhelés is a
megengedett hatarérték alatt marad a védendd vonalaban.

Az lizemell létesitmény zajvédelmi hatasainak mérséklése, a Majus 1. utca zajvédelmi allapotanak
javitdsa érdekében a beruhazds részeként az aldbbi tevékenységek, moddositédsok kerilnek
végrehajtasra:

« A parkold haszndlat és a teherforgalom a Majus 1. utca iranyaban, illetve annak
kornyezetében megszlintetésre kerll, ezzel a tehergépjarm(ivek kirakodasahoz kapcsoldodo
targonca rakodasi zaj, valamint a tehergépjarmi koézlekedés zaja megsz(nik.
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« A targonca vezet6k ismétl6 oktatdsban részeslilnek a targonca megfeleld hasznalata
kapcsan, ezzel az egyéb rakodasi zajok nagysaga, el6forduldsa szintén csdkken. A targonca
hasznalatot a Majus 1. utca feldl javasoljuk az éjszakai id6szakban szlineteltetni.

«  Ateto felllvilagitdk és a gyorskapuk nyitva tartasa a természetes szell6zés/h(ités eldsegitése
érdekében preferdlt, melyet a technoldgidban felszabadulé hulladékhé mennyisége indokol.
Erre tekintettel nem redlis elvaras a nyilaszarok folyamatos zarva tartasa, azonban az alabbi
lizemeltetési elGirasokat javasoljuk alkalmazni:

» Nappali id6szakban a mérési eredmények alapjan a zajvédelmi hatarértékek tarthatok, igy
javasoljuk 06:00 utdn az épllet atoblitését a tet6 felllvilagitok és a gyorskapuk idészakos
nyitva tartasaval

«  Ezt kOvetben a gyorskapukat a normal izemmenetnek megfeleléen zarva kell tartani, a tetd
feltlvilagitok 22:00-i szlikség szerint nyitva tarthatéak.

» Az éjszakai id6szakban a nyildszardkat javasoljuk zarva tartani. Ettdl eltérés csak abban az
esetben indokolt, ha a termelés alacsonyabb kapacitason lzemel, mely id6szakban az
alacsonyabb beltéri zaj kisebb zajterhelést okoz a kérnyezetben.

A fenti médositasok végrehajtasat is figyelembe véve a szamitasi eredmények alapjan kijelenthetd,
hogy a létesitmény egyetlen vizsgalt ponton sem okozza a zajvédelmi hatarérték tullépését.

A Kkivitelezési munka zajvédelmi hatasteriilete 50 dB-es értéket figyelembe véve 280 méteres
hatdsterilet hatarolhatd le.

Tekintettel arra, hogy a tervezési terilet kornyezetében az M3-as autdpdlya kozlekedési eredetl
zajanak dominancidja jellemzd az éjszakai idGszakban. Ennek megfeleléen a mez6gazdasagi
tertiletek irdnyaban 45/35, a gazdasagi teriletek irdnyaba 50/40, mig a lakétertletek irdnyaban a
zajvédelmi hatarértékkel megegyezd érték figyelembe vétele mellett a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § elGirasai alapjan.

Az igy végrehajtott lehatarolds szerint a létesitmény (zemelés id6szakaban varhatd zajvédelmi
hatdsterilete a telekhatartdl szamitva maximalisan 123 méternek adédik.

Az alacsony kornyezeti hatdsokra tekintettel a Iétesitmény &ltal generdlt negativ egészséguigyi
hatdsok kialakuldsa kizarhaté.

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazdsa nem sziikséges.
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2. melléklet

JEGYZOKONYV

Késziilt; a Heves Megyei Kormanyhivatal (3300 Eger, Kossuth L. utca 9.) targyalo termében 2018.
aprilis 17-én.

Napirend: Hatvan varos teriiletén, a 760/9 hrsz.-i ingatlan megkozelitésére szolgalo 5434 hrsz.-l
ingatlanokat érintd Telepiilésszerkezeti Terv és Helyi Epitési Szabalyzat targyalasos eljarassal
térténd maodositasa,

Jelenlevdk: Csatolt jelenléti iv szerint (1. melléklet)
Atargyalast Fajcsak Dénes allami féépitész a Heves Megyei Kormanyhivatal allami Féepitésze vezette

le.

A bevezetSben ismertette a targyalds témajat, az érintett teleplilés telepllésrendezési eszkdzeinek
targyalasos eljdrés szerint torténd lebonyolitdsanak jogszabalyi hatterét, melyek az alabbiak:
Hatvan varos polgarmestere kezdeményezte a hatalyos telepilésrendezési eszkbzok moédositasat a
napirendi pontba meghatarozott teriiletre vonatkozéan.

A kérelemben megijelolt médositasi terilet azonos azzal a terlilettel, melyet a képviseld testlilet
720/2017.{X11.14.) szamu déntésével kiemelt fejlesztési terliletté nyilvanitott. A teleptfésfejlesztesi
koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiaroi és a teleplilésrendezési eszkdzokrol, valamint
egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél 52616 314/2012.(X1.8.) kormanyrendelet 32.§ (6)
¢) jogszabalyhelyre tekintettel a teleplilésrendezési eszkdzok modositasdnak egyeztetese targyalasos
eljaras szerint torténik.

A tovabbiakban megallapitotta, hogy az egyeztetendé dokumentaciot Nemeth Gyula (TT1 08-0066)
készitette, aki megfelel az épitésigyi és az épitésliggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrél sz616 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben régzitetteknek.

A partnerségi egyeztetéseket a telepiilési dnkormanyzat lefolytatta, a telepiiési féépitész altal alairt
jegyzokdnyv szerint lakossagi észrevétel nem érkezett, igy az egyeztetes lezarasra kerdlt.

Az éallamigazgatasi szervek részére a R. 42.§ (4) bekezdése szerint a targyalasra szolé meghivé
megkilldése elektronikusan tdrtént, a véleményezendd dokumentacio digitdlis elérhettségének
megjelolésével.

A meghivasra, jegyzékonyv készitéséig az alabbi szervek tettek irasbeli nyilatkozatot, melyek
eredetiben a targyalasvezett irattaraban kerilinek elhelyezésre:

1. Heves Megyei Kormanyhivatal (HMKH) Elelmiszerlanc-biztonsagi és Foldhivatali Féosztaly
Foldhivatali Osztaly 10.047/2/2018 iktatészamu levelében kdzélte, hogy tervezett médositassal
egyetért, kifogasa nincs ellene.

2. A HMKH Népegészségiigyi Féosztaly Népegészségligyi és Jarvanyligyi Osztalya
HE/NEF/00577-2/2018. szam( levelében a teleplilésrendezési eszkdzok maodositasat nem
kifogasolja.
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3. Nemzeti Média- és Hirkozlési Hatdsag Hivatala (CM/9897-2/2018. iktatdszamon) levelében
kézolte, hogy a hirkozlési szakagi anyag hidnyaban véleményt nem nyilvanit. A modositassal
kapcsolatban kifogast nem emaeit. ‘

4, Bukki Nemzeti Park lgazgatdsaga a 1-47/5/2018. szamu leveiében kozolte, hogy a tervezeti
modositassal szemben kifogast nem emel.

5. Heves Megyei Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatala Erdészeti Osztaly
HE-02/ERDO/3507-2/2018 szaml levelében jelezte, hogy a tervezett mddositas ellen kifogast
nem emel.

6. A Borsod-Abalj-Zempién Megyei Kormanyhivatal mint Banyafelligyelet a BO/15/868-2/2018
szamu levelében kozolte, hogy a tervezeft modositasa ellen kifogassal nem &l

Tervezd rividen ismertette a modositas targyat és terv dokumentaciot .

A targyaldson felvetédott kérdéseket a tervezd megvdlaszolta, a tervezéi vélaszokat a résztvevék
elfogadtak.

A targyalason megjelentek a tervdokumentacio révid ismertetése utan irasbeli nyilatkozatokat tetiek,
melyek eredeti példanyai a targyalasvezetd irattaraban lesznek elhelyezve.

A targyalas zardsaként a targyalasvezetd Fajcsak Dénes allami féépitész megallapitotta, hogy a R. 34.
§ (2) bekezdés alapjan a targyalason a szabalyos meghivas ellenére nem képviseltetett llamigazgatasi
szervek kifogast nem emelé véleményezéinek tekinthetdk, az allamigazgatasi szervek jelenlevd
képviseldinek nyilatkozata, illetve az elézetesen beérkezett, jegyzOkonyvben régzitett vélemeények az
eldterjesztett tarvezettel szemben kifogast nem emeltek.

Fentiek ismeretében az egyezietés lezarasra kerllt, az dllami féépitészi zaré szakmai vélemény
kiadasanak akadalya nincs.

Jelen lévék felhataimaztak Fajcsdk Dénes allami féépitészt és Szabd Janos vérosi féépiteszt a
jegyzOkonyv hitelesitésére,




JELENLETI iV

Heves Megyei Kormanyhivatal targyalé termében, 2018. aprilis 17-én, Hatvan varos 760/9 és 5434
hrsz.-0 ingatlanokat érintd telepiilésrendezési eszkdzik maodositdsardl megtartott egyeztetd

targyalasral,

Képviselt szervezet Név Alairds
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Horvath Richard polgarmester ur részére
Hatvan

Kossuth L. ut 9.

3300

Targy: Hatvan varos telepiilésrendezési eszkézeinek médositasa targyalasos eljaras szerint
Tisztelt Polgarmester Ur!

Hatvan Varos Onkormanyzata a telepiilésszerkezeti terv és helyi épitési szabalyzat (melynek melléklete
a szabalyozasi terv) modositasat kezdeményezte kiemelt fejlesztési terlilet megvalésulasa érdekében.
Az elkészitett dokumentacidt megklldte a telepilésfejlesztési koncepciordl, az integralt
telepllésfejlesztési stratégiardl és a telepllésrendezési eszk6zokrél, valamint egyes telepilésrendezési
sajatos jogintézményekrél szo6l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) 40. § (2) szerinti,
végs6 szakmai véleményezés lefolytatasara.

A dokumentaciot attanulmanyozva és a 2018. apriis 17-én a Heves megyei Kormanyhivatal
helyiségében megtartott egyeztetd targyalas alapjan az alabbiak szerint foglaljuk 6ssze véleménylinket:

I. A MODOSITAS TERULETEIL TEMAI
- Hatvan varos teruletén, a 760/9 hrsz.-0 ingatlan megkozelitésére szolgald 5434 hrsz. ingatlanokat
érinté TRE modositasa.

Il. SZAKMAI VELEMENY

1. A dokumentacio és a tervek el6készitésére vonatkozoéan:

a. A tervezési munkat ,az épitésligyi és az épitésliggyel 0Osszefliggd szakmagyakoriasi
tevékenységekrdl” szo6l6 266/2013. (VI.11.) Korm. rendeletben szabalyozottak szerinti
telepuiléstervezé Németh Gyula (TT1-08-0066) végezte.

b. Hatvan Varos Onkormanyzata a partnerségi egyeztetést lezarta az egyeztetés soran vélemény
észrevétel, vagy javaslat nem érkezett.

c. A kérelemben megjeldlt teriilet azonos a Hatvan Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
720/2017. (XI.14.) szadmu hatarozataban szerepld terilettel. Ennek kovetkeztében lehetéség
van a R. 32.§ (6) pont szerinti eljaras lefolytatasara.

2. A j6vahagyandé és alatamaszté munkarészekre vonatkozoéan:

a. A modositott telepllésrendezési eszkdzok tartalmukban megfelelnek az altaldnos érvényl
szakmai szempontoknak.

b. Tervezd nyilatkozott, hogy a telepulésrendezési eszk6zok készitése soran a magasabb szint(i
tervekkel (OTrT-vel, megyei tervvel) valoé 6sszhang biztositott.

c. Arendezés megalapozasaként alatamasztd munkarészek késziiltek.

Heves Megyei Kormanyhivatal - Allami Féépitész
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. - 3301 Eger Pf.: 216- Telefon: +36 (36) 521-531 - Fax: +36 (36) 521-526
E-mail: hatosag@heves.qgov.hu Honlap: www.heves.gov.hu



3. Az eljarasra vonatkozoéan:

a. A telepulésrendezési eszk6zok modositasahoz kapcsolodd — R. 42.§ szerinti eljarasban - az
allami féépitészi hataskorben eljar6 megyei kormanyhivatal altal kezdeményezett egyeztetd
targyalasra 2018. aprilis 17-én kertilt sor.

b. Az allamigazgatasi szervek jelenlévd képviselSinek nyilatkozata, illetve az elézetesen
beérkezett, jegyz6konyvben rogzitett allasfoglalasok az eléterjesztett dokumentacioval szemben
elvi kifogast nem emeltek. Az egyeztetésrél készilt jegyz6konyv egy példanyat a targyalas utan
megkapta az Onkormanyzat képviseldje.

c. A R.34.§ (2) alapjan a targyalason nem képviseltetett allamigazgatasi szervek kifogast nem
emel6 véleményezének tekinthetok.

A telepulésrendezési eszk6zok targyi modositasat — figyelembe véve a R. 42. § szerint lefolytatott
targyalasos eljaras kapcsan osszehivott egyeztetd targyalas eredményét — nem kifogasolom.

lll. A TERVEK JOVAHAGYASA ES MEGKULDESE

a. A jelen szakmai véleményemet a jovahagyasra jogosult képviseld testiilettel ismertetni kell.

b. A mar teljes korlien véleményezett és egyeztetett jovahagyando telepulésrendezési eszk6zokon
tovabbi kiegészitesek, javitasok mar csak a szakmai véleményezési eljarasbol kovetkezd
szempontok alapjan lehetséges és igy jogszer(.

c. A polgarmester a telepllésrendezési eszkozt — az elfogadasarol szo6l6 jegyzékonyvvel egyitt —
a képviselo-testileti dontést kovetdé 15 napon beliill megkiildi az allami féépitészi
hataskérében eljar6 megyei kormanyhivatalnak és az eljarasban résztvevé 0Osszes
allamigazgatasi szervnek, vagy az elektronikusan hitelesitett dokumentumok elérését biztositva
15 napon belll értesiti az allami féépitészi hataskorben eljar6 megyei kormanyhivatalt és az
eljarasban résztvevd 6sszes allamigazgatasi szervet annak elérési lehetéségeirdl.

A telepiilésrendezési eszk6z legkorabban targyalasos eljaras esetén az elfogadast kovet6
napon lép(het) hatalyba. Ld. R. 43. § (1), (2) bek.

d. A telepulésrendezési eszk6zoket az 6nkormanyzat dontését kovetd 30 napon bellil a rendelettel
vagy hatarozattal egyltt egy példanyban a jegyzd koteles a Dokumentacios Kbézpont részére
megkuldeni.

Eger, 2018. aprilis 24.

Dr. Pajtok Gabor, a Heves Megyei Kormanyhivatalt vezeté kormanymegbizott nevében és
megbizasabdl:
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A HE/AF/40-14/2018. szamU levélrdl értesiilnek:
1. Cimzett
2. lrattar




