Tisztelt Lakossag!

Onok koziil bizonyara sokan hallotték, hogy a Gyongydsi Hivatasos Tiizolto-parancsnoksag miikddési
teriiletéhez tartozo egyik telepiilésen tiizoltas kdzben a tlizzel érintett ingatlanokon tarolt propan-butan (a
tovabbiakban: PB) és egyéb ipari gazpalackok koziil tobb felhasadt, felrobbant. Csak a szerencsés
véletlennek koszonheto, hogy az események nem vezettek tragédidhoz, és az ott éloket, a mentési
munkalatokban résztvevo tlizoltokat, renddroket, gaz- és elektromos szolgaltatok szakembereit és a
polgaréroket nem érte baleset. A hasonld karesetek megel6zése érdekében allitottuk 6ssze Onoknek az
alabbi tajékoztatot.

A propan-butan és ipari gazpalackokkal és tarolasukkal kapcsolatos fontos tudnivalok

Jelenleg is nagy szamban van a lakossag tulajdonaban, hasznalataban PB és ipari gazpalack, melyek ugyan
onmagukban nem, de nem megtfelelé hasznalat €s tarolas esetén komoly kockazati tényezodt jelent a
kozOsség szamara.

Egy tiiz hatdsanak kitett PB palackban a nyomas folyamatosan n6, mely hatasara a palack tobb darabra
szakadva hatalmas robajjal felrobbanhat, mikézben a kérnyezetében 1évo égheté anyagokat meggyuijtja,
valamint a robbanas kovetkeztében létrejovo tilnyomas az éplilet szerkezeteket karositja és tormeléket szor
szét. A hohatasara beinduld folyamat a palack visszahtitésével megallithato.

Az ipari gazpalackok koziil a lakossag korében leginkabb az oxigén és az acetilén palackok fordulnak eld.

Az oxigén nem éghetd, de az égést taplalja. A tiiz hohatasara a palackban a nyomas emelkedik, emiatt az
felhasadhat, ¢s a kiszabadulo oxigén tovabb fokozza a tlizet. Az oxigén az olajjal, zsirral, stb. - még az
ezekkel étitatott textilidkkal is - hevesen reagél, a karosodott palack kdrnyezetében 1évo éghet6 anyagok
konnyen langra lobbanhatnak.

Az acetilén rendkiviil gyulékony, robbanasveszélyes, levegonél konnyebb gaz. Tliz hohatasara a palackban
az acetilén onbomlasa kovetkezik be, ami nyomasndvekedéssel jaré folyamat, ezért robbanashoz vezethet.
Ha a palack felmelegedése nem akadalyozhaté meg, és beindul a bomlasi folyamat, az mar nem fordithat6
vissza. A robbanas - a folyamatos vizzel t6rténd hiités mellett - a palackkdpeny kilyukasztasaval, ezaltal a
fokoz6d6é nyomas megsziintetésével akadalyozhaté meg.

Mindenki szamara fontos lenne megvizsgalni, hogy milyen mennyiségben sziikséges a fenti tipusu
palackok tartasa a haz koril, mennyi fedezi az igényeket! A mar nem hasznalt, sziikségtelenné valt
gazpalackokat a tulajdonosok ne taroljak tovabb ingatlanjaik teriiletén, hanem azokat értékesitve,
veszélytelenitve, Ujrahasznositasra leadva valjanak meg téle! Nem szabad elfelejteni, hogy az elkovetett
mulasztasokkal nem csak Onmagukat, csaladjukat, hanem a szomszédjaikat és a segitségiinkre sietd
szakembereket is veszélybe sodorhatjak.

Mind a PB, mind az ipari gazpalackok felhasznalésa, tarolasa szabvany és jogszabaly altal szabalyozott.

A PB palackok esetében a gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi
vezetékekre vonatkozo miiszaki biztonsagi eléirasokrdl és az ezekkel Osszefiiggd hatdsagi feladatokrol
sz616 11/2013. (111. 21.) NGM rendeletben, valamint az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014.
(XIL.5.) BM rendeletben (tovabbiakban: OTSZ) foglaltak az iranyaddak.



- Lakossagi fogyasztas céljaira legfeljebb 23 kg toltet-tomegil palackot szabad hasznalni.
- Lakossagi fogyasztonak abban a helyiségben, amelyben a gazfogyaszté késziilék van, csak 1 db, egy
lakasban legfeljebb 2 db, dsszesen legfeljebb 35 kg toltet-tomegnek megfeleld palackot szabad tartania.

- Két 6nalld rendeltetési egységiinél (lakdsosnal) nem nagyobb épiiletnél tartalék palack csak a
terepszintnél nem mélyebb padloszintli nyari-konyhaban, mosokonyhaban, szerszamkamraszinben,
fészerben, ketrecben vagy a lakoépiilet fo fala mellett - kizarolag tartalék palack tarolaséara - 1étesitett
helyiségben vagy fémvazas, drothalds, az idegenek szamara hozza nem férhetéen zart ketrecben
helyezheto el.

- A tarol6 hely 5 m-es korzetében terepszintnél mélyebb melléképitmény vagy létesitmény (pince, kut,
csatorna, stb.) pincelejard, pinceablak nem lehet. Egy tarolé helyen legfeljebb 35 kg toltet-tomegnek
megfelelé mennyiségi tartalékpalack tarolhatd.

- Huzamos tartozkodasra szolgalo helyiségekben és a gépjarmitarolokban gazpalackot tarolni tilos!
(Huzamos tartozkodasra szolgalo helyiség: olyan helyiség, amelynek a hasznalata folyamatosan két 6ra
idétartamot meghalado, vagy amelynél a hasznalatok kozotti sziinet idotartama a két 6rat nem éri el.)

- Tobbszintes lakdépiiletben (tarsashazban) — az egy lakoegységet tartalmazo lakoépiiletek kivételével —
lakoegységenként nem hasznéalhato vagy tarolhaté egynél tébb propan-butan gazpalack.

- Gazpalack hasznalata és tarolasa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben (jellemzden panel
szerkezetl), ahol az esetleges gdzrobbands a tartdszerkezet 6sszeomlasat idézheti el6.

Az ipari gazpalackok tarolasardl, kezelésérol a MSZ 6292 Magyar Szabvany és az OTSZ rendelkezik.

A térolasra vonatkoz6 altalanos eldirasok a kovetkezok:

- Palackokat nem szabad tarolni nehezen megkdozelithet6, a személyi kozlekedést és a mentést akadalyozo
helyeken, tovabba

- lépcsokon, lépesbhazakban, folyosokon, sziik udvarokban, atjarokban, vagy azok kozvetlen
kornyezetében,
- garazsokban.

- Az éghet6 vagy mérgezd gazokkal toltott palackokat, a veszélyességi vezet figyelembevételével kell
tarolni. A veszélyességi Gvezeten beliil csak robbanasbiztos villamos szerelvények, gépek, eszkozok
kerlilhetnek hasznalatra, tovabba a veszélyességi Ovezeten belil tilos a dohanyzas, tlizveszélyes
tevékenység végzése.

- A palackot a karos mechanikai és vegyi hatasoktdl védeni kell, és ugy kell tarolni, hogy hdmérscklete
ne emelkedjen 50 °C (323 K) folé.

- A palackok lizemeltetése az élet-, a vagyon- és a kdrnyezetbiztonsagot ne veszélyeztesse.

- A palackokat eld6lés ellen biztositani kell.

- A palackot éghetd anyaggal egyiitt tarolni nem szabad.

- A tarolas teriiletét éghet6 hulladéktol, szaraz novényzettdl mentesen kell tartani.

Epiileten beliili elhelyezés esetén a kovetkezo szabalyok az iranyadok:

- A palack tarolasara szolgalo épiiletre villamvédelmet kell kialakitani.

- A palacktarolok kiilso falai legalabb 60 perces tiizallosagi hatarértékkel rendelkezzenek.

- A tarolok folyamatos szell6zését biztositani kell.

- Olyan zart helyiség esetén, amelynek alapteriilete legfeljebb 20m? az egész helyiség a veszélyességi
ovezetbe tartozik.

- A veszélyességi Gvezet nagysaga 6 darab palackig a palackok koriili 2 méter sugara kor 6 darab palack
felett a palackok kortli 3 méter sugart kor.



Szabadtéri tarolds esetén a kovetkezé szabalyok az iranyadok:

Szabadtéri tarolas esetén a palacktarold hely és a szomszédos épitmények, berendezések kozott a
vesz€lyességi Ovezetet is magaban foglald, biztonsagi tivolsagot kell tartani melynek nagysaga 5 méter.
A biztonséagi tavolsagot legalabb 2 m magas, A1-A2 anyagbol késziilt, 60 perces tlizallosagi hatarértékii
védofallal lehet csokkenteni.

Biztonsagi tavolsagon beliil éghetd anyagot tarolni nem szabad.

A veszélyességi vezet nagysaga 6 darab palackig a palackok koriili 1 méter sugari kor 6 darab palack
felett a palackok korili 2 méter sugaru kor.

A veszélyességi 6vezet nem nyulhat at szomszédos telekre, és azt legfeljebb két oldalon legalabb 2 m
magas, nem ¢ghetd anyagbol késziilt nyilas nélkiili védofal hatarolhatja. Ez az egyik oldalon
nyilasmentes épiiletfal is lehet.

A levegonél nehezebb és cseppfolyositott gazokat tartalmazé palackok tarolohelyein, valamint azok
biztonsagi tavolsagan belill ne legyenek arkok, csatornak, folyadékzarak nélkiili csatornalefolyok,
pincebejaratok vagy egyéb nyitott dsszekottetések pincehelyiségekkel, kémények tisztito- vagy egyéb
nyilasaival.

A tiizolté késziilék elhelyezése PB palack és az ipari gazpalack tarolisa estében is javasolt.
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