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TAJEKOZTATO
a Zagyva folyo toltésen elkészult kerékparut — (Hatan-Boldog k6zotti szakaszanak) igazsagugyi
szakeértsi vizsgalatarol és megallapitasairol

Tisztelt Képviseb-testiilet!

Hatvan Varos Onkormanyzata Képviséestilete 901/2015. (X. 28.) szam( hatarozataval a Zagyva
folyd toltésen megépllt kerékparuton keletkezett hibakimkk feltardsahoz és a javitas modjanak
meghatarozasdhoz szikséges szakfatadatokkal az SZ&SZ Mérnoki és Igazsagugyi Szakiéfit.-

t bizta meg (székhely: 1118 Budapest, Alséhegyl). 2

l. A szakért 2016. januar 29-én elkészitette a ,, Zagyva folyo téltéskasiilt kerékparat — (Hatvan-
Boldog kozotti szakaszanak) szakérvizsgalata” targyu igazsagugyi szak@rvéleményét, amely
O0sszefoglalva:

A megvalosult kerékparut létesitése soran a kivitéhkeZltal tortént terveztetés keretében az
engedélyezési tedlt és az épitési engedéiytleényegi eltérés toértént. Ez az eltérés alapgiest a
magassagi vonalvezetésben és a palyaszint 30-70 cm kém@&tiesben nyilvanul meg. Az eltérés nem
dokumentalt, feltehéen a palyaszint emelés miatt jeléatmennyiséfjés nem megfelélteherbirasu
alépitményben felhasznalhaté humusz réteg maradt a pégeezet alatt. Ezen feltételezésnél a
A palyaszint emelés kovetkeztében a kétoldali sullyesszzegélyek és az ehhez tartozd szegély
gerendak is magasabbra keriiltek, ezért az utdlagos aésdtiiatt a szegélygerenda stabilitasa nem
megfelad. Ezt mutatja a szegély oldal irAnyu elmozdulasa és az agzdfaszerkezet €s a szegély
elvalasa, valamint a szélsepedések kialakulasa.

Az elkészllt hézag javitAsok csak ideiglenes jétleg midsithetk, amelyek részben
megakadalyozzak a felszini csapadék tovabbi rortugitifisat a palyaszerkezetben.

Mivel a palyaszerkezet nem felel meg a fagyvédelwiirddoknak, a palyaszerkezeten tovabbi
fagyhatasok okozta elvaltozasok is varhatok.”

.Elvi javaslat a hibak javitasi médjara:

A helyszinrajz és az allapotfelvételi fotddokumentaciszemlélteti a teljes kerékparut szakasz — ha
kulonbdz mértékben is — karosodott, ezért — ha efténértékben is - de a teljes Utszakasz atépitése
indokolt.

Elvi javaslat:

- elsj lépésben részletes geodéziai felméréssel meg kell hatgaopalyaszerkezet engedélyezési
tervigl tortens eltéréseét,

- részletes allapotfelvételt kell végezni georaradaregyvfeltarasos modszerrel - a talajmechanikai
szakvéleménnyel, illetve a tovabbi részletes készitatajmechanikai szakvéleménnyel 6sszevetve — a
palyaszerkezet alatt nem eltavolitott humusz égleggm megfeléltalaj mennyiségéi, allapotardl,

- az Aallapotfelvételek ismeretében kell donteni a palykezet részleges, szakaszos, vagy teljes
elbontasarol és Ujra épitéssy
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- kiloén kell vizsgalni azokat a szakaszokat, ahol a siltgésgzegélyek megmozdulasa és az aszfalt
koporéteg elvalasa tortént. Ezeken a helyeken a szegeélyekenegfelet |épcsizéssel és
megtamasztassal Ujra kell épiteni.

- egyértelnfien megallapithatd, hogy a felszdhrtérténs javitas (repedések kiontése) csakletjes
jellegii, az alapvet stabilitdsi okokat nem sziinteti meg.

A felszintl torténs javitasokkal a kerékpéarut szeéides szerinti |. osztalyd misége nem
biztosithat6.”

Il. A kivitelez6 nem értett egyet a szaké&rtvélemény megallapitasaival, ezért maik szakert
véleményt készittetett a Budapestiiszaki Egyetem Geotechnika és Mérntkgeoldgia Tanszékével.
Ezen geotechnikai szakértvélemény és helyreallitasi javaslatok ¢irdokumentacié 2016. aprilis 1-
jén készilt el, amelyben az alabbiak keriltek riégzé:

.Helyredllitasi javaslatok

A feltaras eredményei, valamint a karosodasok okainak snegjiése utan az egyes rész-szakaszokra
az alabbi geotechnikai jelléghelyreallitasi javaslatokat lehet megfogalmazni.

El6ljaréban igen fontos megjegyezni, hogy a gattest adlapsmereteink szerint nem élesztalyq,
mivel nem tomoritéssel készult, tehat benne iE@héhhomogenitasok talalhatdak.

Az alabbi javasolt megoldasok kizardlag a gat koronajantéribeavatkozasokat tartalmazzak, nem
erintik a gattest anyagat.

Ezaltal nem garantalhatd, hogy a kébiekben egy Ujabb arhullam, vagy csapadékos év utan nem
keletkeznek Ujabb repedések a burkolaton.

HosszU évtizedekre garantaltan repedésmentes burkdiatndlag akkor lehetne csak biztositani, ha
a gattest anyagat, tomorségét és allapotasizetesen részletes vizsgalatokkal #sitjik, majd
sziksége esetén a toltést bizonyos vastagsagban, mégfefabritéssel és anyagndiseggel
Ujjaépitjuk.

Jelen szakvélemény a gattest allapotanak kérdesévekteészdatok hianyaban nem tud és nem is
kivan foglalkozni, mivel a talajmechanikai szakvéleménmyele kapcsolatos informaciokat nem
tartalmaz, tovadbba az érévidsége miatt részletes feltarasokat és vizsgledd nem tudtunk késziteni.
Javaslatunk tehat kizarélag a jelenlegi gattestet megtgrannak koronajan javasolt beavatkozasokat
tartalmazza.

- Hosszu idn at repedésmentes allapotu burkolat csak akkor lenne galfzeto, hogy ha a gattest
anyagaban szikséges beavatkozasokat részleteagekds tervezés utan elvégezzik.

10+995 — 14+150 km sz-ek k6zo6tti szakasz (Boldagivaid kdzott)

A leginkabb karosodott szakaszon az alabbi beazat@avasolhato:

Elss 1épéshen a megléwékony aszfaltréteget fel kell marni.

Majd az alatta talalhat6 mechanikai stabilizaci@teaget teljes vastagsagban el kell tavolitani.

El kell tAvolitani a szegélyeket és a padka anyagat

A talaj térfogat-valtozasi hajlamanak csokkentése céljagd koronaszinten 30 cm vastagsagban
meszes talajstabilizaciot kell késziteni. A stabilizGaifeljes gatkorona szélességében el kell végezni.
Az optimélis mészadagolastieetes kisérlettel kell megallapitani. Arvizvédelmi okakttnigazolni
kell a megfelel vizzarast, az alacsony vizfelidépesseget is.

A szegélyek megépitését kdeet a stabilizacios rétegre a 30 cm mechanikai stabilizaeildpréteg
két Utemben visszaépittietgy, hogy a réteg k6zé az also sik felett 10 cm-rel két iramyblaerhordo
georacsot kell beépiteni a repedésekben esetleg Iéfrejiggileges magassagkulonbségek
megakadalyozasa céljabadl.

A georaccsal efsitett mechanikai stabilizacio tetején az eredatimdaszfaltréteg visszaépitbiet

A burkolat melletti padka ezt ko¥en az elbontott anyagbdl visszaépidhet
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A burkolat sziikséges oldalesése az eredeti teresintbiztosithato.

A javasolt rétegrend dsszefoglalva:

- 4 cm AC-8 aszfaltbeton kopéréteg

- 20 cm mechanikai stabilizacio, félIs cm-ben kiekélréteggel

- egy réteg két iranyban teherhordd georacs (legnagyoblasiyiéret: 40 mm. Min. szakitészilardsag
20kN/m) teljes szélességben fektetve

- 10 cm mechanikai stabilizacio

- 30 cm meszes talajstabilizacio

- féldmi koronaszint

14+150 —16+700km sz-ek kbzo6tti szakasz

A szakaszon tapasztalhatdé kisméfitékpedések tovabbi megnyilasa mar nem varhatd, a repedések
szakszef javitasa elegentimegoldasnak itélhét

16+700 — 18+539,9km sz-ek kdzotti szakasz

A szakaszon tapasztalhatdé kisméfitékpedések tovabbi megnyilasa mar nem varhatd, a repedések
szakszef javitasa elegenfimegoldasnak itélhét

lll. A Hatvani Kozos Onkormanyzati Hivatal zaki és Varosfejlesztési Irodaja felkérte a korabban
megbizott SZ&SZ Meérndki és Igazsaglgyi SzakeKft.-t az altala az I. pontban emlitett szakirt
vélemény geotechnikai szempontok szerinti felllvizsigéta Az igazsdgugyi szakértvélemény a |l.
pont szerinti BME altal készitett Geotechnikai szakiémélemény és helyredllitasi javaslatok a
Hatvan-Boldog Kerékparat karosodasairdl @irezakvélemeényl 2016. aprilis 10-én készult el,
amelynek legfontosabb megéallapitasai:

»A geotechnikai szakéft — mivel ez nem kompetenciaja — nem rogziti, hogy az U] paykeszet
milyen szinten kerlljon kialakitasra (engedélyezésiitpdlyaszerkezet, vagy a Kkiviteli tervben
tervezett palyaszerkezet). A kiviteli tervi megemeltgsagrkezet ugyanis a szegélyeknél az ismertetett
elvélasi problémakat okozza (l4sd tovabbi rész-szakasadkerékparut magassagi vonalvezetését az
engedélyezési terv szerint javasolom megvalositani.
A Geotechnikai szakéftaltal javasolt meszes stabilizacios teljes mértékig melgfemegoldas,
régzitve, hogy a keverék esetén a meésztartalmat részletesratoriumi vizsgalatokkal Kkell
meghatarozni, ugyanis a talajstabilizalasra alkalmasajak az UT 2.1-222.2007 #azaki efiras
alapjan csak a kissé szervesnek fsitett talajok (S-1), melynek szerves anyag tartalma 6 %-n&
kisebb.
A palyaszerkezet kialakitasanal az UT 21-203 Kerékpéaalanglétesitmények tervezése c. tervezési
eldiras alapjan az aszfalt burkolat vastagsaga 2 rétéggyen 60-80 mm vastagsaggal. A tervezett 4
cm —es AC aszfaltburkolat nem felel meg a hivatkozott Utiiggszaki efirasoknak (lasd
magéanszakést vélemény 17-18 oldal).
Az aszfaltréteg vastagsaganak emelését alatamasztjaloaolmikai szakéft megallapitasai az
aszfalt réteg megallapitasaira.

1. 14+150 — 16+700 kmsz-ek kdzotti szakasz

2. 16+700 — 18+539,91 kmsz-ek kozotti szakasz
»A szakaszon tapasztalhatd kismériékpedések tovabbi megnyilasa mar nem varhaté, a repedések
szakszef javitasa elegenfimegoldasnak itélhét
Ezen szakaszokra vonatkoz6 megéllapitasokat javasolviZzegélni. Ezen szakaszokon — bar a
toltés talaja kedveibb, mint az 1. rész-szakaszon - is jelemalyaszint emelés tortént, melynek
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kovetkeztében az aszfaltburkolat és szegély elvalastéafliesd maganszakeiitvélemeény 2.1 és 3.
abrak).

Bar a repedések kisebb méréek, mint a hivatkozott un. 1.rész-szakaszon, a lokalisgsokkal a
szerddésben rogzitett I. osztalyl miBités nem biztosithatdé. Az Gn. 1l.rész-szakaszon beépitett
modositott palyaszerkezet, illetve a 2,3 rész-szakaszetlegesen megtartand6 palyaszerkezet
jelentys inhomogenitast eredményez, ezért ezen szakaszok geléflepotl megtartasat, vagy
korrekcidjat csak tovabbi részletes vizsgalatokidaét meghatarozni.”

Kérem a Tisztelt Képviséttestiletet, hogy a fenti tajékoztatot sziveskedjen tuakarhvenni. A teljes
szakérdi anyag a Miszaki és Varosfejlesztési Irodan megtekiritedire egyeztetett ishontban.

Hatvan, 2016. majus 17.

Horvath Richard
polgarmester
Latta:

dr. Szikszai Marta
jegyd
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