EMASZ Halozati Korlatolt FelelGsségii Tarsasag Hatvan Varos Onkormanyzata

3525 Miskolc, Dézsa Gy.u.13. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A SZErZBAES SZAMA: woeee et ettt

Bérleti szerzodés

Er6saramu haldzat tartoszerkezetének idegen tulajdonu eszkoz
elhelyezésére torténo felhasznalasara




1. Szerz6do felek:

1.1. EMASZ Halézati Korlatolt Felel6sségli Tarsasag.
Cim: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.
Cégjegyzék szama: 05-09-013453
Addszam: 13804495-2-05
Szamlavezet6 pénzintézet, és bankszamlaszam: MKB Bank Rt. 10300002-
10295610-49020012
tovabbiakban Bérbeadd

1.2. Név: Hatvan Varos Onkormanyzata
Cim: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Cégjegyzék szama:
Tdrzskodnyvi azonosito: 729392.
Szamlavezet6 pénzintézet, és bankszdmlaszam:
K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001
Addszam: 15729394-2-10
tovabbiakban: Bérlé

2. A szerz6dés célja:

A villamos energiardl sz6lé6 2007. évi LXXXVI. torvény, és a villamosmd biztonsagi
Ovezetérdl sz6l6 2/2013. (1.22.) NGM rendelet, valamint a hirkozlésrél sz6l6 2003. évi
C. torvény alapjan szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Bérbeadd tulajdonat
képezd tartdszerkezeteken, a Bérl6 tulajdondt, képezd, vagy dltala bérelt idegen
tulajdonu eszkozeit elhelyezi, a jelen Bérleti Szerz6désben, a vonatkozd
jogszabdlyokban, szabvanyokban, mdszaki elGirdsokban foglalt feltételekkel és mddon,
az 1. szamu mellékletben felsorolt helyszineken.

Jelen Bérleti Szerz6dés a k6zos haldzat lizemeltet8i kozotti Gzemviteli megallapodast
is magaban foglalja.

3. A szerzGdés targya:

Jelen megallapodds a kdzcélu villamos elosztohaldzattal kozos oszlopsoron elhelyezett
hirkozlési haldzat létesitésének mdszaki és gazdasdgi feltételeit tartalmazza, kilonos
tekintettel a k6z6s haldzat Gzemeltetésére, karbantartasara, tulajdonjogi, dijfizetési
feltételeire. Jelen megallapodasban foglalt vonatkozé elGirdsok igazolt mddon valé
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megismertetése, és betartatasa az igénybe vett vallalkozdkkal annak a szerz6dé félnek

a kotelezettsége és felel6ssége, amely a vallalkozot alkalmazza.

4. Tulajdonjogi kérdések:

Az idegen tulajdonu eszkoz elhelyezése a tartészerkezetek tulajdonjogdt nem érintik,

azok, mint a kozcélu elosztéhdldzat részei, valtozatlanul a Bérbeadod tulajdonat képezik.

Az idegen tulajdonu eszkoz a Bérl6 tulajdona. Szintén a Bérl6 tulajdonat képezik az altala

|étesitett berendezések felerGsitésére szolgald szerelvények, toldasok.

Az érintésvédelmi védbvezetd tulajdonjogi hatara: az idegen tulajdonu eszkoz

szerelvényeinek leagazd nullazé- vagy foldel6vezet6 haldzat feldli kotéeleme.

A villamos energidval ellatott berendezések esetében a tulajdonjogi hatar (csatlakozasi

pont) a Halézat Csatlakozasi Szerz6désben keril meghatarozasra.

5. K6z6s haldzat létesitésének ligymenete

5. 1. Igénybejelentés

Amennyiben a Bérl6 a Bérbeadd halézatanak oszlopait idegen tulajdonu eszkoz
elhelyezésére kivanja felhasznalni, Ugy az igénybejelentést a Bérbeadd teriletileg
illetékes Régidjahoz kell benyujtani.

5.1.1. A Bérlé (igénybejelentd) kotelezettsége:

A benyujtott igénybejelentésnek az alabbiakat kell tartalmaznia:

a./ 1:1000 vagy 1:2000 lépték( térképen pontos helyszint, vagy utcahelyesen
bejelélt nyomvonalat, ahol az idegen tulajdonu eszkdz a kisfesziiltség
halézattal kozos oszlopsoron halad.

b./ A létesités kezdetére és befejezésére vonatkozo elképzeléseket.

c./ A létesitendd idegen tulajdonu eszk6z m(iszaki jellemzdit,

e az alkalmazandd vezeték tipusat, sulyat, feszité er6t, beldgasi tablazatot,
atutési szilardsagot,

e alkalmazando kabelek szamat,

M 0069/7 szamu nyomtatvany 3



e szerelési technoldgiat, alkalmazott szerelvény tipusokat
e avezeték rendeltetését, céljat
e azoknak az aktiv elemeknek a felszerelési helyét, teljesitményét, melyek
megtdplaldsat az er6sdramu haldzatrél kivanjak biztositani
e afel-, és lecsatlakozasi helyeket
d./ A telepitend6 berendezés funkcidjat

e./ Az idegen létesitmény elhelyezésével kapcsolatosan az érintett telepiilési
Onkormanyzat hozzajaruld nyilatkozatat.

5.1.2. A Bérbeadd kotelezettsége:

a./ Az igénybejelentéstdl szamitott 21 napon belil helyszini szemlét kezdeményez
a kdzos oszlopsoros haldzat mlszaki-gazdasagi feltételeinek tisztazasa céljabal.

b./ A vizsgdlatnak az aldbbiakra kell kiterjednie:

e az érintett kisfeszliltségli haldzat azonositasa,

e igénybe venni kivant oszlopok szama,

e a vezetékek keresztmetszete, hossza, kotések elhelyezkedése, sziikség
szerinti cseréje (hossz, keresztmetszet),

e tartdszerkezetek allapota szikség szerint cseréje,

e fold feletti magassag,

o fogyasztdi csatlakozdk allapota, szlikség szerinti atépitése,

e kozvilagitasi lampak tipusa, elhelyezése, sziikség szerinti cseréje,

o végfeszitd oszlopok terhelhetdsége,

e aszakaszbiztositd szekrények elhelyezése,

o tavlati fejlesztési elképzelések,

o esetleges Uj tappontok létesitése,

e cél, vagy tobbrendszer( vezeték létesitése,

e az aramszolgdltatd altal ismert terileti korrekciok (utépités, telekhatdr
maodositas),

e egyéb szabvanyositasi feladatok.

c./ A helyszini vizsgalat alapjan a Bérbeadd 8 napon belll irdsban koteles

nyilatkozni a kozds oszlopsoros haldzat |étesitésének feltételeirdl (helyszini

bejarasi jegyz6konyv)

A Bérl6, a megkilldott jegyz6konyv alapjan, irdsban nyilatkozik arrél, hogy a
jegyz6konyvben foglalt létesitési feltételeit elfogadja, és azok koltségeit vallalja.
Amennyiben nem fogadja el a jegyz6konyvben foglaltakat, akkor Uj bejarast kell

kezdeményeznie.

A létesitési elSirdsokon tulmenden olyan elrendezést kell megvaldsitani, melynél

megteremthet6 az GzemeltetSje szamara a veszélyes kozelségen kivili munkavégzés,
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ugyanakkor nem akaddlyozza a biztonsagos munkavégzést az erGsaramu haldzat

UzemeltetGje szamara sem.

5.2 Az er6saramu haldzat alkalmassa tétele az idegen tulajdonu eszkdz elhelyezésére

Az ersdaramu haldzatot érintd beavatkozasokat (pl. érintésvédelem bekotése), a halézat

atalakitasat (pl. oszlopcsere) a Bérbeadd jogosult elvégezni, vagy elvégeztetni. Az

atalakitas koltségei a Bérl6t terhelik.

A Bérl6 a gazdasagi- mUiszaki feltételek elfogaddsa esetén megrendeli az alkalmassa tétel

elvégzését. Az atalakitas elvégzésére vonatkozd feltételeket a Bérbeadd és a Bérld

(vagy megbizott kivitelez6je) kilon Vallalkozasi szerz6désben rogzitik.

A Bérbeadd lemondhat arrdl a jogardl, hogy az atalakitdsokat maga végezze, vagy

végeztesse. Ebben az esetben az atalakitds csak a téritésmentes atadasrdl szoéld

megallapodas aldirasa utan, a Bérbeado altal jovahagyott terv alapjan, és mdszaki

ellenérzése mellett torténhet. A munkakat csak a Bérbeado altal mindGsitett kivitelez6

végezheti. A miszaki ellen8rzés koltségei a Bérl6t terhelik.

5.3 Az idegen tulajdonu eszk6z elhelyezése a haldzaton

Az idegen tulajdonu eszkoz kiépitését csak akkor lehet megkezdeni, ha az aldbbi

feltételek mindegyike teljesilt:

a. Az er8saramu szabadvezeték haldzat atalakitdasa megtortént és alkalmas az idegen

tulajdonu eszkoz fogadasara.

b. Az idegen tulajdonu eszk6z —Bérbeadé 4altal jovahagyott— kozOs oszlopra, vagy

oszlopsorra vonatkozo kiviteli terve rendelkezésre all, mely az aldbbiakat tartalmazza.

tervezGi nyilatkozat

mUszaki leirds, mely tartalmazza az idegen tulajdonu eszkoz altal a
tartdszerkezetre kifejtett huzé-igénybevételt, (nagyfesziiltség esetén
teljeskorl statikai vizsgdlat sziikséges, mely a rdcsos acélszerkezet teljes
terhelési viszonyait veszi figyelembe, és az oszloprél ténylegesen levett
méretekkel dolgozik.)

munkavédelmi, érintésvédelmi fejezetek,

nyomvonalterv nyomvonalas idegen tulajdond eszkdz el6fizetdi
ledgazasaival.

aktiv elemek felszerelési helyei, teljesitményigénye
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e az idegen tulajdonu eszkoz fold feletti magassaga a legkedvezGtlenebb
Uzemi dllapotban,
e akét rendszer egymastdl vald tdvolsaganak vizsgdlati eredménye,

° jellemz6 oszlop-fejszerkezet rajza.

c. A Bérbeado illetékes lizemeltetd szervezete a haldzatot fesziiltség mentesitette, a
munkateriletet az MSZ 1585 sz. szabvany elGirasainak megfelel6en atadta, és a
felligyeletet biztositotta.

A fenti feltételeknek nem megfelel6en megépitett idegen tulajdonu eszkozt a
Bérbeadd jogosult eltavolitani.

A kivitelezés soran a munkavédelmi feltételek biztositdsa és betartatasa a Bérlo

(vagy az altala megbizott kivitelezd) feladata.

A fesziltségmentesitési és szerelési felligyelet koltségei a beruhazot terhelik.

6. Uzembehelyezés, iizemeltetés

Az lizemeltetés soran az idegen fél megrendelésére végzett tevékenység (szerelGi
felugyelet, fesziltségmentesités és a vele egyutt jard hirdetési dij) koltségét az
érvényes dijszabasa alapjan a Bérbeadd kiszamlazza.

Az idegen tulajdonu eszkoz elhelyezése utdn a miszaki atadas-atvételt és az lzembe
helyezést a lehet6 legrovidebb id6én beliil, de legkés6bb a haldézat elhelyezése utdn 1
hdnapon beliil le kell folytatni, és csak ezt kovetSen lehet az el6fizet6ket bekapcsolni.

A mUszaki atadas-atvétel feltétele az érintésvédelem elGirasszer( kialakitasa.

Uzemzavar esetén az élet- és vagyonbiztonsdg szem el6tt tartdsaval, a gyors
hibaelhdritds érdekében a felek szoros egyluttmikodésre (készenléti Ugyelet
értesitése, koz6s munkavégzés) kotelesek.

A Bérbeado és a Bérl6 (vagy az dltala megbizott lizemeltet8) részérdl intézkedésre,
utasitas adas-vételére, jogosult személyek nevét és telefonszamat jelen szerz6dés 4.
és 5. szamu melléklete tartalmazza. Felek megallapodnak, hogy a 4. és 5. szamu
melléklet szerinti listakat naprakészen tartjdk, ezért az id6kozben bekovetkezd
valtozasokrol szolo értesitést mindkét fél koteles haladéktalanul eljuttatni a masik fél
részére.

A koz0s hdldzat karbantartdsi munkdit a sajat tulajdondan mindegyik fél a sajat
koltségére végzi. A munkdkat ugy kell Utemezni, hogy a szolgdltatdsok a lehetd
legkisebb felhasznaldi korben és a sziikséges legrovidebb id6tartamban sziineteljenek.
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A tervszeri munkdk vdarhaté id6tartamarél a felek kilon jogszabalyokban
meghatdrozott elSirasok szerint el6zetesen értesitik egymast, valamint a
felhasznaldkat, illetve el6fizetSket.

A kozos haldzat nyilvantartasat — a bekovetkezett valtozdsokkal egyitt — a
tulajdonosok sajat szabvanyaik és el8irasaik szerint végzik, feltlintetve a kozos haldzat
tényét.

A Bérl6é (vagy az altal megbizott kivitelezd) kioktatott dolgozdinak névsorat jelen
megadllapodas 3. szdmu melléklete tartalmazza. Az id6kozben bekovetkezd

valtozasokrdl szolo értesitést a Bérlé haladéktalanul koteles a Bérbeadd részére

eljuttatni.

A Bérbeadd és a Bérl6 kozdsen vizsgaljak ki a Bérld (vagy megbizott (izemeltetéje)
munkavallaléjat ért villamos dramitéses balesetet, és a tartdszerkezet
meghibasodasabdl ered6 balesetet. Az ilyen jellegli munkabaleseteket a Bérlé (vagy
megbizott UzemeltetGje) koteles haladéktalanul jelenteni a Bérbeadd illetékes

UzemeltetGjének.

A Bérl6 tudomasul veszi, hogy az Gzemzavar elharitds alkalmaval sziikséges azonnali
megjelenésének hidnya esetén a Bérbeadd jogosult a helyreallitdst akadalyozd

berendezést —mds lehetGség hidnyaban (pl. ideiglenes felerdsités)- eltavolitani.

Olyan (izemi hiba esetén, amely az emberi életre, illetve a kdzos haldzatra veszélyt
jelenthet, mindkét (zemeltet6 személyzet koteles a hibahelyet haladéktalanul
korilhatarolni, és életének és testi épségének veszélyeztetése nélkil a veszélyforrast
megsziintetni, és arrél a masik felet tajékoztatni.

Az idegen tulajdonu eszkdz elhelyezésének nyomvonalas [étesitmény esetén a
gerinckabel felszerelését tekintjuk.

A Bérbeadd és a Bérl6 a tulajdondban Iévé berendezéseit sajat el8irasai szerint
Uzemelteti.

Rongdlds, vagy természeti kar esetén a szerz6d6 felek a hibat a tulajdonjogi hatarok
figyelembe vételével kotelesek létesitményeiken a lehet6 legrovidebb idén belil
helyreallitani, és errél egymast értesiteni. Oszlopsériilés, vezetékszakadas esetén a
helyreallitast a Bérbeadonak kell els6ként elvégezni.

Mindkét Uzemeltet6 fél felel6s az Uzemeltetésében |évé berendezés zavartalan
mikodéséért. Uzemeltetési, karbantartasi, felGjitasi és lizemzavar-elharitasi munkakat

kotelesek ugy végezni, hogy a masik fél [étesitményében kar ne keletkezzék.
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Fesziltség alatt all6 kdzos oszlopsoron a Bérl6 részérél csak az altala megbizott és a
Bérbeado altal igazoltan kioktatott szerel6k végezhetnek fenntartasi és Gzemzavar-

elharitasi munkakat, valamint az el6fizet6k bekapcsolasat.

A felsorolt feladatok fesziltség-kozeli munkavégzését a Bérlé dolgozdi (vagy altala

megbizott kivitelez6) csak a veszélyes kozelség hatdran kiviil végezhetik. KisfeszlltségU

csupasz szabadvezetéknél ez a tdvolsdg 0,9 m, mig szigetelt kisfesziltségl

szabadvezetéknél 0,3 m. Nagyfesziiltségli oszlopszerkezetnél a tavvezeték féloldali

lekapcsolasat biztositja a Bérbeadd, amennyiben a tdvvezeték sodronyait 4 méternél
jobban kell megkoézeliteni a munkavégzés sordn. Az érintett nagyfesziltségl
vezetékszakasz normal UGzeme mellett csak néhany talajszinten végezhet§
beavatkozdsra van lehet&ség. Szakfelligyeletre ekkor is szlikség van. Nagyfesziiltségen
a fesziltségmentesités sziikségességér6l a Bérbeadd képvisel6i dontenek, a Bérld
kivitelezéssel kapcsolatos nyilatkozatai alapjan. A  teljes oszlopszerkezet

feszliltségmentesitése csak egyrendszer( vezeték esetén lehetséges.

7. Oktatas, munkavédelem

Az Uzembe helyezés egyik feltétele az idegen tulajdonu eszkoz Gzemeltetését végzé
dolgozok kioktatasa. A részletes oktatasi és vizsgaztatdsi tematikat a helyi adottsagok

figyelembevételével a Bérbeaddnak kell 6sszeallitani.
Oktatas targya: MSZ 1585 szabvany vonatkozé részei, melynek soran ki kell térni:

e a szakképzettségre

e a személyi feltételekre

e a munka-, és véd6eszkozokre

e a fesziiltség kozelében végzett munkara

e 0szlop mdszdsra vonatkozd eldirasokra, valamint

e az egyéb lizemeltetési elSirdsokra.

Az oktatdst és a vizsgdztatast a Bérbeadd (vagy az altala megbizott) végzi a Bérlé

megrendelésére.
Az oktatds gyakorisaga egy év, vagy ezen bellil a Bérl6 igénye szerint.
A kioktatott, levizsgaztatott személyeket névre sz6l6 jogositvannyal kell ellatni.

A Bérlo részérdl csak az ilyen jogositvannyal rendelkezd dolgozok végezhetnek
munkat a kozos oszlopsoros haldzaton.

Az idegen tulajdonu eszkozt Gzemeltet6 dolgozdk kioktatasanak és vizsgaztatasanak
koltségeit a Bérl6 viseli.
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A kioktatott dolgozékroél készilt nyilvantartas vezetése a Bérl6 feladata.

8. Koltségviselés, bérleti dij, fizetés mddja

A Bérlé megrendelése alapjan tortént, a halozat alkalmassa tételét célzé tervezési és

kivitelezési koltségek (oszlopcsere, kdzvilagitds berendezés athelyezése, vagy cseréje,

csatlakozo szerelés, stb.) a Bérl6t terhelik, melyet a kilon megkotott Vallalkozasi

Szerz6désben rogzitett feltételek szerint kell Bérbeado részére megfizetni.

- Az oszlopok hasznalataért a Bérbeadd bérleti dijat szamol fel, melynek értéke
az aldbbi, 2017. évre vonatkozd, egységarak és az 1. szdmu mellékletben

meghatdrozott darabszamok alapjan keril kiszamitdsra. Az aldbbi egységarak

az AFA-t nem tartalmazzak.

KIF (kisfesziiltségdi halézat , 1752
esetén) Ft/év/oszlop
(Ft/negyedév/oszlop) 438
KOF (kbzépfesziltségl haldzat 8896
Oszlophasznalati dij kozés | esetén)
oszlopsor Ft/év/oszlop
(Ft/negyedév/oszlop) 2224
NAF (nagyfeszltség(i halozat 14 804
esetén)
Ft/év/oszlop
(Ft/negyedév/oszlop) 3701
Vezeték alatt 15 m fold feletti
magassagig Ft/év 16 807
Oszlophasznalati ( bérleti) | vezeték felett 15 m féld feletti
dij egyedi oszlophaszndlat | magasségig Ft/év 33 566
eseten Vezeték alatt 15 m fold feletti
magassag felett Ft/év 202 836
Vezeték felett 15 m fold feletti
magassag felett Ft/év 253924

Uj idegen tulajdonu eszkdz létesitése, vagy bévitése esetén az Uj berendezés, vagy
bdvités utan jard bérleti dij az Gzembe helyezést koveté negyedévi szamlaban kerdil
érvényesitésre.

A megallapodé felek az igénybevett oszlopok szamat minden valtozas (létesités,
bévités, bontds) soran egyeztetik és eredményét az 1. szamu mellékletben rogzitik,
cégszer( aldirdsukkal elismerik. Az igy meghatdrozott oszlopok szama képezi a
kovetkez6 szamla fizetésének alapjat.
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Az igénybevett oszlopok utan jard éves bérleti dij negyedévre esé részérél a Bérbeado

szamlat allit ki, amelyet minden negyedév elsé hdnapjaban megkild a Bérl6 részére. A
bérleti dijat a szamla kézhezvételét kdvet6 15 napon bellli dtutaldsi hataridével kell a

Bérbeadd szamlajan feltiintetett bankszamla szamra megfizetni.

Késedelmes fizetés esetén a Bérbeadod évi 20 % -os késedelmi kamatot szamol fel.

A Bérbeado a_bérleti dij valtoztatasanak jogdt a szerz6dés érvényessége alatt

fenntartjia magdnak. Ennek alapjan jogosult kiilon egyeztetés nélkil a bérleti dijak

Osszegét a KSH altal kozzétett éves fogyasztdi inflacié mértékéig emelni. Az ennél

magasabb dijtétel valtoztatas csak a felek egyetértésével torténhet.

9. A Bérleti szerz6dés hatalya és megsziintetése

9.1 A Bérleti szerz6dés hatdlya

9.2.

Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszer( alairds napjan hatarozatlan id6re jon

[étre és lép hatalyba.

Jelen szerz6dés aldirasaval a felek kozott korabban kotott tartdszerkezet bérleti

szerz6dés(ek) hatalyukat vesztik.

A Bérleti szerz6dés megsziinése

A szerz6d6 felek a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény 6:339 §-ban
foglaltaktdl egyezd akarattal eltérve a bérleti szerz6dés felmondasanak, illetve
megszlintetésének szabalyait az alabbiakban rogzitik.

Barmelyik fél jogosult a bérleti jogviszonyt egészben, vagy egyes hdldzati részek
tekintetében részben is 12 hdonapos rendes felmondasi id6 betartasaval felmondani
kilon indokolds nélkil. A Bérlo szerelvényeinek lebontasi kdltsége a Bérl6t terheli.

Amennyiben jogszabalyban adott felhatalmazds alapjan harmadik fél a halézat
kabeles Aatalakitasat, vagy cseréjét kezdeményezi, a Bérbeadd err6l irasban
tdjékoztatja a Bérl6t, aki a tdjékoztatas kézhezvételét kovetben legkés6bb egy éven
bellil, a sajat koltségén koteles elbontani a sajat berendezéseit. A fenti tajékoztatas
kézhezvételétdl szamitott egy év eltelte utdn a Bérbeadod a szabadvezeték haldzatot,
a Bérl6 tulajdonaban Iévé berendezésekre is kiterjed6en jogosult elbontani; amellyel

M 0069/7 szamu nyomtatvany

10



Osszefliggésben — ideértve a bérleti jogviszony megsz(inését is - a Bérl6 a
Bérbeadodval szemben semmilyen kovetelést, igényt, semmilyen jogcimen nem
jogosult tamasztani. A felek lgyleti akarata szerint a fenti esetben a bérleti szerz6dés
a Bérlé tulajdonaban |év6 berendezések elbontasanak napjaval szlinik meg és ezen

id6pontig jogosult a Bérbeadd bérleti dijat felszamolni.

A bérleti szerz6dés megszlinik abban az esetben is, ha a Bérl6 jogutdd nélkuli
megszlintetésére keriil sor. A Bérbeadd ez esetben a Bérlé altal le nem szerelt
szerelvényeket, egyéb berendezéseket jogosult a tartdszerkezetekrdl eltavolitani és

azokkal, mint uratlanna valt javakkal szabadon rendelkezni.

Amennyiben a jelen szerz8dés 6. pontjaban foglalt miszaki atadds-atvételi eljaras a
Bérlének felrohatd okbdl, a felszerelést kdvetd legkés6bb egy hdnapon belll nem
valdsul meg, Ugy az a bérleti szerz6dés bontd feltételét képezi; mely esetben a
Bérbeadd a Bérl6 koltségére jogosult eltavolitani a hirkozlési halézatot és annak
szerelvényeit a tartdszerkezetrdl. A leszerelt egységeket, berendezéseket a Bérl6 az
erre irdnyuld irdsbeli megkereséstél szamitott 30 napon bellil kételes atvenni. A
szerz6dés megszlinésével Osszefliggésben a Bérl6 semmilyen jogcimen, semmilyen
igényt, kovetelést nem tamaszthat a Bérbeaddval szemben.

A felek Ugyleti akarata szerint amennyiben a Bérl6 a bérleti dij megfizetésével
késedelembe esik, Ugy a Bérbeadd a szerz8dést azonnali hatallyal jogosult
felmondani, feltéve, hogy a Bérl6t 15 napos hatdrid6 kitlizésével a hatralék
kifizetésére irasban felszdlitotta és a befizetés e hatarid6 lejartaig sem tortént meg.
A bérleti szerz6dés azonnali hatalyd felmondasat vonjdk maguk utan a Bérlé jelen
szerz8dés 11. pontjaban foglalt kotelezettségszegései is, mely esetben a Bérbeadot
el6zetes felszolitasi kotelezettség nem terheli. A Bérbeadd jogosult tovabba a bérleti
szerz8dést a jogsértés felszamolasara torténd felszélitdsban megszabott hataridé
eredménytelen leteltét kdvetéen azonnali hatdllyal felmondani, amennyiben a Bérl6
tevékenysége, az dltala Gzemeltetett illetve felszerelt berendezések az elosztéhaldzat
Uzemét veszélyezteti, balesetveszélyes dllapotot idéz el6, tovabba ha a Bérl6 a
tervezett bejarasokon nem jelenik meg, a bérleti szerz6désbél fakaddé munkavégzési
kotelezettségének nem tesz eleget, vagy egyébként a szerz6désben foglaltakat nem
tartja be. A bérleti jogviszonynak azonnali hatdlyd felmondas folytdn torténd
megszlinése esetében a Bérbeadd a Bérlé koltségére jogosult eltavolitani annak
szerelvényeit a tartdszerkezetrdl, majd gondoskodik ezek végleges atadasardl.
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A felek megallapodasa szerint amennyiben jogszabdlyi, vagy hatdsagi kotelezés folytan a
Bérbeadd koteles a bérlettel érintett haldzatat atalakitani, vagy megszlintetni, ugy
ebben az esetben a hirkozlési hdldzat, illetve a Bérl6é tulajdondban a&llo egyéb
berendezés leszerelésének és esetleges athelyezésének koltségeit a Bérl6 viseli.
Amennyiben a Bérl6 tulajdondban 3all6 infrastruktira mas haldzati elemre torténd
athelyezésére nincs mdd, Ugy az a bérleti szerz6dés bontd feltételét képezi, amellyel
Osszefliggésben a Bérl6 semmilyen jogcimen, semmilyen igényt, kovetelést nem

tamaszthat a Bérbeaddval szemben.

A felek megdllapoddsa szerint, amennyiben harmadik fél kezdeményezésére torténik
a kozos haldozat megsziintetése, akkor a két tulajdonos berendezéseinek atalakitasat

a harmadik fél koltségviselése mellett kell megvaldsitani.

10. A k6z6s halézat megsziintetése

- Haa?9. pontban felsoroltak miatt az idegen tulajdont eszkozt el kell tavolitani, vagy a
kiépitett idegen tulajdonu eszkoz feleslegessé valik, akkor azt a haldzatrél el kell

tavolitani.

- A bontasi igényét a Bérlé koteles a bontas el6tt 1 hdnappal irdsban jelenteni a

Bérbeado részére. A bontdasra a Bérl6 bontasi tervet készit, vagy készittet.

A Bérl6 a bontas megtorténte utan —a Bérbeadd illetékes lizemeltet&jének nyilatkozata

alapjan— kezdeményezi a Bérleti szerz6dés mddositdsat, illetve megsziintetését.

- Amennyiben a Bérl6 a fenti hataridén beliil a bontasi tervet nem késziti el, illetve a bontasi
tevékenységet nem kezdi meg, Ugy a Bérbeadd jogosult a Bérl6 koltségére és kockazatdra

annak berendezéseit a tartdszerkezetérdl eltavolitani.

11. Zaro6 rendelkezések

Bérl6 a létesitett idegen tulajdond eszkdzt csak a létesitést megel6z6
igénybejelentésben meghatarozott célra haszndlhatja. Bérbeadd jogosult ellenérizni
az idegen tulajdonu eszkoz lzemeltetésének jogszer(iségét. Bérl6 a megszerzett
bérleti jogot csak sajat tevékenysége soran gyakorolhatja, azt harmadik fél részére
nem adhatja tovabb. Jogosulatlan felhaszndlds, vagy tovabbadas a szerz6dés

azonnali hatalyd felmonddasat vonja maga utan.
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A szerz6d6 felek a masik fél sérelmére okozott kar helyredllitdsanak koltségét és

megtéritésének feltételeit esetenként allapitjdk meg.

A ko6z0s hdldozaton harmadik személy altal okozott kart a felek jogosultak egymastdl
fliggetlenll érvényesiteni, de az egylttm(ikodési kotelezettség korében kotelesek

egymast tajékoztatni a karokozd személyérél és a karokozas kortlményeirdl.

Amennyiben a Bérl6 személye megvaltozik, a Bérbeaddé a jogutdddal szerz6dést
kothet.

A szerz6d6 felek kijelentik, hogy amennyiben elhatdrozzak jogutdd nélkili
megszlnésiket, illet6leg ellenilik cséd-, vagy felszamolasi eljards indul, azt a masik fél
részére haladéktalanul bejelentik. Az értesités elmulasztasa esetén a masik fél
azonnali hatdlyd felmonddsra jogosult, és a felmondas napjdig nyujtott

szolgaltatdsokkal a felek kotelesek elszamolni.

Jelen megallapoddsban nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl
sz6lé 2013. évi V. torvény, a villamos energidrél szélé 2007. évi LXXXVI. torvény,
valamint kapcsolddd egyéb szakdgi jogszabalyok rendelkezései megfeleléen

irdnyadoak.

Jelen megdllapoddsban foglaltakat szerz6d6 felek elolvastdk, értelmezték, és
értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagydlag cégszerlien
irtak ala.

A szerz6dés mellékletei:
1. A Bérl6 berendezéseinek felsorolasa
2. Mszaki feltételek

Budapest, 2017. szeptember nap.

ms

MASZ Halozati Kft. részérél: Hatvan Varos Onkormanyzata. részérdl:

cégszer( alairas cégszerd alairas
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............... szamu szerz6dés ........ sorszam alatt nyilvantartott

2. szamu melléklete

Miiszaki feltételek
A. Kisfesziiltségti (0,4 kV-os) elosztohal6zaton létesitend6 hirkozlési nyomvonalas berendezés

létesitésének miiszaki feltételei

Hirkozlési kdbelek csak olyan kisfesziltségli hdldzatra szerelhet6k, ahol az aldbbi feltételek egyidejlleg

teljesiilnek:

- A haldzat tartdszerkezetei ugy vannak kiépitve, hogy azok minden egyéb beavatkozas nélkil
alkalmasak a 4x95+50 mm” keresztmetszet( vezeték fogadasara.

- Az oszlopok alapozasa és fejszerkezete az EROTERV VAT-H4 tipusterve, valamint kisfesziiltség(i
szigetelt szabadvezeték haldzat iranyterve szerint készult.

- A kozvilagitasi lampatestek szerelése és elhelyezése az EROTERV VAT-H7 tipusterve szerint késziilt.

- A fogyasztdi csatlakozdk fazis vezetGi szigeteltek.

A fenti tipustervektdl eltéréen kiépitett hdldzatok esetén amennyiben hirkozlési haldzat keril felszerelésre,
ugy a halézatot ezen tipustervek, és a hirkozlési berendezés létesitésekor érvényben [év6é miiszaki el6irdsok
szerint kell atépiteni.

Az Aramszolgaltaté fenntartja a jogot, hogy a hirkdzlési berendezés elhelyezése utén is megmaradjon egy
masodik energiadtviteli rendszer kiépitésének a lehetdsége.

A hirkozlési berendezések létesitésénél az erGsaramu villamos berendezésekre vonatkozd szabvanyok
érvényesek (MSZ 2364, MSZ 151/3, MSZ 151/8.)

A hirkozlési vezetéket a 0,4 kV-os névleges fesziltségli er6saramu szabadvezeték oszlopsoran a
szabadvezeték alatt, lehetGség szerint a kozvildgitassal ellentétes oldalon kell [étesiteni.

A koz0s oszlopsoros hdldzatot keresztezésnek kell tekinteni.

A hirkézlési berendezés csak a teriileti illetékes lizemeltet6 altal jovahagyott kiviteli terv birtokaban és
el@irasai szerint létesiilhet.

Hirkozlési berendezés létesitésénél vagy atépitésénél dnhordd légkabelt, vagy 1x4-es dnhordd légkabelt
(el6fizetSi ledgazasok kiépitésénél), vagy a kabeltelevizids rendszereknél alkalmazott 6nhordd koaxidlis
kabeleket kell alkalmazni. Optikai kdbelek alkalmazdsanal a kabelek tipusat a teriletileg illetékes

Uzemeltet8vel egyeztetni kell.
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Az 6nhordo légkabel tartésodronyanak Gizemi huzéfesziiltsége ne haladja meg a szakitdszilardsag 25 %-at.
A hirkozlési kabelek tavolsaga a csupasz ersaramu vezetéktdl 1,2 m, szigetelt er6sdaramu vezeték esetén
0,6 m. Ez a tdvolsag csak akkor csokkenthet§, maximum a véd&tdvolsag értékéig, ha a vezetékek
szabvanyos fold feletti magassaga miatt az elGirt érték nem tarthatd, és a teriletileg illetékes Gzemeltet6
ezt a csokkentést engedélyezi (mert ezaltal masodik er6saramu rendszer kiépitése nem lehetséges). Az MSZ
1585 sz. szabvany szerinti véd&tavolsagon belil (csupasz vezeték: 90 cm, szigetelt vezeték: 30 cm) csak
indokolt esetben, karbantartdst nem igényl6 egyedi berendezés helyezhet6 el. Ilyen esetben a
berendezésbdl fogyasztdi ledgazds nem indithatd. Az ilyen mddon elhelyezett berendezésen csak az
erdsaramu haldzat feszlltségmentesitése utan végezheté munka.

A MOT A jeli (falu tipusu) lampatesteket, az EMASZ Haldzati Kft. altal elfogadott tipust lampatestekre kell
lecserélni.

A lampatestek bekotését kettGs szigetelésl kabellel kell megoldani. A ldmpatesteket olyan tavolsagra kell a
szabadvezetéktdl és minden egyéb berendezéstdl elhelyezni, hogy a szerelvénylap javitdsahoz, cseréjéhez
szlikséges tavolsag biztositva legyen.

Az er6saramu oszlopokon a hirkozlési vezetékek kifejtési, 0sszekotési és eldfizetSk ledgaztatasara szolgdld
szerelvényeit Ugy kell elhelyezni, hogy az Ulzemelteté az utdlag létesitendd gyengedramu el&fizetSi

vezetéket, a kifejtési dobozok kezelését, javitdsdt és karbantartdsat veszélyes kozelségen Kkiviil

feszlltségmentesités és szakfelligyelet jelenléte nélkiil el tudja végezni. Ezért a csupasz kisfesziltségl

szabadvezeték oszlopain a hirkdzlési kabel kifejtési helyeit (doboz, elosztd) a haldzat dramvezetditdl

legaldbb 1,2 m, szigetelt kisfesziltségl szabadvezeték esetén 0,6 m tavolsagra kell elhelyezni.

A Hirkozlési berendezéseket a ,K6z6s oszlopsoron haladd 0,4 kV + kozvilagitas + hirkozlés + kabel TV
szabadvezeték halézat” cim( EROTERV &ltal készitett iranyterv alapjan kell létesiteni.

A koz06s oszlopsoron épllt hirkozlési kabel legkisebb fold feletti magassagat az MSZ 151-8 szamu szabvany
hatdrozza meg. Ez jelenleg utak felett 5 m, jarmUvek ki- és bejarati helyein 4 m. A haldzat |étesitésnél
egyeztetni kell a kozut kezelGjével (pl. Allami Kozut Kezel6 Kht.) is, aki ennél nagyobb magassagot is elSirhat
(6,5 m).

Amennyiben a vezetékek (0,4 kV-os és hirkozlési) kozotti tavolsag, valamint a fold feletti magassag nem
tarthato, Ugy oszlopcsere vagy el6fizet6i csatlakozo oszlop beépitése sziikséges.

A tavkozlési és jelatviteli kdbelek szerelvényeinek faoszlopra torténé felszerelését az oszlop megfurdsa
nélkil kell elvégezni (bilincs szerkezettel), a betonoszlopoknal az egész oszlopot atfogd rogzits szerkezetet
kell alkalmazni.

A kisfesziiltségl haldzat oszlopdhoz csatlakozé hirkozlési foldkabel esetén az oszlop betonalapjat megvésni
tilos.

Foldkabellel torténd fel-, és lecsatlakozasi pont lehetSleg feszitGoszlopon legyen. Amennyiben
tartéoszlopra torténik a csatlakozas, gondoskodni kell mindkét iranyban az azonos feszitGerd biztositasarol.
Oszloptranszformator allomds tartdszerkezetére hirkozlési vezeték és tartd, feszit6 szerkezet nem

szerelhet6 fel.
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Az oszlopon valamennyi fémszerkezetet egyenpotencidlra kell hozni. Erre a célra alkalmazott /EPH/ vezet§
25 mm’ keresztmetszet(i ASC vezeték legyen.

A transzformatorkorzetek végoszlopaindl, ha a hirkozlési vezeték az egyik transzformatorkorzetbdl egy
masik transzformatorkorzetbe csatlakozik, a trf. korzetek végoszlopai k6zott a nullavezet6t 6ssze kell kotni.
Az oszlop maszhatdsaganak biztositdsa érdekében az el6fizetSi leagazasokat ugy kell elhelyezni, hogy
legaldbb egyszer 902-o0s szogtartomanyt szabadon kell hagyni. Beton oszlopnal ez az attort gerinc( részre
értendd.

Ha az onhordd légkabelt a lecsatlakozdsi vagy kifejtési helyek miatt meg kell szakitani, akkor kétirdnyu
vonalfeszitést kell alkalmazni.

Ezek létesitése valamennyi oszlopon (tartéoszlopon is) akkor megengedett, ha:

- az ellentétes irdnyu erék nagysaga megegyezd

- a vezeték befeszitése er6mérdvel torténik a beldgasi tablazatok alapjan.

Amennyiben az utolsé kifejtési helytél tovabbi, az EMASZ Haldzati Kft. tulajdonat képezé oszlop
igénybevételére van sziikség az el6fizet6k bekapcsoldsahoz, akkor egynél tobb eldfizetd esetén gerinc
jellegli 6nhordd légkabelt kell felszerelni, Ujabb kifejtési hely kialakitasaval. Ilyen esetben a teriletileg
illetékes GzemeltetGvel egyeztetni kell.

A hirkozlési berendezések fém szerelvényei rozsdamentes vagy tiizihorganyzott kivitelliek legyenek.

Ha egynél tobb vezeték van egy tartdszerkezetre felfliggesztve, akkor, ha miuszakilag lehetséges, egy
kabelbe kell 6sszevonni, ha nem lehetséges, akkor a vezetékeket kotegeléssel 6ssze kell fogni.

Az oszlopon csak a nyomvonalas hirkézlési berendezéshez technolégiailag szorosan hozzatartozo egyedi
berendezéseket lehet elhelyezni. Ezeket a berendezéseket a hirkozlési vezetékek alatt kell elhelyezni, gy,
hogy az oszlop mdaszhatdsdgat ne akadalyozzdk. Az ilyen berendezések mérete nem lehet nagyobb, mint
42x30x15 cm. Az erGsaramu betdpldldssal rendelkezé berendezések csatlakoztatasat kettGs szigetelésl, UV
és idGjarasallo vezetékkel, védScsSben kell megépiteni.

A fentiekt6l eltérd anyagok, berendezések vagy Uj technoldgia bevezetését az EMASZ Héldzati Kft. illetékes

szervezeti egységével el6zetesen egyeztetni sziikséges.

Oszlopok terhelhetGsége

Az oszlopok statikai méretezését az MSZ 151/3.sz. szabvany, a VAT-H4 és VAT-H5 tipustervek
figyelembevételével kell elvégezni.
A kodz06s oszlopsoron a szabadvezeték halézat minden oszlopat ellenérizni kell.

Az ellenérzott oszlop alkalmazhato, ha a kovetkezd feltétel teljesil:

F
Fxk + vk <1

Fxo Fyo
Fxk és Fyx az er6saramu vezetSk, valamint gyengedramu vezetSk oszlopcsucsra redukalt ereddjének

fésikokra vonatkozé komponense. Fyq és Fyq az oszlop fésikokban megengedett terhelhetésége.
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Az erGsaramu vezetSk sokféle terhelési lehetGségét az MSZ 151/3.sz. szabvany rendszerezi a gyakorisag és
egyidejliség 0sszevetése alapjan.

A csupasz szabadvezetékes haldzatok 4x95+50 mm?’ ASC sodrony o =30 (4x95mm2); 40 (50mm2) N/mm2
huzéfesziiltség esetén Fmax= 13 400 N hlzder6t jelent az oszlop kereszttartéjan. A tavkozlési és jelatviteli
haldézat okozta tobbletterhelés és az er6saramu vezeték huzdsai oszlopcsucsra redukalva nem haladhatjak
meg az oszlop max. csucsterhelését. Ellenkez6 esetben a tavkozlési és jelatviteli vezetéket a nyomvonalba
allitott kilon oszlopon kell végfesziteni.

Szigetelt szabadvezeték halézaton 95 mm’ AASC tartésodrony esetén o =70 N/mm’ hazoéfesziiltségnél

6 650 N vezet6huzast kell szamitasba venni.
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B. Kozépfesziiltségli (20 és 35 kV-os) elosztohalézaton létesitendd hirkézlési nyomvonalas berendezés

létesitésének miiszaki feltételei

Kozépfesziiltségl haldzaton csak vezetd anyagot nem tartalmazo, karbantartast nem igényld, (altaldban
mUianyag er@sitési optikai kabel) vezeték helyezhetd el.

A hirkézlési berendezés csak a teriiletileg illetékes lizemeltet6 altal jovahagyott kiviteli terv birtokaban
és elGirasai szerint létesiilhet.

llyen halézat csak akkor létesithetd, ha az EMASZ Haldzati Kft. azon az oszlopsoron nem rendelkezik mar
sajat hirkozlési kabellel.

A kabelt a legalso fesziiltség alatt |évd résztél legaldbb 2 m-re, az er§saramu vezetékek alatt kell elhelyezni.
A hirkozlési berendezések fém szerelvényei rozsdamentes, vagy tlzihorganyzott kivitellek legyenek.
Minden fém szerelvényt a szabvanyban el&irt médon be kell kdtni az oszlop foldelésébe. Az erre a célra
alkalmazott vezetd 25 mm® keresztmetszet(i ASC vezeték legyen.

A kabel transzformator allomassal egybeépitett oszlopra nem szerelhet6 fel.

Kozépfesziiltségl oszlopon ledgazas nem létesithetd. Egyéb, a kabelhaldzathoz technoldgiailag szorosan
hozzatartozod berendezés csak az egyedi berendezésekre vonatkozé elGirasok betartasa mellett létesithet6.
A hirkozlési nyomvonalas haldzat létesitésénél az MSZ 151/1 és 1585 sz. szabvany el8irasait kell betartani.
A hirkozlési haldzat felszerelése, illetve Gzemzavar elharitasa csak a teriletileg illetékes szervezeti egység

szakfeligyelete mellett végezhet6.
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C. Kisfesziiltség(i ( 0,4 kV-os) és kozépfesziiltségii (20 és 35 kV-os) elosztohalozaton létesitend6 hirkozlési

egyedi berendezés létesitésének miiszaki feltételei

Egyedi berendezés csak a teriiletileg illetékes lizemelteté Aaltal jovahagyott kiviteli terv alapjan
telepithetd.
A terv alapjan egyedileg kell meghatarozni a mechanikai igénybevételeket, az elhelyezést, és a megfelel

rogzitést. A kiviteli tervhez oszlop elrendezési rajzot is mellékelni kell.

Egyedi berendezés altaldban az er8saramu vezeték alatt, a feszlltség alatt allé részektdl az alabbi
tdvolsagban helyezhet6 el:

a csupasz kisfesziltségl er6saramu vezetéktdl 1,2 m, szigetelt kisfesziiltségl er6saramu vezetékt6l 0,6 m,
kozépfesziiltségli er6saramu vezetéktdl 2 m. Ez a tdvolsag csak kilondsen indokolt estben csékkenthetd,
maximum a véddtavolsag értékéig, ha a teriletileg illetékes lizemeltets ezt a csokkentést engedélyezi. Az
MSZ 1585.sz. szabvany szerinti véd&tdvolsagon belll (kisfesziiltségli csupasz vezeték: 90 cm, szigetelt
kisfeszliltségl vezeték: 30 cm, kdzépfesziiltségli vezeték: 1,4 m) csak indokolt esetben, karbantartast nem
igényl6 egyedi berendezés helyezhet6 el. Ilyen esetben a berendezésbdl fogyasztéi ledgazas nem indithato,
és az oszlopon a létesités vagy lizemzavar elharitds csak az er6saramu haldzat fesziiltségmentesitése utdn
végezhetS, amely soran messzemenden figyelembe kell venni a kozépfesziiltségen torténd tervszeri

kikapcsolasok szamat és idejét.

A hirkozlési egyedi berendezés |étesitésénél vagy Uzemzavar elhdritasnal kisfeszlltségen az MSZ 151/8 és

1585, mig kozépfesziltségen az MSZ 151/1 és 1585 sz. szabvany elbirasait kell betartani.

A hirkozlési berendezések fém szerelvényei rozsdamentes, vagy tizihorganyzott kivitelliek legyenek.
Minden fém szerelvényt be kell kdtni az oszlop érintésvédelmi rendszerébe. Erre a célra alkalmazott vezet6
25 mm” keresztmetszet(i ASC vezeték legyen.

A berendezések kozotti csatlakoztatast csak mechanikai védelemmel ellatott vezetékekkel lehet kialakitani.

Az erGsaramu betaplalassal rendelkez6 berendezések csatlakoztatdsat kettés szigetelés(, UV és idGjarasalld

vezetékkel védéesSben kell megépiteni.

Az egyedi berendezések elhelyezése nem csokkentheti az oszlopok maszhatdsagat.

Az erBsaramu vezeték felett csak karbantartast nem igényl6 antenna lehet. Nem helyezhetd el ilyen
berendezés, ha ez a kialakitds barmilyen mas m(iszaki megoldassal helyettesithet6. Az ilyen berendezésnek

karbantartas mentesnek kell lennie. Az ilyen berendezések csatlakoztatasat csak mechanikai védelemmel
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ellatott, és a tartészerkezethez megbizhatdan rogzitett vezetékekkel lehet kialakitani. Ilyen esetben
kiilonos figyelmet kell forditani a berendezés megbizhatd feler@sitésére.

Az er6saramu vezeték felett elhelyezett, vagy a vezeték veszélyes kozelségén beliil elhelyezend6 hirkozlési
berendezés felszerelése, illetve lGzemzavar elhdritdsa csak a teriletileg illetékes szervezeti egysége

szakfeligyelete mellett végezhet6.
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D. Térfigyel6 kamerak elhelyezésre vonatkozo miiszaki elGirasok

A. Elhelyezésre vonatkozd el6irdsok

1. A kamerdkat, antenndkat, vezérl§szekrényt egy egységként kell szerelni. Célszerlien a vezérl6
szekrényen kell elhelyezni a kamerat és az antennat is.

A vezérlG szekrényt tavtartd szerelvénnyel 25-30 cm-re kell eltartani az oszloptdl.

A vezérls szekrények maximalis mérete nem haladhatja meg 300x250x15 cm-t.

A vezérlGszekrény UV all6 mlanyag, vagy korrozié védett fém legyen.

A vezérlG szekrény nem takarhatja a kozvilagitast.

Fém szerelvényeknél éles sarkok, kiallé hegyes részek ne maradjanak.

A felerdsitéseket rozsdamentes szalagokkal kell megoldani.

A fém részek tlizihorganyzott, vagy rozsdamentes kivitelGek legyenek.

W X N o v B~ W N

Az 5x5 cm-nél nagyobb fém részeket az érintésvédelembe be kell kotni.

B. Csatlakozasra vonatkozo elGirdsok

1. Csatlakozas kialakitasa szabadvezeték haldzaton elosztohaldzatrdl, ha fogyasztd berendezés is ugyan

azon az oszlopon van.

A csatlakozé vezeték NYY-J 1 kV 3x6 mm2. A csatlakozd vezetéket SA listas koté elemmel kell a hdldzatra
kotni. A PE vezet6t és a nullazd vezet6t kiilon csatlakozd elemrdl kell inditani. A csatlakozd vezetéket teljes
hosszaban KPE 40 mm atmérdji véd6 csében kell elhelyezni. A véd&csévet faoszlop esetén eltartd
szerelvénnyel kell |étesiteni. A véddcsé fels6 vége a haldzat alatt maximum 30 cm-re legyen és bevezet6
sapkaval kell ellatni.

Az dramkorlatozo kismegszakitot plombdalhatd, de nyithatd fedéllel ellatott, legaldbb IP 54-es védettségli
dobozban kell elhelyezni. Javasolt tipus PVT 1530, vagy ezzel mfiszakilag azonos kivitelld. A kabelek
bevezetését tomszelencével kell vizzardva tenni. A felszerelt elemeket Metz szerelvényekkel kell rogziteni,
ezek érintésvédelmi bekdtése nem sziikséges. Ha a betdplalds csak az adott oszlopon |évé berendezést latja
el (pl. kamera), akkor kilon oszlopfoldelés nem sziikséges. Ha a megtaplalt berendezés fémesen 6ssze van
kotve mas felhaszndlasi helyekkel, akkor az adott oszlopnal legalabb 10 Q értéki foldelés kiépitése is

szlikséges (pl. a kabeltelevizid vonalerésit6 dobozainal, vagy fémbdl készilt tavkozlési tapszekrénynél).
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2. Csatlakozas kialakitasa szabadvezeték halézaton elosztéhaldzatrdl, ha fogyasztéi berendezés nem
ugyan azon az oszlopon van.

2. 1. Kdbeles elvezetés esetén a fenti elGirds (A. pont) a kovetkez&kkel egésziil ki: Az elmend vezetéket
végig védbesovezéssel kell ellatni és a fogyasztasi helyen sajat foldelést kell kialakitani. A csatlakozo

szekrény (PVT 1530) tovabbra is az daramszolgaltatdi oszlopon keril elhelyezésre.

2. 2. Szabadvezetékes elvezetés esetén egy oszlopkdz tdvolsagra (40 m) elhelyezett fogyasztdi berendezés
esetén a csatlakozo vezetéket mi létesitjiik a csatlakozokra vonatkozd elSirdsok szerint. A fogyasztd a sajat
oszlopan létesiti a fenti elGirds szerinti csatlakozé szekrényt. A fogyasztasi helyen foldelést kell kialakitani. A
40 m-nél tavolabbi fogyasztasi hely esetén a kdbeles csatlakozas preferdlt. (B 2. pont) Ha mégis
szabadvezetékkel kell elvezetni, akkor az A pontban leirt megoldds azzal egésziil ki, hogy az szabadvezetéki

elvezetést a fogyasztd létesiti az aramszolgaltaté altal alkalmazott csatlakozasi el6irasoknak megfelelGen.

3. Csatlakozas kialakitasa elosztd és kozvilagitasi szabadvezeték haldzaton kozvilagitasi halézatrol

Az elGiras azonos az A, illetve B pontban leirt megoldassal, azzal a kiegészitéssel, hogy a csatlakozd

vezetéknél elegendd a 2,5 mm?2 keresztmetszet.

,,,,,

lampaoszlopon oszlopon van.

A csatlakozé vezeték NYY-J 1 kV 3x2,5 mm2. A csatlakozd vezetéket a lampaoszlopon belll a bejové
tapkabel megfeleld ereihez (fazis, nulla, PE) kell kozvetlenil csatlakoztatni. GURO dobozoknal a csatlakozd
kdbel bevezetését lehetbleg a meglévé kabelek mellett kell megoldani. A csatlakozd kdbelt az oszlop
belsejében kell felvezetni.

Kapos acéloszlop esetén a csatlakozd vezeték oszlopon torténé atvezetésére a kabel kiils6 méretéhez
illeszked6 méreti mlanyag tomszelencét kell beszerelni. A tomszelence szerelhet6 a berendezés ala, vagy
folé, de nem keriilhet sem a hosszanti, sem pedig a korkérds hegesztés helyére! A csatlakoztatdasahoz a
kabelen vizzsakot kell képezni.

"L" tipusu vasbeton oszlop esetén a csatlakozd kivezetését a fém lampakaroknal kell megoldani. A
lampakaroknal maximum 1 db A 12 mm -es furatot lehet kialakitani. A furatba egy MU 11 pipat kell
elhelyezni és sziloplaszt tomitéssel kell helyredllitani a szigetelést.

A porgetett vasbeton oszlopok egyes tipusai (pl. RS 8L) gyarilag olyan kialakitasuak, hogy a talajszinttél 7 m
magasan egy 40 mm atmérgjl nyilas van kiképezve a kiskabel atbujtatdsa céljara. Ez a nyilds az oszlopbdl
kifelé lejt6sen van kiképezve. Ebben az esetben a furatba egy MU 11 pipat kell elhelyezni és sziloplaszt
tomitéssel kell helyredllitani a szigetelést.

Ha a [dmpakar betonozott kivitell, akkor a csatlakozd doboz helyét6l minimum 150 mm, de maximum 300
mm tavolsagban az oszlop megfurhatd. A furat atmérGje a lehet6 legkisebb legyen. Furdsnal vasat atvagni
nem lehet. llyen esetben mas helyen kell a furast elvégezni. A furds helyén sziloplaszt tomitéssel kell

helyredllitani a szigetelést.

M 0069/7 szamu nyomtatvany

25



Az dramkorlatozo kismegszakitot plombdlhato, de nyithatd fedéllel elldtott, legaldbb IP 54-es védettségli
dobozban kell elhelyezni. Javasolt tipus PVT 1530, vagy ezzel miiszakilag azonos kiviteld. A kabelek
bevezetését tomszelencével kell vizzardva tenni. A felszerelt elemeket Metz szerelvényekkel kell rogziteni,

ezek érintésvédelmi bekdtése nem sziikséges.

5. Kiegészités

Ha lampaoszlopon akarnak elhelyezni berendezést, de a betaplalasa az erGsaramud haldzatrdl torténik,
akkor a B pontban meghatarozott elGirasok szerint kell kialakitani a csatlakozas kiépitését.

A B1. pontban meghatarozott esetben (kabeles) a csatlakozd vezetéket az oszlop belsejében kell elvezetni
ugy, hogy a kandeldber ajtondl hozzaférhetd szakaszon védGcsében kell vezetni. A véd6es6é a nyilason
fellilre és alulra is legaldbb 20 cm-rel nydljon tul.

A kivezetést a D. pontban meghatarozott mddon kell megoldani.

Ha nem kett8s szigetelésii a csatlakoztatott berendezés, akkor a PE pontokat (a berendezés PE pontja és a
lampaoszlop PE pontjat) egy legalabb 2,5 mm2 keresztmetszet( z6ld-sarga szin jeldlési szigetelt vezetékkel

ossze kell kotni.

Bérbeadd Bérl6
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